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FUNDADA EN 1995

DE BARCELONA AL MUNDO
EN MAS DE 80 PAISES

Fabricamos desde 1995

Fabricamos equipaminto hospitalario para zo-
nas de hospitalizacion, areas criticas y bloque
quirurgico.

Tedisel Medical es internacionalmente cono-
cida por su gran variedad y adaptabilidad de
productos, especialmente por la fabricacién de
Cabeceros, Suspendidos para UCI, Columnas,
Paneles y Software para Quir6fanos

Nuestros productos estan al servicio de miles
de hospitales publicos y privados en el mundo.

Prestamos asesoramiento de estudio, disefo
ergondémico y eficiente de las areas de trabajo
para el confort del paciente, del equipo médico
y el servicio técnico.

Nuestro éxito se basa en la constante inversion
en talento, I&D, maquinaria y tecnologia para
asi poder ofrecer un producto seguro, eficaz y
de alta calidad

DISENO, EFICIENCIA Y
ADAPTABILIDAD

Lideres tecnolégicos en el
sector hopspitalario

ACCESORIOS SANITARIOS PARA HOSPITALIZACION

AREAS CRITICAS, QUIROFANOS, ETC.
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RAIL MEDICO |

1. RIELES TECNICOS i nsaacioncon |

discos atornillables

Riel médico Especifique la longitud deseada

Material Acero inoxidable
Cubre tapas Plastoco / Negro
Perfil de Rail 25x10x1.5 mm
Carga Max. max. 100,0 kg (por metro)
Superficie Lijado
Peso Aprox. 1,5 kg (por metro)

También son posibles longitudes especiales e intermedias (con 1 fija-

Funcion especial . . .
cién a tierra en cada carril)

Piezas de plastico dispo-
nibles en color blanco o

Cubierta opcional de
acero inoxidable (sujeta
=

azul (Sin coste adicional) a recargo)
Opcional:
Caja de toma de tierrade Conector

posicionamiento adap-
table
(Sujeto a recargo)

6 tediselmedical 9



2. PORTAGOTEROS oo |

] <)

Para rail técnico horizontal jjie[e}]

Para rail técnico vertical g2 ﬁ

Material Stainless steel
Peso Aprox.0.7kg
Longitud 250mm
Carga Max. 2kg por gancho
Anclaje Puede ir a barra técnica de 25 mm x 10 mm o a tubo de 38 mm g

10 tediselmedical 1



UNIDAD UC] | | PORTAGOTEROS DE |

| Ajuste de altura | | INFUSION |
confort Con 2 soportes de pared

Con 4 ganchos: Para rail médico Jl¥Ie]0)

Con 6 ganchos:Para riel médico JERLY

Acero inoxidable

l. L'L'i |‘ -

.T{-u-
Material Acero inoxidable /Aluminio Material
Ajuste de altura Single-handed system Diametro del tubo
Portabotellas Acero inoxidable 4 0 6 ganchos - 2,0kg /gancho Longitud del tubo exterior
Gama de regulacion 370mm Color de las cubiertas
Peso total Aprox. 2,1 kg Angulo

Abrazadera de riel de pared para montaje en riel mé- Desplazamiento paralelo
Equipado con dico o con abrazadera para montaje de tubo redondo Distancia entre la pared y el centro del
de 25 mm o038 mm tubo

Ajuste de altura
Portabotellas

Gama de regulacion
Carga Max.

Peso total

25/18mm
1200mm
Blanco
2x90°
300mm

120mm

Sistema de tornillos

4 ganchos de acero inoxidable
Aprox.1460-2000mm

2.0 kg / gancho

2.5 kg

12  tediselmedical
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INFUSION ROD

| Ganchos seguros segun

| PORTAGOTEROS DE

normas
Material Acero inoxidable/ Aluminio
Didmetro de tubo 25mm
Longitud 1500mm
Portabotellas Acero inoxidable 4 ganchos -2,0 kg / gancho
Peso total 1.5kg

Equipado con

2 abrazaderas de riel de pared , para montaje en rieles
médicos 25x10mm

14 tediselmedical

| INFUSION
Recto

Material

Acero inoxidable

Didmetro de tubo
Longitud del tubo exterior
Ajusto de altura
Portabotellas

Gama de regulacion
Capacidad Max.

Peso total

25/18mm

1000mm

Sistema de tornillo y Sistema monomanual
4 ganchos de seguridad de acero inoxidable
Aprox.1180-2020mm

2.0kg/gancho

2.0kg
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PORTAGOTEROS DE

| INFUSION
55°angulo

Material

Acero inoxidable

Diametro de tubo
Longitud del tubo exterior
Angulo

Desplazamiento paralelo
Ajusto de altura
Portabotellas

Gama de regulacion
Carga Max.

Peso total

25/18mm

1000mm

1x55¢°

300mm

Sistema de tornillos

4 ganchos de seguridad de acero inoxidable
Aprox.1250-1800mm

2.0 kg /gancho

2.9 kg
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PORTAGOTEROS DE
INFUSION
90° angulo

Rango de regulacién aprox. 1.270-2.115 mm

ﬁl I\_ 7
& & 5| &

)
Material Acero inoxidable
Diametro de tubo 25/18mm
Angulo 2x90°
Desplazamiento paralelo 300mm

Ajuste de altura
Portabotellas
Capacidad Max.
Peso total

Sistema de tornillos

6 ganchos de acero inoxidable
2.0 kg / gancho

3.0 kg

17



PORTAGOTEROS DE |

| INFUSION |
Angulo

Con ajuste adicional de la altura del tornillo como
proteccion antigiro PAIE]

Material Acero inoxidable
Diametro del tubo 25/18mm
Longitud del tubo exterior 600mm
Angulo 2x45°
Desplazamiento paralelo aprox. 350mm
Portabotellas Acero inoxidable 4 ganchos -2,0 kg / gancho
Gama de regulacion Aprox.1180-1510mm
Peso total 1.45kg

Abrazadera de riel de pared y soporte de pared, para

Equipado con mouting en riel médico 25x10mm

18
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PORTAGOTEROS DE
INFUSION
Con tapodn extraible
integrado

Material

Acero inoxidable

Diametro de tubo
Longitud del tubo exterior
Portabotellas

Gama de regulacion

Peso total

Equipado con

25/18mm

800mm

Acero inoxidable 4 ganchos - 2,0kg /gancho

Aprox. 1000-1600mm

2,03kg

2 abrazaderas de riel de pared, para montaje en rieles
meédicos 25x10mm

17



3. SISTEMAS PORTADORES

20

DE INFUSION Y BOMBAS

tediselmedical

SISTEMA PORTADOR I
DE INFUSION
Dos brazos de 300 mm +‘

mastil IV ajustable

Material

Acero inoxidable / Aluminio

Gama de regulacion

Equipado con

1200-2050mm
2 brazos de soporte pivotantes con pinza universal
y una pértiga de infusion de sistema monomanual

Portabotellas 4 ganchos
Longitud del brazo soporte 300mm
Peso total Aprox. 5,0kg

21



I SISTEMA PORTADOR DE

| INFUSION
Doble

Material

SISTEMA PORTADOR

Acero inoxidable /Aluminio

Gama de regulacion

1200-2050mm
2 pértigas de infusidén con sistema monomanual para

Equiado con montar en un tubo central de 38 mm de diametro
Portabotellas 4 ganchos
Longitud del brazo soporte 300mm
Peso total Aprox. 7,9kg

22  tediselmedical

DE DISPOSITIVOS
Para carriles verticales

Material

Acero inoxidable /Aluminio

Longitud del tubo portador
Equipado con

Peso total

700mm

Para montaje en railes verticales de 25x10mm
mediante soportes ajustables en altura

Aprox. 2,3kg

23



SISTEMA PORTA | | TUBO PORTA |

EQUIPOS | EQUIPOS ‘
Dos brazos de 300 mm Giratorio para monta-
con soporte para bomba m je en pared
1 -
o o
e Ve
‘
‘;‘\. -
[ e
Material Acero inoxidable / Aluminio Material Acero inoxidable / Aluminio
Carrier tube length 1000mm Longitud del tubo portador 1000mm
Equipado con Un tubo de soporte y dos abrazaderas universales Un tubo de soporte y dos soportes de pared con dos
2 brazos giratorios 300mm Equipado con brazos de extension giratorios
Peso total Aprox. 2,9kg
Longitud del brazo soporte 200mm
Peso total Aprox. 3,0kg
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TUBO PORTADOR DE
DISPOSITIVOS

Para montaje en pared
confort

Material

Acero inoxidable /Aluminio

Longitud del tubo portador
Equipado con

Peso total

1000mm

Para montaje en railes verticales de 25x10mm
mediante soportes ajustables en altura
Aprox. 2,3kg

26 tediselmedical

4, LAMPARAS DE
EXPLORACION
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| LAMPARAS DE |

EXAMEN |
con brazo spring

Fuente de luz LED
Temperatura de color 5000°K
CRI >96

Tm - 35.000 lux

Intensidad luminosa

Regulacién

Vida media de los LED

Angulo luminoso

Consumo de energia

Didmetro del campo luminoso hasta Tm d50
Didmetro del campo luminoso hasta 0,5 m d50
Diametro del campo luminoso hasta Tm d10
Diametro del campo luminoso hasta 0,5m d10

Profundidad de iluminacion
Tension de alimentacion

Peso

Montaje

Protector térmico

Proteccién contra cortocircuitos

28 tediselmedical

0.75m- 55.000 lux
0.5m - 65.000 lux
25-100%
50.000H

60

7W

@100mm
@80mm
@170mm

@0mm

337¢m

95-240V
50-60HZ

6kg

Rail

Si

Si

LAMPARAS DE |

RECONOCIMIENTO ‘
DIN rail

Fijacion Carril DIN JPRPZI]
Fijacion Carril DIN Horizontal 900mm [RV#Z1s

Fijacion Carril DIN Vertical

Fuente de luz LED
Temperatura de color 5000°K
CRI >96

Intensidad luminosa

Diametro del campo luminoso hasta T m
Vida media de los LED

Angulo luminoso
Consumo de energia

Tension de alimentaciéon

Peso

Montage

Protector térmico

Proteccién contra cortocircuitos

Tmm - 10.000 lux.
0,75m- 25.000 lux
0.5m - 40.000 lux

@120mm
50.000H

6°
8W

95-240V
50-60HZ

6kg
Rail
Si
Si
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5. CARRIL DE PARED

28
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CARRO PARA RIELES DE I

PARED
Con tubo portador

Material del carro
Material del tubo del carro

Aluminio
Acero inoxidable

Diametro de tubo

Color del carro

Longitud del tubo exterior
Carga del sistema

Equipado con

38mm
blanco
1000mm
75,0kg

2 vagones completos y un tubo portador

Atencién: los rieles de
pared deben montarse
exactamente paralelos
entre si, con el freno de
palanca de sujecién en
el carro superior

31



BRAZO GIRATORIO |

6. BRAZO DE SOPORTE - Conclavijaq?ﬁjaciénde‘
PARA MONITOR 25 mm de diametro

|
-J

S |

Material Aluminio
Distancia al centro 300mm
Entrada fija Para tubo redondo de 25 mm de didametro
Color Blanco
Peso Aprox. 1,0kg

30 tediselmedical 33



| BRAZO GIRATORIO PARA | | BRAZO DOBLE GIRATO- |

BARRA DE INFUSION | RIO PARA PORTAGOTE- ‘
Abrazadera reequipable ROS DE INFUSION
Abrazadera reequipa-

ble
0 o]
o p— [ ’ ']
Material Stnailess steel / Aluminium Material Acero inoxidable / Aluminio
Distancia al centro 300mm Distancia al centro 300mm
Entrada fija Para tubo redondo de 25 mm de didametro Entrada fija Para tubo redondo de 25 mm de didametro
Color Blanco Color Blanco
Carga Max. 25kg Carga Max. 25kg

32 tediselmedical 35



BRAZO DE SOPORTE

BRAZO DOBLE DE |

PARA MONITOR VESA |
75/100 300mm

Con fijacion horizontal a la pared 18kg Il
Con fijacion vertical [J[s1K]

Con fijacion vertical + soporte teclado 580+200mm

Con fijacion de tubo de 38mm de diametro

*Longitud del brazo 300 mm

VESA 75/100

VESA 75/100 giratorio

VESA 75/100 con soporte de muelle

Material Aluminio, PA6.6
Longitud del brazo 300x300mm*
Adaptacién del monitor VESA 75/100

Capacidad de carga
max. brazo soporte
Adaptacion del monitor
de carga maxima

Peso del producto

Colores a elegir

18kg. /39.7 Ibs

18kg. /39.7 Ibs

Brazo tipo 300: 1,9 kg / 4,2 Ibs 2,1 kg / 4,6 Ibs VESA 75/100 giratorio

Piezas decorativas RAL 5013 azul cobalto / RAL 7024 gris grafito

Piezas de aluminio RAL 9016 blanco trafico / RAL 9002 blanco grisaceo

34

tediselmedical

SOPORTE PARA ‘
MONITOR VESA
75/100 300+300mm

En fijacion horizontal a carril de pared. 18 kg. FIREN
Con fijacion a carril vertical [fejPZy3

Con fijacion a rail vertical + con soporte para teclado
con bandeja retractil para raton PEiEE]

Con fijacion de tubo de 38mm de diametro JEJPLK]

*Longitud del brazo 300x300mm
VESA 75/100

VESA 75/100 giratorio

VESA 75/100 con soporte de muelle

Material Aluminium, PA6.6
Arm length 300x300mm*
Adaptacién del monitor VESA 75/100
Capacidad de carga

max. brazo soporte

Adaptacion del monitor
de carga maxima

Peso del producto

Colores a elegir

18kg. /39.7 Ibs

18kg. /39.7 Ibs

3.1 KG/ 6.8 Ibs VESA 75/100
3.2KG/ 7.1 lbs VESA 75/100 giratorio

Piezas decorativas RAL 5013 azul cobalto / RAL 7024 gris grafito
Piezas de aluminio RAL 9016 blanco trafico / RAL 9002 blanco grisaceo
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BRAZO SIMPLE

REGULABLE VESA 75/100
Con estante magnético
para tablero 580x200mm

20463

Material

BRAZO DOBLE

Aluminio, PA6.6

Adaptacion del
monitor

Capacidad de carga
max. brazo soporte
Adaptacién del
monitor de carga
maxima

Peso del producto

Bandeja para teclado

Colores a elegir

W-Soporte en VESA 75/100 y bandeja para teclado/ratéon

18kg / 39.7 Ibs

18kg /39.71bs

Brazo tipo 240 3,4-5,0kg/7,5-11,0 Ibs (segun dimensiones de la

bandeja para teclado)

Brazo tipo 300 3,6 -5,1kg/7,9-11,2 Ibs (segun las dimensiones de la

bandeja del teclado)

300x 210 mm, 400 x 150 mm, 500 x 200 mm, 580 x 200 mm, 650 x 200

mm, 480 x 220 mm 11.8 x8.3” 15.7 x5.9" 19.7 x7.9" 22.8 x 7.9" 25.6 X

7.97,189x8.7"

Piezas decorativas: Azul RAL 5013 / Gris grafito RAL 7024
Piezas de aluminio: RAL 9016 blanco trafico / RAL 9002 blanco grisaceo

74/100

REGULABLE VESA ‘

Con estante mag-

nético para teclado

580x200mm

Con tubo de 38mm de diametro fijacion 15kg P!

*Longitud del brazo 240x240mm

VESA 75/100

VESA 75/100 con soporte de muelle

Longitud del brazo 300x300mm

VESA 75/100
VESA 75/100 con muelle

Material

‘\_/»T‘

«

Aluminio, PA6.6

Adaptacion de
monitor

Capacidad de carga
max. brazo soporte
Adaptacion del
monitor de carga
maxima

Peso del producto

Bandeja para teclado

Colores a escoger

W-Soporte en VESA 75/100 y bandeja para teclado/ratéon

18kg / 39.7 Ibs

18kg /39.71bs

4.7-6.3KG/104-13.9

(segun las dimensiones de la bandeja del teclado)

300x 210 mm, 400 x 150 mm, 500 x 200 mm, 580 x 200 mm, 650 x 200
mm, 480 x 220 mm 11.8 x8.3", 15.7 x 5.9, 19.7 x 7.9, 22.8 x 7.9", 25.6 x
7.97,189x8.7"

Piezas decorativas: Azul RAL 5013 / Gris grafito RAL 7024

Piezas de aluminio: RAL 9016 blanco trafico / RAL 9002 blanco grisaceo

38
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| BRAZO DE SOPORTE

PARA MONITOR |
PIVOTANTE 5"
300mm

Con fijacion horizontal a la pared Aol

Con fijacion de tubo de 38 mm de diametro VLY

Material Aluminio, PA6.6 RAL 9016 blanco puro / RAL 9002 blanco grisaceo

Longitud del brazo
Adaptacion del monitor
Max. load capacity
support arm
Adaptacion del monitor
de carga maxima

Peso del producto

300mm/11.8"
5" plunge plate

18 kg / 39.7 Ibs

18 kg / 39.7 LBS
Tipo de brazo 300: 1.9 kg/ 4.2 Ibs

Piezas decorativas RAL 5013 azul cobalto / RAL 7024 gris grafito.
Colores a elegir Piezas de aluminio RAL 9016 blanco trafico / RAL 9002 blanco

grisaceo

40 tediselmedical

BRAZO DE SOPORTE |

DOBLE PARA MONITOR
PIVOTENTE 5"
3004+300mm

En fijacion horizontal a carril de pared. 12,5 kg.

=
e
o
Material Aluminio, PA6.6
Longitud del brazo 300x300mm

Adaptacion del
monitor

Capacidad de carga
max. brazo soporte
Adaptacioén del
monitor de carga
maxima

Peso del producto

5" placa de hundimiento

18 kg /39.7 Ibs

18 kg /39.7 Ibs

3.1kg / 6.8 Ibs
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SOPORTE DE DOBLE

| BRAZO PARA MONITOR
PHILIPS
300x300mm

Con tubo de fijacion de 38 mm de diametro 8 kg

= -
"
Material Aluminio PA6.6
Arm length 300x300mm?*
Adaptacién de monitor Preparado para aceptar el soporte de sobremesa Philips
Capacidad de carga

max. brazo soporte 18kg /39.7 lbs

Adaptacion del monitor

" 18 kg /39.7 Ibs
de carga maxima

Peso del producto 3.0kg/ 6.6 Ibs
Colores estandar de las Piezas decorativas RAL 5013 azul cobalto / RAL 7024 gris grafito
piezas de plastico Piezas de aluminio RAL 9016 blanco trafico / RAL 9002 blanco grisaceo
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/. BANDEJAS Y ESTANTES
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BANDEJA DE

I ALMACEN!MIENTO PARA
CARRIL MEDICO
Plegado funcional que
ahorra espacio

| a
Material Acero inoxidable / Aluminio
Dimensiones de la estanteria Aprox. 375x232mm
Capacidad Max. Aprox. 10kg
Para Rail médico 25x10mm
Peso Aprox. 2,6kg
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BANDEJA

Con abrazaderas para
rieles de pared, con
proteccidn de bordes

Material Acero inoxidable / Aluminio
Tamano de la bandeja 300x250mm
Capacidad Max. 4.0kg
Peso Aprox. 2,75kg
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| BANDEJA PARA

DISPOSITIVOS

Para tubo redondo de
38 mm de diametro, con
proteccion de bordes

Material Acero inoxidable / Aluminio
Tamano 300x250mm
Capacidad Max. 4,0kg

Peso

Aprox. 2,75kg
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| BANDEJA |
| Con cajon ‘

Peso aprox. 10,1kg con 1 cajon [EjPZy4

Con aprox. 10,8kg con 1 cajon con rieles laterales

PARA CARRO DE RIELES DE PARED

Con aprox. 10,8kg para tubo redondo de 38mm de

diametro EEIPLE)

Peso aprox. 10,8kg para tubo redondo de 38mm de
diametro con 1 cajon y guias laterales EjV4s)

Material de la bandeja

Acero inoxidable

material del cajon
Tamano de la estanteria
Tamano del cajon
Altura del cajén
Capacidad de carga

Acero, revestido de blanco
540x360mm
420X310mm

120mm
40,0kg
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| BANDEJA

| BANDEJA |

| Con dos cajones |

Peso aprox. 14,7kg con 2 cajones VLY

Con aprox. 15,4kg con 2 cajones conrieles laterales

PARA CARRO CON RIELES DE PARED
Con aprox. 14,7kg con 2 cajones [j¥i¥

Peso aprox. 15,4kg para tubo redondo de 38mm
de didametro con 2 cajones y rieles laterales iVt

Material de la bandeja

Acero inoxidablel

Material del cajon

Acero, revestido de blanco

Tamano de la estanteria 540x360mm
Tamano del cajon 420x310mm
Altura del cajén 120mm
Capacidad Max. 40,0kg
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| Sin cajones ‘

Con dos abrazaderas de riel y soporte de pared

Con dos abrazaderas de riel de pared y soporte de
pared, con rieles laterales ejPAx:]

PARA CARRO DE RIELES DE PARED
Para tubo redondo de 38 mm de diametro EEjPALe)

Para carro deriel de pared conrieles laterales EjP4s)|

Material Acero inoxidable
Tamano de la balda 540x360mm
Capacidad Max. 40,0kg
Peso Aprox. 6,0kg
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8. CESTAS
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CESTA

Cesta de accesorios/
cables para montaje en
brazos sin regulacién
de altura

I

Material

Aluminio, PA6.6

Dimensiones

Carga Max.

Cesta pequena: 200 x 150 x 100 mm/ 7,9 x 5,9 x 3,9"
(ancho x fondo x alto)

Cesta pequena: 2.5 kg / 5.5 Ibs
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| CESTA CON PINZA | | CESTACON 2PINZAS |
| Con abrazadera para | Con dos abrazaderas ‘
riel de pared, para mon- para rieles de pared,
taje en rieles médicos para montaje en rieles
25x9mm médicos de 50x12 mm
Para abrazadera de riel de pared
Con juego de abrazaderas para tubo redondo [EIEXY]
Material de la cesta Acero / Recubierto Material Korb Acero / Recubierto
Material de la pinzas Aluminio Material de pinzas Aluminio
Color Gris Claro Color Gris Claro
Tamano 250x90x200mm (ancho x fondo x alto) Tamano 500x120x100mm (Ancho x fondo x alto)
Peso Aprox. 0,7kg Peso Aprox. 1,15kg
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CESTA PARA CATETER | | CESTA CATETERPARA |

| 2 cestas 200x90x600mm | | CARRIL MEDICO ‘

.
7

s
i
i 0

s
EE LTI T T T LT

"r
%
.

150 x 100 x 280mm (ancho x fondo x altura)geP4sls)
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:
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150 x 100 x 480mm (ancho x fondo x altura) JEIFLeYy
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Seee

Sl

-
z
B

'

Material Acero revestido de alta calidad Rilsan ® Material Acero inoxidable / Electropulido
Diametro 200x90x600mm Montage Dos ganchos para riel médico
Peso Aprox. 0,5/ 0,8kg
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| SOPORTE COMPLETO

PARA BOLSAS DE
BASURA
320x160mm

Material

=t

Acero revestido de Rilsan® de alta calidad y plasticos

Longitudes

Bo tediselmedical

320x160mm

| CESTAPARABOTELLA |

5000C
Diametro 90mm

Material Acero revestido de alta calidad Rilsan ®
Didmetro @90mm
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| PORTABOLSAS DE

BASURA COMPLETO
Diametro 155mm

Material

Acero revestido y plasticos

SOPORTE PARA |

BOLSAS DE BASURA ‘
Con abrazadera de riel
de pared para mon-

Diametro

58 tediselmedical

@155mm

taje en rieles médicos = Iy )
25x10mm Vo 2
|
|

Material Acero inoxidable / Aluminio
Tamano 245x385x185mm (ancho x fondo x altura)
Funcion especial Incluye 3 bolsas de basura
Peso Aprox. 2,0kg
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9. ACCESORIOS
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PINZA DE EXTENSION |

Para montaje en tubo ‘
redondo (diametro 25 /

33,7 /38 mm)

Material Aluminio
Rail médico de distancia - tubo redondo 100mm
Color Blanco
Peso Aprox. 0,5 kg
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PINZA UNIVERSAL

bos

| Para railes médicos y tu-

redondos de hasta

40 mm de didmetro, con
cuatro orificios

Material Aluminio
Peso total Aprox. 0,3kg
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RAIL MEDICO

Para tubo redondo de 38
mm de diametro, utiliza-
ble en toda su longitud

Material Acero inoxidable / Aluminio
Perfil 25x10mm
Longitud 58mm
Peso Aprox. 0,9 kg
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| RAIL MEDICO |

| RAIL MEDICO |

600 mm con 2 juegos de |
abrazaderas para tubo
redondo de 38 mm de

diametro
F Para longitud de rail 400 mm y diametro central
300 mm 2231
Material Acero inoxidable/ Aluminio
Perfil 25x10mm
Distancia al centro 500mm
Longitud del rail 600mm
Peso Aprox. 1,3 kg
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Montaje posterior en ‘
tubos redondos de
25/38mm de diametro,
longitud util junto a la
abrazadera 235mm cada
uno

21827
For round tube diameter 38mm and 558mm length

For round tube diameter 25mm JEIVA(s]

For technical rail 300x30x10mm LY

Material Acero inoxidable
Perfil 25x10mm
Longitud 350mm
Carga Max. Aprox. 8,0kg
Peso Aprox. 0,9kg
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| RAIL MEDICO | | DOBLE RAIL |

Doble cara de 400 mm | Para tubo redondo de ‘
con 2 juegos de abraza- 25 mm diametro

deras para tubo redon-

do de 38 mm de diame-

tro
T e v

Con distancia entre ejes de 500 mm y longitud de

carril de 600 mm [EEZE]
Material Acero inoxidable/ Aluminio Material Acero inoxidable/ Aluminio
Perfil 25x10mm Longitud del rail 558mm
Distancia del centro 300mm Opcional Para tubo de 33,7 mm /30 mm de didametro
Longitud del rail 400 mm Peso Aprox. 1,3 kg

Peso 1,9 kg
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|SOPORTEPARATUBOS |

| SOPORTE PARA |

- UL
Material Acero revestido de alta calidad Rilsan ®
Rail grueso @ 10mm
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CATETER SOLO PARA 1 ‘
TUBO

Material Acero revestido de alta calidad Rilsan® con abrazaderas universales
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| TUBO DE POLICARBO- | | TIRA DE GANCHOS |

NATO | Para montar en tubo ‘
Diametro 52mm redondo de 38 mm de
H500mm diametro

91281 2 ganchos gJPi:y2

2 ganchos + 1 gancho horizontal Ejpi¥}

3 ganchos

3 ganchos + 1 gancho horizontal EjPA:1s

4 ganchos [PV

4 ganchos + 1 gancho horizontal Eel¥iy4

Material del Tubo Policarbonato

Didmetro @ 52mm

Longitud 500mm Material Acero inoxidable / Aluminio
Montage Con abrazadera doble
Color Blanco
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| SOPORTE DE BOMBA DE

INFUSION

Con abrazadera de riel de
pared para montaje en rie-
les médicos 25x10mm

Material Acero inoxidable / Aluminio
Didmetro de Tubo 25mm
Longitud 500mm
Peso Ca. 0,95kg
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info@tedisel.com

Sant LLuc, 69-81
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
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