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1.INTRODUCTION
FONDÉE EN 1995
DE BARCELONE AU MONDE ENTIER 
DANS PLUS DE 80 PAYS

DESIGN, EFFICACITÉ ET ADAP-
TABILITÉ

Des pionniers technologiques 
dans le secteur hospitalier

Fabrication depuis 1995

Nous fabriquons des équipements médicaux 
pour l’hospitalisation, les zones critiques et les 
salles d’opérations.

Tedisel Medical est une entreprise globale-
ment connue pour la grande variété et l’adapt-
abilité de ses produits, et plus particulièrement 
pour la fabrication de gaines tête de lit, poutres 
pour les soins intensifs, bras plafonniers, pan-
neaux et logiciels pour les salles d’opérations.

Nos produits sont au service de milliers d’hôpi-
taux publics et privés dans le monde.

Nous fournissions les conseils et l’orientation à 
travers des designs ergonomiques et efficaces 
à chaque zone spécifique. Nous nous assurons 
de nous concentrer sur le confort du patient, 
de l’équipe médicale et du service technique.   

L’histoire de nos produits sécurisés, efficaces et 
de haute qualité est basée sur notre investisse-
ment continu dans les talents, la recherche et le 
développement, les machines et la technologie.
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RAILS TECHNIQUES1.

Matériaux Acier inoxydable
Recouvrement d'un 
embout Plastique / noir

Profil du rail 25x10x1.5 mm  
Capacité de charge max. 100.0kg (au mètre)  
La Surface  Ponçage 
Poids Aprox. 1.5kg (au mètre) 

Spécial caractéristique Des longueurs spéciales et intermédiaires sont également possibles 
(avec 1 fixation de mise à la terre sur chaque rail)
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Pièces en plastique dis-
ponibles en blanc ou en 
bleu (Sans supplément 
de prix)

Couvercle en acier 
inoxydable en option 
(avec supplément de 
prix)

En option : 
Boîte de mise à la te-
rre de positionnement 
adaptable (avec supplé-
ment de prix)

Connecteur

RAIL MÉDICAL 
Installation facile grâce 
aux disques à visser

Rail médical : veuillez spécifier la longueur 
souhaitée    18022  

6



PORTE-SÉRUMS2.

1110 1.INTRODUCTION  

IV PORTE-SÉRUMS 

IV PORTE-SÉRUMS AVEC 4 CROCHETS:

Pour rail technique   15757  

IV PORTE-SÉRUMS AVEC 4 CROCHETS:

Pour rail technique horizontal  11908    
 
Pour rail technique vertical  20224  

Matériaux Acier inoxydable  
Poids Aprox.0.7kg
Longueur 250mm
Capacité de charge 2kg par crochet 
Ancre Peut aller jusqu'à la barre technique de 25 mm x 10 

mm ou jusqu'au tube de 38 mm de diamètre
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Matériaux Acier inoxydable /Aluminium
Réglage de la hauteur Système à une main
barre de bouteilles Acier inoxydable 4 ou 6 crochets - 2,0kg/crochet 
Plage de régulation 370mm
Poids total Aprox. 2,1 kg

Équipé de Collier pour rail mural pour montage sur rail médical ou avec 
collier pour montage sur tube rond 25mm ou 38mm

ICU UNITÉ
Réglage de la hauteur
confort

Avec 4 crochets : Pour rail médical    15460  

Avec 6 crochets : Pour rail médical   19944  

Matériaux Acier inoxydable
Diamètre du tube 25/18mm
Longueur du tube extérieur 1200mm
Couleur des couvertures Blanc   
Angle 2x90º
Décalage parallèle 300mm
Distance entre la paroi et le centre du tube 120mm
Réglage de la hauteur Système de vis
Porte-bouteille Acier inoxydable 4 crochets
Plage de régulation Aprox.1460-2000mm
Capacité de charge 2.0 kg / crochet 
Poids total 2.5 kg

PORTE-SÉRUM 
Avec 2 supports muraux

    91231   
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Matériaux Acier inoxydable/ Aluminium
Diamètre du tube 25mm
Longueur 1500mm
Bar à bouteilles Acier inoxydable 4 crochets -2,0 kg / crochet
Poids total 1.5kg 

Équipé de 2 pinces pour rail mural, pour montage sur rail 
médical 25x10mm

SÉRUM ROD
Crochets sûrs conformes
 aux normes

     19411  

Matériaux Acier inoxydable
Diamètre du tube  25/18mm
Longueur du tube extérieur 1000mm
Réglage de la hauteur Système à vis et système à une main
Porte-bouteille 4 crochets de sécurité en acier inoxydable
Plage de régulation Aprox.1180-2020mm
Capacité de charge 2.0 kg / crochet
Poids total 2.0 kg

PORTE-SÉRUM 
Droit

   22984  
  29663  
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Matériaux Acier inoxydable
Diamètre du tube  25/18mm
Longueur du tube extérieur 1000mm
Angle 1x55º
Décalage parallèle 300mm
Réglage de la hauteur Système de vis
Bar à bouteilles 4 crochets de sécurité en acier inoxydable
Plage de régulation Aprox.1250-1800mm
Capacité de charge 2.0 kg / crochet 
Poids total 2.9 kg

PORTE-SÉRUM
55º angle

   29351  

Matériaux Acier inoxydable
Diamètre du tube 25/18mm
Angle 2x90º
Décalage parallèle 300mm
Réglage de la hauteur Système de vis
Bar à bouteilles Acier inoxydable 6 crochets
Capacité de charge 2.0 kg / crochet 
Poids total 3.0 kg

PORTE-SÉRUM
90º anlge 

Regulating range approx. 1,270 -2,115 mm    29927  
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Matériaux Acier inoxydable
Diamètre du tube 25/18mm
Longueur du tube extérieur 600mm
Angle 2x45º
Décalage parallèle Aprox. 350mm
Porte-bouteille Acier inoxydable 4 crochets -2,0 kg / crochet
Plage de régulation Aprox.1180-1510mm
Poids total 1.45kg 

Équipé de Pince pour rail mural et support mural, pour le 
montage sur rail médical 25x10mm 

PORTE-SÉRUM
Angle

Avec vis supplémentaire de réglage de la hauteur 
comme protection contre le pivotement    21191   

Matériaux Stainless steel
Diamètre du tube 25/18mm
Longueur du tube extérieur 800mm
Bar à bouteilles Acier inoxydable 4 crochets - 2,0kg/crochet  
Plage de régulation Aprox. 1000-1600mm
Poids total 2,03kg 

Équipé de 2 pinces pour rail mural, pour montage sur rail 
médical 25x10mm

PORTE-SÉRUM 
Avec bouchon 
extractible intégré

   19410  
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SYSTÈMES DE PERFUSION 
ET PORTE-POMPES 

3.
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Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Plage de régulation 1200-2050mm

Équipé de 2 bras de support pivotants avec pince universelle 
et une canne à perfusion à une main 

Porte-bouteille 4 crochets
Longueur du bras de support 300mm
Poids total Aprox. 5,0kg

SYSTÈME DE SUPPORT 
DE PERFUSION 
Deux bras de 300 mm + 
perche IVPorte-sérum

   19868  
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Matériaux Acier inoxydable /Aluminium
Plage de régulation 1200-2050mm

Équipé de 2 perches à perfusion avec système à une main pour la 
mise en place d'un tube central de diamètre 38mm

Porte-bouteille 4 crochets
Longueur du bras de support 300mm
Poids total Aprox. 7,9kg

SYSTÈME DE PORTAGE 
DE PERFUSION 
Double 

    25261   

24

Matériaux Acier inoxydable /Aluminium 
Longueur du tube porteur 700mm

Équipé de A monter sur des rails verticaux de 25x10mm grâce à 
des des supports réglables en hauteur

Poids total Aprox. 2,3kg

SYSTÈME DE SUPPORT 
Pour les rails verticaux

   32045  
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Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Longueur du tube porteur 1000mm
Équipé de Un tube de support et deux pinces universelles
2 bras rotatifs 300mm
Poids total Aprox. 2,9kg

SYSTÈME DE 
PORTE-ÉQUIPEMENT
Deux bras de 300 mm 
avec support de pompe

   18787  

26

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Longueur du tube porteur 1000mm

Équipé de Un tube de support et deux supports muraux avec deux 
bras d'extension rotatifs 

Longueur du bras de support 200mm
Poids total Aprox. 3,0kg

TUBE PORTE-ÉQUIPE-
MENT
Rotation pour monta-
ge mural

    23266  
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Matériaux Acier inoxydable /Aluminium 
Longueur du tube porteur 1000mm

Équipé de A monter sur des rails verticaux de 25x10mm grâce à 
des  des supports réglables en hauteur

Poids total Aprox. 2,3kg

TUBE DE SUPPORT DE 
L'APPAREIL
Pour montage mural
confort 

 
   32921  

LAMPES D'EXAMINATION 4.
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LAMPES D'EXAMEN  
Avec bras spring 

  29406   

Source de lumière LED  
Température de couleur 5000ºK
CRI >96

Intensité lumineuse
1m - 35.000 lux

0.75m- 55.000 lux
0.5m - 65.000 lux

Réglementation 25-100% 
Durée de vie moyenne des LED 50.000H
Angle lumineux 6º
Consommation électrique 7W
Diamètre du champ lumineux jusqu'à 1m d50 
Diamètre du champ lumineux jusqu'à 0,5m d50

Ø100mm
Ø80mm

Diamètre du champ lumineux jusqu'à 1m d10 
Diamètre du champ lumineux jusqu'à 0,5m d10

Ø170mm
Ø0mm

Profondeur d'illumination 337cm

Tension d'alimentation 95-240 V
50-60HZ

Poids 6kg
Montage Rail
Protecteur thermique OUI
Protection contre les courts-circuits OUI

LAMPES D'EXAMEN
Rail DIN

Source de lumière LED  
Température de couleur 5000ºK
CRI >96

Intensité lumineuse
1mm – 10.000 lux.
0,75m- 25.000 lux 
0.5m – 40.000 lux

Diamètre du champ lumineux jusqu'à 1m Ø120mm 
Durée de vie moyenne des LED 50.000H
Angle lumineux 6º
Consommation électrique 8W

Tension d'alimentation 95-240 V
50-60HZ

Poids 6kg
Montage Rail
Protecteur thermique OUI
PRotection contre les courts-circuits OUI

Fixation Rail DIN   23246  

Fixation Rail DIN Horizontal 900mm   17245   

Fixation du rail DIN vertical   18708   
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CHARIOT À RAIL MURAL 5.

28

Matériaux du chariot
Matériaux du tube du chariot

Aluminium
Acier inoxydable

Diamètre du tube 38mm
Couleur du chariot Blanc
Longueur du tube extérieur 1000mm
Charge du système 75,0kg 
Équipé de 2 chariots complets et un tube porteur

Attention : les rails mu-
raux doivent être mon-
tés exactement para-
llèles les uns aux autres, 
avec le frein du levier de 
serrage sur le chariot su-
périeur.

 22907  

CHARIOT À RAIL 
MURAL
Avec tube porteur  
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BRAS DE SUPPORT POUR 
MONITEUR

6.

30

BRAS PIVOTANT
Avec broche de fixation 
de 25 mm de diamètre

Matériaux Aluminium
Distance au centre 300mm
Entrée de l'appareil Pour tube rond de 25 mm de diamètre 
Couleur Blanc
Poids Aprox. 1,0kg 

   25973  
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BRAS PIVOTANT POUR 
PORTE-SÉRUM 
La pince peut être mon-
tée ultérieurement

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Distance au centre 300mm
Entrée de l'appareil Pour tube rond de 25 mm de diamètre 
Couleur Blanc
Capacité de charge 25kg 

  29662   

32

BRAS DOUBLE PIVO-
TANT POUR PORTE-SÉ-
RUM  
La pince peut être réa-
justée

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Distance au centre 300mm
Entrée de l'appareil Pour tube rond de 25 mm de diamètre
Couleur Blanc
Capacité de charge 25kg 

   29352   
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BRAS DE SUPPORT POUR 
MONITEUR VESA 75/100
300mm  

Sur fixation horizontale du rail mural 18kg    19088  

Avec fixation sur rail vertical   16613   

Avec fixation sur rail vertical + support clavier 
580+200mm   91239  

Avec fixation de tube de 38mm de diamètre   20614   

*Longueur du bras 300mm
VESA 75/100 
VESA 75/100 rotatif 
VESA 75/100 avec support à ressort 

Matériaux Aluminium, PA6.6  
Longueur du bras 300x300mm*
Contrôler l'adaptation VESA 75/100
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18kg.  / 39.7 Ibs

Adaptation du moniteur 
de charge maximale 18kg.  / 39.7 Ibs

Poids du produit Type de bras 300: 1.9 kg / 4.2 lbs 2.1 kg / 4.6 lbs VESA 75/100 rotatif

Couleurs au choix Pièces décoratives RAL 5013 bleu cobalt / RAL 7024 gris graphite
Pièces en aluminium RAL 9016 blanc trafic / RAL 9002 blanc gris

34

SUPPORT DOUBLE 
BRAS VESA 75/100
300+300mm  

Matériaux Aluminium, PA6.6  
Longueur du bras 300x300mm*
Contrôler l'adaptation VESA 75/100
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18kg.  / 39.7 Ibs

Adaptation du moniteur 
de charge maximale 18kg.  / 39.7 Ibs

Poids du produit 3.1 KG / 6.8 lbs VESA 75/100
3.2 KG / 7.1 lbs VESA 75/100 rotatif

Couleurs au choix Pièces décoratives RAL 5013 bleu cobalt / RAL 7024 gris graphite
Pièces en aluminium RAL 9016 blanc trafic / RAL 9002 blanc gris

Fixation sur rail mural horizontal. 18kg.    31340   

Avec fixation sur rail vertical   91242   

Avec fixation sur rail vertical + avec support de clavier et 
plateau de souris rétractable   23999   

Avec fixation sur tube de 38mm de diamètre   91243   

*Longueur du bras 300x300mm
VESA 75/100 
VESA 75/100 rotatif 
VESA 75/100 avec support à ressort
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BRAS UNIQUE RÉGLABLE 
VESA 75/100 
Avec tablette magnétique 
pour clavier 580x200mm 

Matériaux Aluminium, PA6.6  
Contrôler l'adaptation Support W VESA 75/100 et plateau clavier/souris
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18kg / 39.7 Ibs 

Adaptation du moniteur 
de charge maximale 18kg /39.7Ibs

Product weight

Bras type 240 3.4 - 5.0 kg / 7.5 - 11.0 lbs (selon les dimensions du pl 
teau clavier)

Bras type 300 3.6 - 5.1 kg / 7.9 - 11.2 lbs (selon les dimensions du pla-
teau à clavier)

Plateau pour clavier
300 x 210 mm, 400 x 150 mm, 500 x 200 mm, 580 x 200 mm, 650 x 200 

mm, 480 x 220 mm 11.8 x 8.3”, 15.7 x 5.9”, 19.7 x 7.9”, 22.8 x 7.9”, 25.6 x 
7.9”, 18.9 x 8.7”

Couleurs au choix
Pièces décoratives : RAL 5013 bleu / RAL 7024 gris graphite

Pièces en aluminium : RAL 9016 blanc trafic / RAL 9002 blanc gris

  20463  

 

BRAS DOUBLE RÉGLA-
BLE  VESA 74/100 
Avec tablette mag-
nétique pour clavier 
580x200mm

Avec tube de 38mm de diamètre fixation 15kg  20823 

*Longueur du bras 240x240mm 
VESA 75/100 
VESA 75/100 supporté par un ressort 

Longueur du bras 300x300mm
VESA 75/100 
VESA 75/100 avec ressort

Matériaux Aluminium, PA6.6  
Contrôler l'adaptation Support W VESA 75/100 et plateau clavier/souris
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18kg / 39.7 Ibs 

Adaptation du moniteur 
de charge maximale 18kg /39.7Ibs

Poids du produit 4.7 - 6.3 KG / 10.4 - 13.9 lbs
 (selon les dimensions du plateau du clavier)

Plateau pour clavier
300 x 210 mm, 400 x 150 mm, 500 x 200 mm, 580 x 200 mm, 650 x 200 

mm, 480 x 220 mm 11.8 x 8.3”, 15.7 x 5.9”, 19.7 x 7.9”, 22.8 x 7.9”, 25.6 x 
7.9”, 18.9 x 8.7”

Couleurs au choix Pièces décoratives : RAL 5013 bleu / RAL 7024 gris graphite
Pièces en aluminium : RAL 9016 blanc trafic / RAL 9002 blanc gris
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BRAS DE SUPPORT 
POUR LE PIVOT DU 
MONITOR 5"
300mm

Matériaux Aluminium, PA6.6 RAL 9016 blanc pur / RAL 9002 blanc gris 
Longueur du bras 300mm / 11.8”
Contrôler l'adaptation 5'' Plaque de plongée
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18 kg / 39.7 lbs

Adaptation du moniteur 
de charge maximale 18 KG / 39.7 LBS

Poids du produit Type de bras 300: 1.9 kg/ 4.2 lbs

Colours to choose Decorative parts RAL 5013 cobalt blue / RAL 7024 graphite grey. 
Aluminum parts RAL 9016 traffic white / RAL 9002 grey white

Sur fixation murale horizontale    20654  

Avec fixation sur tube de 38 mm de diamètre    91244   

SUPPORT DOUBLE 
BRAS MONITEUR  5"
300+300mm

Matériaux Aluminium, PA6.6 
Longueur du bras 300x300mm 
Contrôler l'adaptation 5'' Plaque de plongée
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18 kg / 39.7 lbs

Adaptation du 
moniteur de charge 
maximale 

18 KG / 39.7 lbs

Product weight 3.1kg / 6.8 lbs

Couleurs au choix Pièces décoratives RAL 5013 bleu cobalt / RAL 7024 gris graphite
Pièces en aluminium RAL 9016 blanc trafic / RAL 9002 blanc gris

Fixation sur rail mural horizontal. 12,5 kg.    22883  
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SUPPORT DE BRAS
 DOUBLE POUR
MONITEUR PHILIPS
300x300mm  

Matériaux Aluminium, PA6.6  
Longueur du bras 300x300mm*
Contrôler l'adaptation Préparé pour recevoir la fixation de table Philips
Capacité de charge 
maximale du bras de 
support

18 kg / 39.7 lbs

Adaptation du moniteur 
de charge maximale 18 kg / 39.7 lbs

Poids du produit 3.0 kg/ 6.6 lbs

Couleurs standard des 
pièces en plastique

Pièces décoratives RAL 5013 bleu cobalt / RAL 7024 gris graphite
Pièces en aluminium RAL 9016 blanc trafic / RAL 9002 blanc gris

Avec fixation du tube de 38mm de diamètre 8kg    
27171  



PLATEAU DE RANGE-
MENT POUR RAIL
MÉDICAL
Pliage fonctionnel et 
peu encombrant

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Dimensions de l'étagère Aprox. 375x232mm
Capacité de charge Aprox. 10kg
Pour le rail médical 25x10mm
Poids Aprox. 2,6kg 

  91245  

PLATEAU
Avec pinces pour rail 
mural, avec protection 
des bords

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Dimensions du plateau 300x250mm
Capacité de charge 4.0kg
Poids Aprox. 2,75kg 

   91246  

4544 1.INTRODUCTION  
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PLATEAU DE DISPOSITIFS
Pour tube rond de 38 mm 
de diamètre, avec protec-
tion des bords

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium 
Taille 300x250mm
Capacité de charge 4,0kg
Poids Aprox. 2,75kg 

  24232  

ÉTAGÈRE
Avec tiroirs

Matériaux du plateau Acier inoxydable  
Matériau du tiroir Acier, revêtement blanc 
Taille de l'étagère 540x360mm
Taille du tiroir 420X310mm
Hauteur du tiroir 120mm
Capacité de charge 40,0kg 

Poids env. 10,1kg avec 1 tiroir    91247  
 
Environ 10,8 kg avec 1 tiroir avec rails latéraux     
91248  

POUR CHARIOT À RAILS MURAUX
 
Avec env. 10,8kg pour tube rond de 38mm de 
diamètre   22200  
  
Poids approx. 10,8kg pour tube rond de 38mm de 
diamètre avec 1 tiroir et rails latéraux   23045   



4948 1.INTRODUCTION  

ÉTAGÈRE 
Avec 2 tiroirs  

Matériaux du plateau Acier de décolletage  
Matériaux du tiroir Acier, revêtement blanc
Taille de l'étagère 540x360mm
Taille du tiroir 420x310mm
Hauteur du tiroir 120mm
Capacité de charge 40,0kg

Poids approx. 14,7kg avec 2 tiroirs   91252  

Environ 15,4 kg avec 2 tiroirs et rails latéraux    91253  

POUR CHARIOT À RAILS MURAUX
 
Avec environ 14,7kg avec 2 tiroirs   91254  

Poids approx. 15,4kg pour tube rond de 38mm de 
diamètre avec 2 tiroirs et rails latéraux   91255  

ÉTAGÈRE

Matériaux Acier inoxydable
Taille de l'étagère 540x360mm
Capacité de charge 40,0kg
Poids Aprox. 6,0kg 

Avec deux pinces à rail et support mural   91257  

Avec deux pinces pour rail mural et support mural, avec 
rails latéraux   91258  

POUR CHARIOT À RAIL MURAL
 
Pour tube rond de 38 mm de diamètre   91259  

Pour chariot de rails muraux avec rails latéraux
  91261   
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PANIERS MÉDICAUX 8. PANIER
Panier à accessoires/
câbles pour le montage 
sur les bras 

Matériaux Aluminium, PA6.6 

Dimensions
Panier petit : 200 x 150 x 100 mm/ 7.9 x 5.9 x 3.9"  

(L x P x H)

Charge maximale Panier petit: 2.5 kg / 5.5 lbs

  91262  
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PANIER AVEC PINCES 
Avec pince pour rail mu-
ral, pour montage sur 
rails médicaux 25x9mm

Matériaux du panier Acier / Revêtement
Matériaux de la pince Aluminium
Couleur Gris clair
Taille 250x90x200mm  (LxPxH)
Poids Aprox. 0,7kg 

Pour fixation de rail mural    13316   

Avec kit de serrage pour tube rond   91264  

PANIER AVEC 2 PINCES
Avec deux pinces pour 
rails muraux, pour 
montage sur rails médi-
caux 50x12mm

 13725  

Matériaux Korb Acier / Revêtement
Matériaux de la pince Aluminium
Couleur Gris clair
Taille 500x120x100mm (LxPxH)
Poids Aprox. 1,15kg 
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PANIER 
2 boîtes 200x90x600mm

  17830  

Matériaux Acier revêtu de haute qualité Rilsan®.
Diamètre 200x90x600mm

PANIER 
POUR RAIL MÉDICAL 

150 x 100 x 280mm (L x P x H)    91266  

150 x 100 x 480mm (L x P x H)    91267  

Matériaux Acier inoxydable / électropoli 
Montage Deux crochets pour rail médical
Poids Aprox. 0,5 / 0,8kg
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PORTE-SAC POUBELLE 
COMPLET 
320x160mm

  25297  

Matériaux Acier revêtu de Rilsan® de haute qualité et plastiques 
Longueurs 320x160mm

PANIER POUR 
DIAMÈTRE 90MM DE 
BOUTEILLE 5000C

  23540  

Matériaux Acier revêtu de haute qualité Rilsan®  
Diamètre Ø 90mm
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PORTE-SAC POUBELLES 
COMPLET DIAMÈTRE 
155MM

  22554  

Matériaux Acier et plastique revêtus
Diamètre Ø155mm

PORTE-SAC POUBELLES

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium 
Taille 245x385x185mm (WxHxD)
Dossier spécial Comprend 3 sacs à déchets
Poids Aprox. 2,0kg

  91269  
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ACCESSOIRES9. PINCE D'EXTENSION
Pour montage sur tube 
rond (diamètre 25 / 33,7 
/38 mm) 

Matériaux Aluminium 
Rail médical de distance - tube rond 100mm
Couleur Blanc
Poids Aprox. 0,5 kg 

   30531  
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PINCE UNIVERSELLE 
Pour rails médicaux et tu-
bes ronds jusqu'à 40 mm 
de diamètre, avec quatre 
trous

Matériaux Aluminium 
Poids total Aprox. 0,3kg

   22985   

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium 
Profil 25x10mm
Longueur 58mm
Poids Aprox. 0,9 kg 

RAIL MÉDICAL
Pour tube rond de 38 mm 
de diamètre, utilisable sur 
toute la longueur 

  91272  
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RAIL MÉDICAL 400MM
600mm avec 2 jeux de 
colliers pour tube rond de 
38mm de diamètre

Matériaux Stainless  steel/ Aluminium 
Profile 25x10mm
Centre distance 500mm
Rail length 600mm
Weight Approx. 1,3 kg 

   22614    

Pour une longueur de rail de 400 mm et un diamètre 
central de 300 mm   22617   

RAIL MÉDICAL 
Montage rétrofit sur tu-
bes ronds de 25/38mm 
de diamètre, longueur 
utile à côté du collier 
235mm chacun

Matériaux Stainless steel
Profile 25x10mm
Length 350mm
Load capacity Approx. 8,0kg
Weight Approx. 0,9kg 

   21827   

Pour tube rond de diamètre 38mm et de longueur 
558mm     91274    
Pour tube rond diamètre 25mm     91276   

Pour rail technique 300x30x10mm    24586  
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RAIL MÉDICAL 
Double face 400 mm 
avec 2 jeux de pinces 
pour tube rond de 38 
mm de diamètre

  22612  

Avec un entraxe de 500 mm et une longueur de rail 
de 600 mm    21828  

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium 
Profil 25x10mm
Distance au centre 300mm
Longueur du rail 400 mm
Poids 1,9 kg 

RAIL MÉDICAL 
Pour tube rond de 
25mm diamètre

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium 
Longueur du rail 558mm
Optionnel Pour tube rond de 33,7mm / 30mm de diamètre
Poids Aprox. 1,3 kg 

  25028  
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PORTE-TUBES

Matériaux Acier revêtu de haute qualité Rilsan®.
Rail épais Ø 10mm

  20879  

SUPPORT POUR CATHÉ-
TER POUR 1 TUBE 
SEULEMENT 

  91279  

Matériaux Acier revêtu de Rilsan® de haute qualité avec pinces universelles  
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TUBE EN POLYCARBONA-
TE DIAMÈTRE 52MM 
H500mm

Matériaux Tube Polycarbonate
Diamètre Ø 52mm
Longueur 500mm

  91281  

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium  
Montage Avec double pince
Couleur Blanc

BANDE DE CROCHET
A monter sur un tube 
rond de 38 mm de 
diamètre

2 crochets   91282  

2 crochets + 1 crochet horizontal    91283  
 
3 crochets   91284  

3 crochets + 1 crochet horizontal   91285  

4 crochets   29275  

4 crochets + 1 crochet horizontal   91287  
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SUPPORT DE POMPE
Avec pince pour rail mural 
pour montage sur rail mé-
dical 25x10mm

Matériaux Acier inoxydable / Aluminium
Diamètre du tube 25mm
Longueur 500mm
Poids Ca. 0,95kg 

   21177   
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www.tediselmedical.com   
info@tedisel.com

Sant LLuc, 69-81                                                       
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
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