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1. Výrobce 

Výrobce: TEDISEL IBÉRICA S.L. 

Adresa: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barcelona) ŠPANĚLSKO 

Tel. +34 933 992 058  

Fax +34 933 984 547 

tedisel@tedisel.com 

www.tediselmedical.com 

 

2. Bezpečnostní informace 

Důležité poznámky v tomto návodu k obsluze jsou označeny grafickými symboly a signálními slovy. 

2.1. Varování před rizikem úrazu 

Signální slova jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR popisují míru rizika úrazu. Různé trojúhelníkové 

symboly vizuálně zdůrazňují míru nebezpečí. 

 

                        VAROVÁNÍ 

 

 

Odkazuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud nebude 

odvrácena, může vést ke smrti nebo vážnému zranění. 

 

                        UPOZORNĚNÍ 

 

 

Odkazuje na potenciální nebezpečí, které, pokud nebude odstraněno, 

může vést k lehkému nebo mírnému zranění. 

 

                        NEBEZPEČÍ 

 

 

Odkazuje na bezprostřední nebezpečí, které, pokud nebude 

odstraněno, povede ke smrti nebo vážnému zranění. 

 

 

 
Nebezpečí zachycení prstů 

2.2. Varování před rizikem poškození 

Signální slovo VAROVÁNÍ popisuje míru rizika poškození materiálu. Trojúhelníkový symbol vizuálně 

zdůrazňuje míru nebezpečí. 

 

Poškození povrchů: varuje před poškozením povrchů 

nevhodnými čisticími a dezinfekčními prostředky. 

mailto:tedisel@tedisel.com
http://www.tediselmedical.com/


 

 
 

INF- 202-EN Verze 4 | 09/04/2025                          5 z 22 

 

N
2

7
0

 
P
ří
ru
čk
a

 ú
d
rž
b
y

 

 

 

                           UPOZORNĚNÍ 
Odkazuje na potenciální nebezpečí, které, pokud nebude 

odstraněno, může způsobit poškození zařízení. 

2.3. Další symboly používané v bezpečnostních pokynech 

 

 

 

Nebezpečí požáru 

 

 

 

Nebezpečí výbuchu: varuje před vznícením výbušných směsí plynů. 

 

 

 

Nebezpečné napětí: varuje před úrazem elektrickým proudem, který může 

způsobit vážné zranění nebo smrt. 

2.4. Upozornění na další informace 

 

 

 

POZNÁMKA poskytuje další informace a užitečné tipy pro bezpečné a efektivní 

používání zařízení. 

2.5. Správné používání kyslíku. 

2.5.1. Výbuch kyslíku 

Kyslík se stává výbušným, když přijde do styku s oleji, tuky a mazivy. 

Stlačený kyslík představuje nebezpečí výbuchu: 

- Ujistěte se, že výstupy kyslíku a plynu jsou bez oleje, mastných materiálů a maziv! 

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující olej, tuky nebo maziva. 

2.5.2. Nebezpečí požáru 

NEBEZPEČÍ: Unikající kyslík je hořlavý: 

- Při práci s kyslíkem není povoleno používat otevřený oheň, rozžhavené předměty a otevřené světlo! 

- Nekuřte!  
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3. Rizika 

3.1. Výbuch plynu 

 

 

Kyslík se stává výbušným, když přijde do styku s oleji, tuky a mazivy. 

Při kontaktu s kyslíkem ve vzduchu mohou lékařské plyny tvořit výbušnou nebo snadno hořlavou směs 

plynů. Zařízení není vhodné pro použití v prostředí obsahujícím hořlavé směsi anestetik s vysokou 

koncentrací kyslíku nebo oxidu dusného. 

Pokud se v prostředí zařízení vyskytují takové vysoké koncentrace hořlavých směsí anestetik s kyslíkem 

nebo oxidem dusným, existuje za určitých podmínek riziko vznícení. 

3.2. Riziko poruchy zařízení 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je zařízení připojeno k zařízení a spustí ochranný mechanismus 

příslušného obvodu ve zdravotnickém zařízení, budou odpojeny také ostatní zařízení 

připojená k zařízení.  

3.3. Nebezpečí požáru 

Zásuvkové přípojky pro přívod lékařských plynů se nesmějí dostat do styku s olejem, tukem 

nebo hořlavými kapalinami. 

3.4. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Signální kabely (síťové, audio, video atd.) musí být elektricky izolovány od zařízení a konců 

budovových přípojek, aby se zabránilo kontaktu s proudy, které mohou způsobit vážná 

zranění nebo smrt. 

3.5. Základní výkonnostní a bezpečnostní požadavky  

Aby byla zajištěna ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST a ZÁKLADNÍ FUNKČNOST, je při zamýšleném použití nutné 

splnit následující podmínky:  

- elektrické zásuvky fungují správně 

- světelné moduly fungují správně 

V důsledku neočekávaných vnějších elektromagnetických rušení však může dojít ke snížení 

ZÁKLADNÍHO VÝKONU, což může mít za následek: 

- riziko pro uživatele/pacienta 
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- k výpadku nebo přerušení napájení elektrických zásuvek 

3.6. Elektromagnetické rušení  

UPOZORNĚNÍ: přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení, včetně antén, mohou ovlivnit 

systémy. Tyto typy zařízení by neměla být používána ve vzdálenosti menší než 30 cm (12 palců) od 

jakékoli části systému, včetně kabelů. 

 

4. Použité symboly 

 

 

 

Použitelná část B 

 

 

 

Uzemnění (hmota) 

 

 

 

Ekvipotenciálnost 

 

 

 

Ochranné uzemnění (zem) 

 

 

 

Připojovací bod pro nulový vodič 

 

 

 

Tlačítko pro přivolání sestry 

 

 

 

Přímé osvětlení 

 

 

 

Nepřímé osvětlení 
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Návod k obsluze 

 

 

 

Zdravotnický výrobek 

 

 

 

Elektrické zařízení na odpad 

 
 

Symbol CE 

 

 

 

Kód produktu 

 

 

 

Jedinečný identifikační kód 

 

 

 

Sériové číslo 

 

 

 

  

Výrobce 

 

 

 

Datum výroby 

 

 
Odkaz na návod k použití 

 

 

 

Poškození povrchů 

 

 

 

Nebezpečí požáru 
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Nebezpečí výbuchu 

 

 

 

Nebezpečné napětí 

 

                        UPOZORNĚNÍ 

 
 

 

Upozornění 

 

  

 

 

Nebezpečí zachycení prstů 

 

 
 

                        VAROVÁNÍ 

 

Varování 

 

                        UPOZORNĚNÍ 

 

Pozor 

 

                        NEBEZPEČÍ 

 

Nebezpečí 

5. Údaje o výrobku 

Tento návod se vztahuje k modelu N270. Tento model je součástí řady SICA.  

5.1. Skladovací podmínky 

Jednotlivé balení tohoto typu produktu se skládá z bublinkové fólie uvnitř a kartonové krabice zvenku. 

Balení nelze stohovat. 

Produkt nesmí být za žádných okolností skladován v otevřeném nebo poškozeném obalu. Pokud je 

produkt zkontrolován při převzetí a instalace není provedena do 1 dne, musí být obal produktu znovu 

uzavřen. 
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UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení. 

Doporučený teplotní rozsah: -20 °C až 60 °C 

Doporučený rozsah vlhkosti: 10 % až 75 %. 

Atmosférický tlak: 500 hPa až 1 060 hPa 

5.2. Provozní podmínky 

 
UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení. 

Doporučený rozsah teplot: -10 °C až 40 °C 

Doporučený rozsah vlhkosti: 30 % až 75 %. 

Atmosférický tlak: 700 hPa až 1 060 hPa 

5.3. Životnost 

Životnost produktů řady SICA je dána životností přívodů medicinálních plynů, které jsou jejich součástí, 

a činí 8 let.  

Pro zachování ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTI a ZÁKLADNÍHO VÝKONU s ohledem na ELEKTROMAGNETICKÉ 

RUŠENÍ po celou OČEKÁVANOU ŽIVOTNOST nejsou zapotřebí žádné zvláštní pokyny. 

5.4. Účel produktu 

Tyto systémy mají v nemocnici tři hlavní odlišné funkce: 

- Služby v oblasti medicinálních plynů 

- Elektrické, hlasové a datové služby 

- Osvětlení 

- Volání sestry 

Skládají se z hliníkového profilu, který integruje elektrické zařízení, systémy volání, hlasové a datové 

systémy a instalaci a rozvody výstupů pro medicinální plyny.  

6. Údržba 

6.1. Školení 

Personál provádějící údržbu musí být proškolen a kvalifikován zákazníkem. Osoby, které: 

1. absolvovaly školení a jsou řádně registrovány (na úrovních, kde to vyžadují právní předpisy). 
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2. byly proškoleny v údržbě tohoto zařízení na základě tohoto návodu k použití. 

3. jsou schopny posoudit úkoly, které provádějí, na základě svých vlastních odborných zkušeností a 

školení v oblasti příslušných bezpečnostních norem a jsou schopny rozpoznat potenciální nebezpečí 

spojená s danou prací. 

6.2. Demontáž a montáž vnějších krytů 

Pro údržbu zařízení je nutné odstranit vnější kryty. 

6.2.1. Demontáž difuzorů 

• Demontujte světelné difuzory ① podle obr. 1. Použijte plochý šroubovák a dávejte pozor, 

abyste nepoškrábali lak na bočních krytech. 

 

Obr. 1 Demontáž horních a dolních difuzorů 

• Nasaďte difuzéry zpět na zařízení a zatlačte je do správné polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

6.2.2. Demontáž horního a spodního krytu 

• Demontujte difuzéry podle popisu v předchozí kapitole. Nyní máte přístup k boční straně 

horního ① a spodního ② krytu. 

• Sejměte horní kryty ① a spodní kryty ② podle obrázku 2 a uložte je na bezpečném místě. 
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Obr. 2 Demontáž horního a spodního krytu 

• Vraťte horní a spodní kryty zpět na zařízení tak, že je zasunete na místo a zatlačte, dokud 

neuslyšíte cvaknutí. 

6.2.3. Demontáž středního krytu 

• Odstraňte přední kryt ② pomocí přísavky ①, jak je znázorněno na obrázku 3, aby se odkryly 

předem nainstalované přívody plynu na zařízení. 

 

Obr. 3 Demontáž středního krytu plynové lišty 

• Umístěte střední kryt na zařízení a zatlačte jej do správné polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

6.3. Okruhy pro přívod lékařských plynů 

Před servisem se doporučuje odpojit zařízení od elektrické sítě. 

•  Sejměte přední kryt chránící plynové potrubí. 
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Viz část 6.1 této příručky. 

 

Průchod Popis Periodicita Nářadí/pomůcky 

1 Podrobná vizuální kontrola: 

A) Proveďte důkladnou vizuální kontrolu 

všech vnitřních potrubí, zda nevykazují 

známky opotřebení nebo poškození. 

Ročně Sada šroubováků, 

ochranné rukavice, 

svářečka, svářečka atd. 

2 Detekce úniku: 

A) Připravte mýdlový roztok v nádobě. 

B) Pomocí štětce nebo malířského štětce 

naneste roztok na spoje potrubí k 

plynovým terminálům a další pájené 

spoje. 

C) Sledujte, zda se nevytvoří bubliny, které 

by signalizovaly přítomnost úniku. 

D) Pokud zjistíte únik, označte dané místo 

pro pozdější opravu. 

Dvakrát 

ročně 

Mýdlový roztok, štětec 

nebo malířský štětec 

3 Kontrola držáků plynového terminálu: 

A) Fyzicky posuďte stav a integritu podpěr 

potrubí. Zkontrolujte opotřebení nebo 

poškození konstrukce. 

B) Ujistěte se, že jsou držáky pevně 

připevněny k profilu a že se v nich nic 

nehýbe ani nevykazuje vůli. 

Ročně Ruční nářadí, ochranné 

rukavice 

4 Kniha údržby:  

A) Po každé kontrole nebo zásahu 

zaznamenejte do dokumentu nebo 

systému řízení všechny podrobnosti, jako 

je datum, zjištění, přijatá opatření, jméno 

technika a vyměněné díly. 

B) Tento záznam uchovávejte přehledně a 

přístupně pro budoucí použití a audity. 

Vždy Provozní deník 
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Dodatečná poznámka: Dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy a doporučení. Je nezbytné, 

aby personál zapojený do těchto úkolů byl řádně proškolen a nosil osobní ochranné prostředky. 

6.4. Elektrické a hlasové a datové obvody, osvětlení 

Před údržbou se doporučuje odpojit zařízení od elektrické sítě. 

•  Sejměte horní a spodní kryty chránící rozvody pro elektrické, hlasové a datové komponenty a 

osvětlení. 

 Viz část 6.1 této příručky. 

 

U zařízení, u kterých je požadován elektrický prvek umístěný na centrální liště, je nutné znovu 

sejmout ochranný kryt této lišty. 

• Před zahájením kontroly proveďte vizuální kontrolu. 

• Zásuvky: Zkontrolujte napětí v každé zásuvce zařízení. 

• Osvětlení: Zkontrolujte zapínání/vypínání pomocí tlačítek na zařízení a/nebo z ovládání volání. 

Pokud nefungují správně, viz bod 6.5 této příručky. 

• Hlas a data: Zkontrolujte každý z mechanismů zařízení a ovládání volání. Provádí pracovníci 

centra pro IT a komunikaci. 

6.5. Výměna LED pásků a ovladačů v osvětlovacím modulu s 

Pokud osvětlovací moduly systému N270 nefungují správně, je nutné vyměnit jak LED pásky ②, tak i 

ovladače ①. 

Před výměnou odpojte zařízení od elektrické sítě. 

• Odstraňte difuzory podle popisu v odstavci 6.1.1 tohoto návodu. Osvětlovací modul musí být 

odkrytý. 

• Odpojte rychlospojku od LED pásku ②. 

• Odpojte napájení ovladače ① od svorkovnice. 

• Odšroubujte šestihranné šrouby M4 x16 ④ DIN 933 a uvolněte úchytku ③, která drží 

ovladač ① a LED pásku ②.  
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Obr. 4 Výměna LED pásků a ovladačů 

• Připevněte LED pásek ② a zajistěte jej šroubem M4 x16 ④ (ten, který se nepoužívá k 

upevnění úchytu ④, který drží ovladač). 

• Namontujte nový ovladač ① a zajistěte jej úchytkou ③ zašroubováním druhého 

šestihranného šroubu ④. 

• Připojte napájení ovladače ① zpět k svorkovnici. 

• Připojte rychlospojku napájení nově nainstalovaného LED pásku ②. 

• Zkontrolujte, zda je osvětlovací modul pevně uchycen na svém místě. 

• Zapněte osvětlovací obvod a proveďte zkušební provoz, abyste zkontrolovali, zda se 

osvětlovací modul zapíná a vypíná. 

  Kontakt s částmi pod napětím může způsobit úraz elektrickým proudem. 

Nasaďte zpět kryty. 

6.6. Obálky a konstrukční prvky 

• Proveďte vizuální kontrolu, zda nejsou některé prvky správně upevněny.  

 V případě podezření proveďte fyzickou kontrolu prvků a řádně je znovu upevněte. 

6.7. Plán údržby 

Položka, která má 

být zkontrolována 

Popis Periodicita Způsob kontroly 

Vývody plynu Kontrola přívodů medicinálních 

plynů*. 

Roční Vizuální kontrola a funkční zkouška 

Snadnost připojení a odpojení 

Opotřebení nebo poškození 
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Označení a štítky 

Měděné plynové 

připojení I 

Generální oprava a kontrola 

stavu*. 

Před zahájením generální 

opravy se doporučuje odpojit 

zařízení od elektrické sítě. 

 

Roční Vizuální kontrola 

Kontrola podpěr 

Viz bod 6.3 Obvody pro přívod 

medicinálních plynů 

 

 

Měděné plynové 

přípojky II 

Generální oprava a kontrola 

stavu*. 

Před zahájením generální 

opravy se doporučuje odpojit 

zařízení od elektrické sítě. 

 

Roční Detekce úniků 

Viz bod 6.3 Obvody pro přívod 

medicinálních plynů 

 

 

LED osvětlení Testování LED pásků pro přímé 

a nepřímé osvětlení 

 

 

Pololetní Vizuální kontrola a funkční zkouška 

 

Viz bod 6.5 Výměna LED pásků a 

ovladačů v osvětlovacích modulech 

 

 

 
Volání sestry Provoz volacího systému Pololetní Simulace volání a reakce systému. 

Zajistit účinnou komunikaci s 

ošetřujícím personálem 

Spínače Kontrola ovládání osvětlení Ročně Funkční test. Kontrola funkčnosti 

Zásuvky RJ45 Kontrola hlasových a datových 

zásuvek 

Ročně Připojení k zařízením a testování 

přenosu dat 

Elektrické zásuvky Ověření napájení zařízení*. Pololetní Použití multimetru ke kontrole 

napájecího napětí a kontinuity (3) a 

připojení zařízení 

Elektrické a datové 

kabely 

Kontrola a ověření stavu a 

funkčnosti*. 

Před zahájením generální 

opravy se doporučuje zařízení 

Ročně Vizuální kontrola a funkční test. 

Kontrola připojení a správné 

signalizace. 

Kontrola podle platných předpisů 
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odpojit od elektrické sítě. 

 

 

Viz část 6.4 Elektrické, hlasové a 

datové obvody, osvětlení atd. 

 

 

DIN lišta Kontrola podpěry kapátka a 

dalších prvků 

Ročně Vizuální kontrola a zátěžová 

zkouška (2) Kontrola stavu a 

pevnosti (1) 

Vstupy (plynové a 

elektrické) 

Kontrola potrubí a elektrických 

přípojek*. 

Ročně Vizuální kontrola. Kontrola 

připojení, absence překážek a 

správné označení. 

Video a audio výstupy Funkčnost HDMI a USB zásuvek 

atd. 

Ročně Připojení zařízení a přenos 

dat/videa/zvuku 

Ochranné 

mechanismy 

Ověření uzemnění a ochrany*. Ročně Použití multimetru (3) pro zkoušky 

spojitosti 

Ošetření a povrchová 

úprava 

Kontrola stavu nátěru Ročně Vizuální kontrola a hmatová 

zkouška (4) 

Vinylové a fenolové 

materiály 

Kontrola stavu vinylů a desek Ročně Vizuální kontrola a hmatová 

zkouška (4) 

Čelní stěny Kontrola čelních stěn a jejich 

stavu 

Ročně Vizuální kontrola a hmatová 

zkouška (4) 

 

Poškozené, deformované nebo chybějící součásti musí být co nejdříve vyměněny. V takovém případě 

kontaktujte dodavatele zařízení. 

*Pokud je při kontrole zjištěno, že některý z výše uvedených bodů není v souladu s předpisy, musí být 

systém okamžitě odstavena jako preventivní opatření, aby se zabránilo dalšímu poškození osob a 

zařízení. Okamžitě informujte dodavatele systému. 

(1) Kontrola stavu a odolnosti: 

• Toto posouzení se provádí podrobnou vizuální kontrolou, při které se hledají zjevné známky 

poškození, opotřebení nebo koroze. Pro posouzení odolnosti lze provést fyzikální zkoušky, 

například působením ruční síly na různých místech za účelem ověření pevnosti. 

• Aby byla konkrétní konstrukce nebo deska považována za v dobrém stavu, neměla by 

vykazovat viditelné známky poškození, nadměrného opotřebení nebo koroze. Kromě toho by 

se při působení síly neměla deformovat ani pohybovat mimo přijatelný rozsah. 

(2) Zátěžová zkouška: 
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• Jedná se o použití závaží nebo síly, které simulují nejextrémnější podmínky použití, kterým 

může být zařízení v praxi vystaveno. Tato zátěž se používá k posouzení, zda zařízení vydrží 

nároky každodenního používání na operačním sále. 

• Konkrétní hodnota zátěže bude záviset na specifikacích uvedených v části Zařízení.  

(3) Použití multimetru: 

• Používá se k ověření správné funkce elektrických zásuvek a souvisejících komponent. Pomocí 

něj lze měřit hodnoty jako napětí (pro zajištění správného napětí v zásuvkách), odpor (pro 

identifikaci možných poruch nebo zkratů) a kontinuitu (pro zajištění úplnosti obvodů a 

absence přerušení). 

(4) Hmatová zkouška: 

• Jedná se o použití hmatu k vyhodnocení povrchu nebo komponenty. Například přejížděním 

rukou nebo prsty po nátěru na konstrukci lze zjistit, zda jsou na povrchu nějaké nerovnosti, 

hrbolky nebo odlupování. 

 

7. Čištění 

Tuto operaci provádějte mírně navlhčenými čisticími nástroji, aby se do zařízení nedostala žádná 

kapalina. Jelikož žádná část nebo součást systému není invazivní, není nutná sterilizace. 

Nepoužívejte abrazivní nebo velmi tvrdé čisticí prostředky, které by mohly poškodit vnější 

povrchové vrstvy, jako jsou dezinfekční prostředky obsahující chlornan sodný, který je vysoce 

korozivní vůči hliníku.  

    VAROVÁNÍ: Může dojít k poškození zařízení. 

Doporučujeme používat dezinfekční prostředky bez formaldehydu, jako je Saint Nebul Ald od 

společnosti Proder Pharma. Způsob použití: 

1. Na 5 litrů vody zřeďte 4 dávky ventilu dodaného výrobcem. 

2. Nastříkejte směs na výrobek a nechte ji působit 15 minut. 

3. Odstraňte vodou nebo mýdlovým roztokem pomocí vyždímaného hadříku. 

 Vypněte napájení 

Kontakt s částmi pod napětím může způsobit úraz elektrickým proudem. 

• Před čištěním a dezinfekcí vždy odpojte zařízení od hlavního napájecího zdroje. 

• Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení. 
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8. Nakládání s odpady 

Platí směrnice WEE2012/19 a RoHS 2011/65/EU, novela 2015/863/EU. Zařízení obsahuje elektrické a 

elektronické součásti, proto jej nelze likvidovat jako organický odpad, ale jako elektrický/elektronický 

odpad. 

9. Předpisy  

9.1. Hodnocení týmu 

Podle nové směrnice MDD 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích je tato produktová řada 

klasifikována jako: 

- Třída IIb, podle přílohy II, s výjimkou oddílu 4, nařízení 11. 

- Úroveň ochrany IP20 podle IEC 60529 

Zařízení určené pro nepřetržitý provoz. 

9.2. Referenční normy 

Zařízení splňuje bezpečnostní požadavky následujících norem a směrnic: 

ISO11197: Lékařské napájecí jednotky 

IEC 60601-1: Elektrická zdravotnická zařízení. Obecné požadavky na základní bezpečnost a základní 

výkon. 

IEC 60601-1-2: Elektrická zdravotnická zařízení. Část 1-2. Obecné požadavky na základní bezpečnost a 

základní výkon. Doplňková norma. Elektromagnetické rušení. 

9.3. Elektromagnetická kompatibilita.  

Podle normy EN 60601-1-2:2015 je toto zařízení určeno k použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Uživatel tohoto zařízení se musí ujistit, že je používáno v takovém prostředí.  

Měření emisí rušení  Shoda Poznámka 

Vysokofrekvenční emise 

podle normy CISPR 11 

Skupina 1 Napájecí jednotka využívá vysokofrekvenční energii 

výhradně pro svůj vnitřní provoz. Proto jsou její 

vysokofrekvenční emise minimální a rušení zařízení v 

jejím okolí je nepravděpodobné. 

Vysokofrekvenční emise 

podle normy CISPR 11 

Třída A Střešní napájecí jednotka je vhodná pro použití v 

nebytových instalacích a v instalacích, které jsou 
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Harmonické emise podle 

normy         

IEC 61000-3-2 

třídy A přímo připojeny k VEŘEJNÉ NAPÁJECÍ SÍTI, která 

zásobuje také obytné budovy. 

 

 

POZNÁMKA – Díky svým EMISNÍM 

vlastnostem je toto zařízení vhodné pro použití v 

průmyslových oblastech a nemocnicích (CISPR 11 

třída A). Pokud je použito v obytném PROSTŘEDÍ (pro 

které je obvykle vyžadována třída CISPR 11 B), 

nemusí toto zařízení poskytovat dostatečnou 

ochranu rádiovým komunikačním službám. Uživatel 

může být nucen přijmout opatření ke zmírnění 

dopadů, jako je přemístění nebo změna orientace 

zařízení. 

 

Emise kolísání 

napětí/přechodových jevů 

podle normy      

IEC 61000-3-3 

V souladu s 

 

Odolnost proti rušení Zkušební úroveň 

podle IEC 60601 

Úroveň shody Prostředí/směrnice 

Statický elektrický 

výboj (ESD) podle 

IEC 61000-4-2 

±8 kV kontaktní 

výboj 

15 kV vzduchový 

výboj 

±8 kV kontaktní výboj 

15 kV vzduchový výboj 

Podlahy by měly být ze dřeva, 

betonu nebo keramiky. Pokud 

je podlaha pokryta 

syntetickým materiálem, 

relativní vlhkost vzduchu by 

měla být alespoň 30 %. 

Amplituda / výboje 

rychlých 

přechodových 

elektrických rušení 

podle normy  

IEC 61000-4-4 

±2 kV pro napájecí 

kabely  

±1 kV pro vstupní 

a výstupní kabely 

±2 kV pro napájecí 

kabely 

±1 kV pro přívodní a 

výstupní kabely 

Kvalita napájecího napětí by 

měla být typická pro komerční 

nebo nemocniční prostředí. 

Přepětí (vlna) podle 

IEC 61000-4- 5 

±1 kV mezifázové 

napětí 

±2 kV napětí mezi 

fází a zemí 

±1 kV napětí mezi 

fázemi 

±2 kV napětí mezi 

fázemi a zemí 

Kvalita napájecího napětí by 

měla být typická pro komerční 

nebo nemocniční prostředí. 

Propad napětí a 

kolísání napájecího 

100 % poklesuUN  

po dobu 0,5 periody 

100 % UN  pokles po 

dobu 0,5 periody 

Kvalita napájecího napětí by 

měla být typická pro komerční 
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napětí podle normy  

IEC 61000-4- 11 

100 % poklesu UN  

po dobu 1 periody 

30 % poklesu (UN) 

po dobu 25 period 

 

Poznámka: 

UN je střídavé 

síťové napětí před 

aplikací zkušební 

úrovně. 

100 % poklesuUNpo 

dobu 1 periody 30 % 

poklesuUNpo dobu 25 

period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo nemocniční prostředí. 

Pokud uživatel střešní 

napájecí jednotky vyžaduje 

nepřetržitý provoz i v případě 

přerušení napájení, 

doporučuje se napájet střešní 

napájecí jednotku ze zařízení s 

nepřerušitelným napájením 

nebo baterií. 

Krátká přerušení 

napájecího napětí 

podle normy 

IEC 61000-4- 11 

100 % po dobu 5 s 

 

Poznámka: 

UN je síťové 

střídavé napětí 

před aplikací 

zkušební úrovně. 

 Kvalita napájecího napětí by 

měla být typická pro komerční 

nebo nemocniční prostředí. 

Pokud uživatel střešní 

napájecí jednotky vyžaduje 

nepřetržitý provoz i v případě 

přerušení napájení, 

doporučuje se napájet střešní 

napájecí jednotku ze zařízení s 

nepřerušitelným napájením 

nebo baterií. 

Magnetické pole 

pro frekvence 

napájení (50/60 Hz) 

podle normy  

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetická pole vytvářená 

síťovou frekvencí by měla 

odpovídat podmínkám v 

komerčním nebo 

nemocničním prostředí. 

 

Odolnost proti rušení Úroveň ověření podle 

 IEC 60601 

Úroveň shody Prostředí/směrnice 

Vysokofrekvenční 

rušení vyvolané  

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 

6 Vrms Pásmo ISM 

    3 Vrms 

    6 Vrms 

AM 1 kHz modulace  

Hloubka 80 % Hloubka 80 

% Hloubka 80 % Hloubka 
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HF interference 

vyvolaná  

IEC 61000-4-3 

 

 

Jmenovitý výkon vysílače Bezpečná vzdálenost v závislosti na frekvenci vyzařování Prostředí/směrnice 

(m) 

 150 kHz až 80 

MHz 

D = 1,2 P 

80 MHz až 800 

MHz 

D = 1,2 P 

800 MHz až 2,5 

GHz 

D = 2, 3 P 

0,01 

0,1 

1 

10 

100 

0,12 

0,38 

1,2 

3,8 

12 

0,12 

0,38 

1,2 

3,8 

12 

0,23 

0,73 

2,3 

7,3 

23 

 

UPOZORNĚNÍ: Skládání zařízení nebo jeho instalace v blízkosti jiných zařízení může ovlivnit 

výkon systémů v důsledku elektromagnetického rušení. 

 


