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Osoite: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barcelona) ESPANJA 

Puh. +34 933 992 058 

Faksi +34 933 984 547 

tedisel@tedisel.com 

www.tediselmedical.com 

 

2. Turvallisuustiedot 

Tärkeät huomautukset näissä käyttöohjeissa on merkitty graafisilla symboleilla ja varoitussanoilla. 

2.1. Varoitukset loukkaantumisvaarasta 

Varoitusmerkit, kuten VAARA, VAROITUS tai VAROITUS, kuvaavat loukkaantumisriskin vakavuutta. 

Erilaiset kolmionmuotoiset symbolit korostavat visuaalisesti vaaran vakavuutta. 

 

                        VAROITUS 

 

 

Viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa 

kuolemaan tai vakaviin vammoihin, ellei sitä vältetä. 

 

                        VAROITUS 

 

 

Viittaa potentiaaliseen vaaraan, joka voi aiheuttaa lieviä tai vähäisiä 

vammoja, jos sitä ei vältetä. 

 

                        VAARA 

 

 

Viittaa välittömään vaaraan, joka johtaa kuolemaan tai vakaviin 

vammoihin, ellei sitä vältetä. 

 

 

 
Sormien puristumisen vaara 

2.2. Varoitukset vahinkojen riskistä 

Varoitusmerkki VAROITUS kuvaa aineellisen vahingon riskin astetta. Kolmiomainen symboli korostaa 

visuaalisesti vaaran astetta. 

 

 

 

Pintojen vaurioituminen: varoittaa pintojen vaurioitumisesta 

sopimattomien puhdistus- ja desinfiointiaineiden käytöstä. 

                          VAROITUS 
Viittaa potentiaaliseen vaaraan, joka voi aiheuttaa laitteiden 

vaurioitumisen, ellei sitä vältetä. 

mailto:tedisel@tedisel.com
http://www.tediselmedical.com/
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2.3. Turvallisuusohjeissa käytetyt lisämerkit 

Palovaara  

 

Räjähdysvaara: varoittaa räjähdysalttiiden kaasuseosten syttymisestä. 

 

Vaarallinen jännite: varoittaa sähköiskuista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa 

kuoleman. 

 

Katon tukijärjestelmän vika  

 

Törmäysvaara  

 

2.4. Lisätietojen ilmoitus 

 

 

 

HUOMAUTUS antaa lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä laitteen turvallisesta ja 

tehokkaasta käytöstä. 

2.5. Hapen oikea käyttö. 

 Hapen räjähdys 

Happi muuttuu räjähtäväksi joutuessaan kosketuksiin öljyjen, rasvojen ja voiteluaineiden 

kanssa. 

Paineistettu happi on räjähdysvaarallinen: 

ω ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƘŀǇŜƴ Ƨŀ ƪŀŀǎǳƴ ǳƭƻǎǘǳƭƻƪƻƘŘŀǘ ƻǾŀǘ ǾŀǇŀŀǘ ǀƭƧȅǎǘŅΣ ǊŀǎǾŀƛǎƛǎǘŀ ŀƛƴŜƛǎǘŀ Ƨŀ 

voiteluaineista! 

ω &ƭŅ ƪŅȅǘŅ ǇǳƘŘƛǎǘǳǎŀƛƴŜƛǘŀΣ Ƨƻǘƪŀ ǎƛǎŅƭǘŅǾŅǘ ǀƭƧȅŅΣ ǊŀǎǾŀŀ ǘŀƛ ǾƻƛǘŜƭǳŀƛƴŜƛǘŀΦ 

 Palovaara 

VAARA: Vuotava happi on palavaa: 
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ω !Ǿƻƛƴǘŀ ǘǳƭǘŀΣ ƘŜƘƪǳǾƛŀ ŜǎƛƴŜƛǘŅ Ƨŀ ŀǾƻƛƴǘŀ Ǿŀƭƻŀ Ŝƛ ǎŀƭƭƛǘŀ ǘȅǀǎƪŜƴƴŜƭǘŅŜǎǎŅ 

! 

ω ¢ǳǇŀƪƻƛƴǘƛ ƻƴ ƪƛŜƭƭŜǘǘȅΗ  

2.6. Potilaan ympäristö 

Seuraavan kuvan mitat kuvaavat potilaan ympäristön vähimmäiskokoa rajoittamattomalla alueella 

standardin IEC 60601-1 mukaisesti. 

 

Kuva 1. Potilaan ympäristön vähimmäislaajuus 

2.7. Yhdistelmä muiden valmistajien tuotteiden kanssa. 

Ripustusjärjestelmä yhdistetään palvelupäähän. Vaarallisten ylikuormitusten välttämiseksi, jotka voivat 

vahingoittaa tai aiheuttaa palvelupään ja ripustusjärjestelmän romahtamisen, on noudatettava 

määriteltyä enimmäiskuormituskapasiteettia. 

Katso laitteen mukana toimitetun käyttö- ja puhdistusohjeen kohta 6.7. 

Loppulaitteiden virransyöttöön tarkoitetuissa virransyöttöpaketeissa on varmistettava sähköinen 

eristys ja kahden suojatoimenpiteen olemassaolo IEC 60601-1 -standardin mukaisesti. 

Laitteen käyttöönottaja on vastuussa koko järjestelmän validoinnista. Tarvittaessa suoritetaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus 
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lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 22 artiklan mukaisesti. 

 Lue ulkoisen valmistajan toimittamat käyttöohjeet osoitteesta     , jotta saat tarvittavat tiedot 

loppulaitteen käytöstä. 

3. Riskit 

3.1. Kaasun räjähdys 

Happi muuttuu räjähtäväksi joutuessaan kosketuksiin öljyjen, rasvojen ja voiteluaineiden 

kanssa. 

 

Kun lääketieteelliset kaasut joutuvat kosketuksiin ilman hapen kanssa, ne voivat muodostaa 

räjähdysherkän tai helposti syttyvän kaasuseoksen. Laite ei sovellu käytettäväksi ympäristöissä, joissa 

on syttyviä anestesia-aineiden seoksia, joissa on korkeita pitoisuuksia happea tai typpioksiduulia. 

Jos laitteen ympäristössä esiintyy niin suuria pitoisuuksia syttyviä anestesia-aineiden seoksia, joissa on 

happea tai typpioksiduulia, on tietyissä olosuhteissa syttymisvaara. 

3.2. Laitteen toimintahäiriön vaara 

VAROITUS: Jos laite kytketään laitteistoon ja se laukaisee vastaavan piirin suojamekanismin 

terveydenhuollon laitoksessa, muut laitteistoon kytketyt laitteet eivät myöskään saa 

sähkövirtaa.  

3.3. Potilaan saastumis- ja infektioriski 

VAROITUS: Ripustusjärjestelmän osat ja lisävarusteet on valmistettu muovista. Liuottimet 

voivat liuottaa muovimateriaaleja. Vahvat hapot, emäkset ja yli 60-prosenttiset 

alkoholipitoiset aineet voivat tehdä muovimateriaaleista hauraita. Irronneet hiukkaset voivat 

joutua avoimiin haavoihin. Jos nestemäiset puhdistusaineet pääsevät ripustinjärjestelmään ja 

lisävarusteisiin, ylimääräinen puhdistusneste voi tippua avoimiin haavoihin. 

3.4. Palovaara 

Lääkekasvien syöttöliittimien ei saa joutua kosketuksiin öljyn, rasvan tai syttyvien nesteiden 

kanssa. 

3.5. Sähköiskun vaara 
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Signaalikaapelit (verkko, ääni, video jne.) on eristettävä sähköisesti laitteista ja rakennuksen 

liitäntöjen päistä, jotta vältetään kosketus virtoihin, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja 

tai jopa kuoleman. 

3.6. Törmäysvaara 

Jos järjestelmä törmää muihin laitteisiin, seiniin tai kattoihin, ripustusjärjestelmä ja 

palvelupää voivat vaurioitua ja tärkeät potilashoidon järjestelmät voivat mennä epäkuntoon. 

Törmäyksen jälkeen palvelupää ja ripustusjärjestelmä on tarkastettava vaurioiden varalta. 

3.7. Järjestelmän putoamisvaara ylikuormituksen vuoksi 

Kaikkien kiinnitettyjen komponenttien oma paino ja kiinnitettyjen kuormien paino eivät saa 

ylittää tukiyksikön suurinta sallittua kuormitusta. 

Jos suurin sallittu kuormitus on ylitetty, on olemassa vaara, että ripustusjärjestelmä tai sen 

komponentit irtoavat kiinnikkeestä ja putoavat. 

¶ Ripustusjärjestelmän ja sen komponenttien suurinta sallittua kuormitusta ei saa ylittää! 

Katso laitteen mukana toimitetun käyttö- ja puhdistusohjeen kohta 6. 

¶ Älä kiinnitä tai asenna ylimääräisiä kuormia jatkovarsiin, huoltopäähän tai päätylaitteisiin. 

3.8. Järjestelmän putoamisvaara virheellisen asennuksen vuoksi 

 
 

Jos järjestelmän eri osien kiinnityselementit eivät ole oikein paikoillaan tai niiden 

kiristysmomentteja ei noudateta, ripustusjärjestelmä voi irrota kiinnikkeestään ja pudota. 

 

4. Käytetyt symbolit 

 

 

 

Sovellettava osa B 

 

 

 

Maadoitus (massa) 

 

 
Potentiaalitasaisuus 
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Suojausmaa (massa) 

 

 

 

Neutraalin johtimen liitäntäpiste 

 

 

 

Hoitajan kutsunappi 

 

 

 

Suoran valon sytytys 

 

 

 

Epäsuoran valon sytytys 

 

 

 

Käyttöohjeet 

 

 

 

Lääkinnällinen laite 

 

 

 

Sähkölaitteen jätteet 

 

 

 

CE-merkki 

 

 

 

Tuotekoodi 

 

 

 

Ainutlaatuinen tunnistekoodi 

 
Sarjanumero 
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Valmistaja 

 

 

 

Valmistuspäivä 

 

 

 

Viittaus käyttöohjeeseen 

 

 

 

Pintojen vauriot 

 

 

 

Palovaara 

 

 

 

Räjähdysvaara 

 

 

 

Vaarallinen jännite 

 

                        VAROITUS 

 

Varoitus 

 

 

 

Sormien puristumisen vaara 

 

                        VAROITUS 

 

Varoitus 

 

                        VAROITUS 

 

Varoitus 
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         VAARA 

 

 

Vaara 

5. Asennusvaatimukset 

5.1. Asennukseen tarvittavat välineet 

ω bƻǎǘƻƭŀƛǘŜ ǘŀƛ ǘǊǳƪƪƛΣ Ƨƻƴƪŀ ǎŀƭƭƛǘǘǳ ƪǳƻǊƳƛǘǳǎ ƻƴ ǾŅƘƛƴǘŅŅƴ нрл ƪƎΦ ±ŀƛƘǘƻŜƘǘƻƛǎŜǎǘƛ ǾƻƛŘŀŀƴ ƪŅȅǘǘŅŅ 

nostovintturia, jonka sallittu kuormitus on vähintään 250 kg, jos tila on rajoitettu: 

                      VARO 

 

Varmista, että ripustusjärjestelmä on riittävän tukevasti kiinnitetty 

ennen sen nostamista. 

                       VAROITUS 

 

Nostamisen aikana on vältettävä törmäyksiä muiden 

ripustusjärjestelmien, laitteiden, kattojen tai seinien ja muiden 

rakenteiden kanssa. 

ω {ǳƻƧŀƪŅǎƛƴŜŜǘ 

ω 5ƛƎƛǘŀŀƭƛƴŜƴ ǾŜǎƛǾŀŀƪŀ 

ω aƻƳŜƴǘǘƛŀǾŀƛƴ 

ω ¸ƭŜƛǎƳƛǘǘŀǊƛ 

ω ±ŀƪƛƻǘȅǀƪŀƭǳǎŀǊƧŀ 

ω ос ƳƳΥƴ ƧŀƪƻŀǾŀƛƴ 

ω м ǘŜƭŜǎƪƻƻǇǇƛƳŀƎƴŜŜǘǘƛŜƴ ƪŜǊŅȅǎǾŅƭƛƴŜƛǎǘǀ 

ω ¢ȅǀŀƭǳǎǘŀ όŜǎƛƳΦ ǘƛƪƪŀŀǘύ ƳŀŀƪƻƘǘŀƛǎǘŜƴ ǘȅǀǘǳǊǾŀƭƭƛǎǳǳǎ- ja työterveysmääräysten mukaisesti 

5.2. Koulutus 

Asennuksen suorittavan henkilöstön on oltava asiakkaan kouluttamaa ja pätevää. Laite saa ASENTAA 

vain valtuutettu henkilöstö.  Henkilöt, jotka: 

1. ovat saaneet koulutuksen ja ovat asianmukaisesti rekisteröityneet (niissä maissa, joissa lainsäädäntö 

edellyttää rekisteröitymistä). 

2. on saanut koulutuksen tämän laitteen asennuksesta tämän käyttöohjeen perusteella. 

3. kykenevät arvioimaan suorittamiaan tehtäviä oman ammattikokemuksensa ja asiaankuuluvien 

turvallisuusmääräysten koulutuksen perusteella ja tunnistamaan työn mahdolliset vaarat. 
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6. Asennus ja kytkentä 

6.1. Asennusviitteet 

 

Kuva 2 CEILING FIXED ARES 

 

 

1 Liitäntälevy ς esiasennettu (yksi putkea kohti) 

2 Kattorakenne (asennuksen mukainen) 

3 Kattokoriste 

 
Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 8 M4 x 6 mm:n uppokantaruuveja 

  ς 8 ruuvin tulppaa 

4 Laskuputki tai putki 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.5 
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Mukana toimitettava 

materiaali: 
ς  4 M16 8,8 -tankoa (pituus 350 mm) 

 ς  12 DIN934-mutteria M16:lle 

 ς  12 DIN125-aluslevyä M16:lle 

 
ς  12 aluslevyä Grower DIN127 M16:lle 

ς 8 M8 8,8 -tankoa (pituus 80 mm) 

Mukana toimitettavat 

materiaalit 
ς 4 NFE 25511 -jousialuslevyä M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 mutteria DIN934 M8:lle 

5 ς 4 erotusholkkia putken kiinnittämiseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käsikirjan kohta 6.8 

 

Kuva 3 ARES ROTATION 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            16 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Liitäntälevy (yksittäinen / kaksinkertainen) ς esiasennettu 

2 Kattorakenne (asennuksen mukainen) 

3 Kattokoriste (versiosta riippuen) 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osioitu nauha 

  ς 4/6 M10 x 360 mm -kierresruuvia, 4/6 M10 -kuusioruuvia 

4 Pudotusputki ς CD-kitkalaakerivaihtoehto. 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki CD (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 3 kierretankoa M16 x 330 mm 

  ς 9 kuusikulmaista mutteria M16 

  ς 6 jousirengasta 

  ς 6 kiekkoa 40 x 50 x 4 mm 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 eristelevyä 

5 Pudotusputki ς rullalaakeri-versio RR. 
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Katso tämän käsikirjan kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki RR (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 3 kierteitettyä tankoa M16 x 330 mm 

  ς 9 kuusikulmaista mutteria M16 

  ς 6 jousirengasta 

  ς 6 kiekkoa 40 x 50 x 4 mm 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 eristelevyä 

Mukana oleva 

materiaali 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 DIN934-mutteria M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnittämiseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.8 
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Kuva 4 ARES AIR, ARES AIRPLUS, ARES FRICTION 

1 Liitäntälevy (yksittäinen / kaksinkertainen) ς esiasennettu 

2 Alakatto (asennuskohtainen) 

3 Kattokoriste (mallista riippuen) 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 
ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osioitu nauha 
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materiaalit: 
 

 ς 4/6 M10 x 360 mm -kierresruuvia, 4/6 M10 -kuusioruuvia 

4 Jatkovarsi esiasennetulla kattoputkella ς kaksoisvarsivaihtoehto. 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5. 

Mukana 

toimitettavat osat: 
ς 2 jarrulevyä ja kattoputkea 

  ς 3 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 2 M16-kiinnitysruuvia ς DIN EN ISO 4028 

  ς 4 pallotappia Ø10 mm ς DIN 5401, ISO 3290 

  ς 4 päätykappaletta jatkovarreen 

  ς 12 kuusikulmaista mutteria M16 ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, joiden ulkohalkaisija on 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm -kierresruuvia 

5 Jatkovarsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς yksivarsinen malli 

 
Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 jarrulevyinen jatkovarsi kattoputkella 

  ς 2 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 1 M16-pultti ς DIN EN ISO 4028 

  ς 2 pallopysäytintä Ø10 mm ς DIN 5401, ISO 3290 

  ς 2 päätykansi jatkovarre 

  ς 12 kuusioruuvia M16 ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm kierretappia 

6 Kattoputki (pitkille kattoputkille) 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.2 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 kattoputki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 pitkä putkenavain (kattoon asennettavien putkien pituuksille 500 ja 700 mm) 

  ς 8 sylinterimäistä kuusiokantaruuveja M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 8 S10-turvamutteria 

7 Pudotusputki kitkalaakerilla (liukulaakeri/rullalaakeri) 
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 Katso tämän käsikirjan kohta 6.6.7 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 kiinnityslevy 8 x M10 

  ς 8 kuusiokoloista uppokantaruuvia M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 10642 

  (Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

Mukana toimitettava 

materiaali 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 mutteria DIN934 M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnitykseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.8 
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Kuva 5 ARES, ARES INVERTIDO, ARES XL, ARES XXL 

 

1 Liitäntälevy (yksittäinen / kaksinkertainen) ς esiasennettu 

2 Kattorakenne (asennuskohtainen) 

3 Kattokoriste (mallista riippuen) 

 
Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osioitu nauha 
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  ς 4/6 M10 x 360 mm kierresruuvia, 4/6 M10 kuusikulmaista mutteria 

4 Jatkovarsi esiasennettuna kattoputkella ς kaksoisvarsivaihtoehto. 

 
Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettavat osat: 
ς 2 esiasennettua jarruvarren jatkovartta (valitun mallin/mallien mukaan) 

  ς 1 virtajohto 

  ς 1 virtajohto sähkömagneettiselle jarrulle 

  ς 1 signaalikaapeli sähkömagneettiselle jarrulle (suojaputkessa) 

  ς 3 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x pallopysäytin DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  (ARES- ja ARES INVERTIDO -malleille) 

  
ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -

pallopysäytin 

  ς 1 x ruuvi DIN EN ISO 4028 M20+ 2x pallopysäytin DIN5401, ISO 3290 Ø16 mm 

  (ARES XL:lle) 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M20+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø16mm pallopysäytin 

  (ARES XXL:lle) 

  ς 4 päätykansi jatkovarre 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, joiden ulkohalkaisija on 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm -kierresruuvia 

5 Jatkovarsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς yksivarsinen malli 

 
Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 jatkovarsi kattoputkella 

  ς 1 virtajohto 

  ς 1 virtajohto sähkömagneettiselle jarrulle 

  ς 1 signaalikaapeli sähkömagneettiselle jarrulle (suojaputkessa) 

  ς 2 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -pallopysäytin 

  (ARES- ja ARES INVERTIDO -malleille) 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M20 -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 -pallopysäytin Ø16 mm 

  (ARES XL:lle) 

  ς 2 päätykappaletta jatkovarreen 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 
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  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm kierretappia 

6 Kattoputki (pitkille kattoputkille) 

 
 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.2 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 kattoputki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 pitkä putkiväännin (kattoon asennettavien putkien pituudet 500 ja 700 mm) 

  ς 8 sylinterimäistä kuusiokantaruuvia M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (ARES- ja ARES INVERTIDO -malleille) 

  ς 10 sylinterimäistä M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 -kuusiokolo-ruuvia 

  (ARES XL ja ARES XXL) 

  ς 8 S10-turvamutteria 

  (ARES- ja ARES INVERTIDO -malleihin) 

  ς 10 S10-turvamutteria 

  (ARES XL ja ARES XXL) 

7 Pudotusputki kitkalaakerilla (liukulaakeri/rullalaakeri) 

 

 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.7 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 kiinnityslevy 8 x M10 

  ς 8 kuusiokoloista uppokantaruuvia M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 10642 

  (Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

  (ARES- ja ARES INVERTIDO -malleille) 

  ς 8 M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 10642 -uppokantaruuveja 

  (Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

  (ARES XL ja ARES XXL) 

Mukana oleva 

materiaali 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

palvelupään 

pakkauksessa 
ς 4 DIN934-mutteria M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnittämiseen 
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Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Kuva 6 ARES MOTOR, ARES MOTOR XL, ARES MOTOR XXL 

 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            25 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.8.  

 

 

1 Liitäntälevy (yksittäinen / kaksinkertainen) ς esiasennettu 

2 Kattorakenne (asennuskohtainen) 

3 Kattokoriste (mallista riippuen) 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osainen nauha 

  ς 4/6 M10 x 360 mm -kierresruuvia, 4/6 M10 -kuusioruuvia 

4 Moottoroitu varsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς yksivartinen malli 

  
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5. 

Mukana oleva 

materiaali: 
ς 1 moottorivarsi 

  ς 1 virtajohto 

  ς 1 virtajohto sähkömagneettiselle jarrulle 

  ς 1 signaalikaapeli sähkömagneettiselle jarrulle (suojaputkessa) 

  ς 3 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16 -ruuvi + 2x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -pallotappi 

  ς 2 jännitteenvalintapistoketta 120 V / 230 V virtalähteelle 

  ς 2 päätykansi jatkovarre 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitos moottorivarren kiinnittämiseen 

  ς 1 kansi, takaliitos, moottorivarteen 

  ς 1 kansi, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitekoteloa, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm -kierresruuvia 

5 Moottoroitu varsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς kaksoisvarsivaihtoehto 
 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 
ς 1 jatkokäsi, johon on kiinnitetty moottoroitu varsi 
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materiaali: 

  ς 1 virtajohto 

  ς 1 virtajohto sähkömagneettiselle jarrulle 

  ς 1 signaalikaapeli sähkömagneettiselle jarrulle (suojaputkessa) 

  ς 4 maadoituskaapelia, 4 mm² (3 kattoon asennettavaa putkea varten) 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm pallopääty 

  

(ARES MOTOR -moottorille) 

 

 

 
 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ 2x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7mm pallopysäytin 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M20 -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 -pallopysäytin Ø16 mm 

  (ARES MOTOR XL:lle) 

  ς 2 jännitteenvalintapistoketta 120 V / 230 V virtalähteelle 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitos moottorin varteen 

  ς 1 kansi, takaliitos, moottorivarrelle 

  ς 1 kansi, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitekoteloa, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm kierretappia 

6 Kattoputki 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.2 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 kattoputki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 pitkä putkiavain (kattoon asennettavien putkien pituuksille 500 ja 700 mm) 

  ς 8 sylinterimäistä kuusiokantaruuvia M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (ARES MOTOR -moottorille) 

  ς 10 sylinterimäistä kuusiokantaruuveja M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (ARES MOTOR XL:lle) 

  ς 8 S10-turvamutteria 

  (ARES MOTOR -moottorille) 

  ς 10 S10-turvamutteria 

  (ARES MOTOR XL:lle) 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            27 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

7 Pudotusputki 

  
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.7 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 kiinnityslevy 8 x M10 

  ς 8 kuusiokoloista uppokantaruuveja M10 x 18 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  

(Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

 

 

 
 

Mukana toimitettava 

materiaali 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 mutteria DIN934 M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnitykseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.8 
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Kuva 7 ARES MOTOR AIRPLUS, ARES MOTOR FRICTION 

1 Liitäntälevy (yksittäinen / kaksinkertainen) ς esiasennettu 

2 Väliseinä (asennuksen mukainen) 

3 Kattokoriste (mallista riippuen) 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osioitu nauha 
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  ς 4/6 M10 x 360 mm -kierresruuvia, 4/6 M10 -kuusioruuvia 

4 Moottoroitu varsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς yksivarsinen malli 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 1 moottoroitu varsi 

  ς 1 virtajohto 

  ς 2 pneumaattista putkea jarrujen ohjausta varten (vain AIRPLUS-mallissa) 

  ς 3 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ -ruuvi + 2x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -pallotappi 

  (ARES MOTOR AIRPLUS -moottorille) 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 Ø10 mm -pallopysäytin 

  (ARES MOTOR FRICTION -moottorille) 

  ς 2 pistoketta jännitteen valintaa varten 120 V / 230 V virtalähteelle 

  ς 2 päätykansi jatkovarre 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitos moottorivarren kiinnittämiseen 

  ς 1 kansi, takaliitos, moottorivarteen 

  ς 1 kansi, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitekoteloa, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm -kierresruuvia 

5 Moottoroitu varsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς kaksoisvarsivaihtoehto 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 jatkokäsi, johon on kiinnitetty moottoroitu varsi 

  ς 1 virtajohto 

  ς 3 pneumaattista putkea jarrujen ohjausta varten (vain AIRPLUS-mallissa) 

  
ς 4 maadoituskaapelia, 4 mm² (3 asennettavaa kattoputkea varten) 

 
 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm pallopääty 

  
(ARES MOTOR AIRPLUS -moottorille) 

 
 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø10mm pallopysäytin 
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  (ARES MOTOR FRICTION -moottorille) 

  ς 2 jännitteenvalintapistoketta 120 V / 230 V virtalähteelle 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitos moottorin varteen 

  ς 1 kansi, takaliitos, moottorivarrelle 

  ς 1 kansi, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitekoteloa, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm kierretappia 

6 Kattoputki 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.2 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 kattoputki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 pitkä putkenavain (kattoon asennettavien putkien pituuksille 500 ja 700 mm) 

  ς 8 sylinterimäistä kuusiokantaruuveja M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 8 S10-turvamutteria 

7 Pudotusputki 

 
 
 

Katso tämän käsikirjan kohta 6.6.7 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 kiinnityslevy 8 x M10 

  ς 8 M10 x 18 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 -kierretappia 

  (Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

Mukana toimitettava 

materiaali 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 mutteria DIN934 M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnitykseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.8 
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Kuva 8 ARES SPRING AIRPLUS, ARES SPRING FRICTION 
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1 Liitäntälevy (yksittäinen/kaksois) ς esiasennettu 

2 Kattorakenne (asennuskohtainen) 

3 Kattokoriste (mallista riippuen) 

 
 
 Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osioitu nauha 

  ς 4/6 M10 x 360 mm -kierresruuvia, 4/6 M10 -kuusioruuvia 

4 Jousitettu varsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς yksivarsinen malli 

  
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 jousivarsi 

  ς 1 virtajohto 

  ς 3 pneumaattista putkea jarrujen ohjausta varten (vain AIRPLUS-mallissa) 

  ς 2 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  
ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -

pallopysäytin 

  (ARES SPRING AIRPLUS -mallille) 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 Ø10 mm -pallopysäytin 

  (ARES SPRING FRICTION -mallille) 

  ς 2 päätykappaletta jatkovarreen 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitos moottorivarren 

  ς 1 kansi, takaliitos, moottorivarteen 

  ς 1 kansi, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitekantta, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm -kierresruuvia 

5 Moottoroitu varsi, jossa on esiasennettu kattoputki ς kaksoisvarsivaihtoehto 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana ς 1 jatkovarsi, jossa on kiinnitetty jousivarsi 
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toimitettava 

materiaali: 

  ς 1 virtajohto 

  ς 3 pneumaattista putkea jarrujen ohjausta varten (vain AIRPLUS-mallissa) 

  ς 3 maadoituskaapelia, 4 mm² (2 asennettavaa kattoputkea varten) 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x pallopysäytin DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  

(ARES SPRING AIRPLUS -mallille) 

 

 
 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø10mm pallopysäytin 

  (ARES SPRING FRICTION -mallille) 
 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitos moottorivarteen 

  ς 1 kansi, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 1 kansi, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitekoteloa, takaliitos, moottorin varrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, moottorin varrelle 

  ς 12 M16-kuusioruuvia ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm kierretappia 

6 Kattoputki 

 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.2 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 kattoputki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 pitkä putkenavain (kattoon asennettavien putkien pituuksille 500 ja 700 mm) 

  ς 8 sylinterimäistä kuusiokantaruuveja M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 8 S10-turvamutteria 

7 Pudotusputki 

 
 
 

Katso tämän käsikirjan kohta 6.6.7 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 kiinnityslevy 8 x M10 

  ς 8 kuusiokoloista upotettua ruuvia M10 x 20 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 
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  (Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

Mukana toimitettava 

materiaali 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 mutteria DIN934 M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnitykseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.8 
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Kuva 9 ARES SPRING, ARES SPRING XL 

1 Liitäntälevy (yksittäinen/kaksois) ς esiasennettu 

2 Kattorakenne (asennuskohtainen) 

3 Kattokoriste (mallista riippuen) 

  
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.10.1 

Mukana 

toimitettavat 

materiaalit: 

ς 4 / 6 metalliruuvia, 4 / 6 kansiruuvia ja 1 osioitu nauha 

  ς 4/6 M10 x 360 mm -kierresruuvia, 4/6 M10 -kuusioruuvia 

4 Moottoroitu varsi esiasennettuna kattoputkeen ς yksivarsinen malli 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 jousitettu varsi 

  ς 1 virtajohto 

  ς 1 virtajohto sähkömagneettiselle jarrulle 

  ς 1 signaalikaapeli sähkömagneettiselle jarrulle (suojaputkessa) 

  ς 2 maadoituskaapelia, 4 mm² 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16 -ruuvi + 2x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -pallopysäytin 

  ς 2 päätykappaletta jatkovarreen 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitoskappale jousivarrelle 

  ς 1 kansi, takaliitos, jousivarrelle 

  ς 1 kansi, etuliitos, jousivarrelle 

  ς 2 peitekantta, takaliitos, jousivarrelle 

  ς 2 peitekantta, etuliitos, jousivarrelle 

  ς 12 kuusikulmaista mutteria M16 ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm -kierresruuvia 

5 Jousivarren ja esiasennettu kattoputki ς kaksoisvarren malli 
 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.5 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 jatkokäsi, johon on kiinnitetty jousitettu varsi 

  ς 1 virtajohto 
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  ς 1 virtajohto sähkömagneettiselle jarrulle 

  ς 1 signaalikaapeli sähkömagneettiselle jarrulle (suojaputkessa) 

  ς 3 maadoituskaapelia, 4 mm² (2 asennettavaa kattoputkea varten) 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16+ 4x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -pallotappi 

  (ARES SPRING -mallille) 

  
ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16+ -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm -

pallopysäytin 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M20 -ruuvi + 2 x DIN5401, ISO 3290 -pallotappi Ø16 mm 

  (ARES SPRING XL:lle) 
 

  ς 4 sivupaneelia, oikean/vasemman etuliitoskappale jousivarrelle 

  ς 1 kansi, takaliitos, jousivarrelle 

  ς 1 kansi, etuliitos, jousivarrelle 

  ς 2 päätykansi jatkovarre 

  ς 2 peitekantta, takaliitos, jousivarrelle 

  ς 2 peitettä, etuliitos, jousivarrelle 

  ς 12 kuusikulmaista mutteria M16 ja 6 joustavaa rengasta 

  ς 12 litteää aluslevyä, ulkohalkaisija 34 mm, ja 12 eristelevyä 

  ς 6 M16 x 330 mm kierretappia 

6 Kattoputki 

  
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.2 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 kattoputki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 pitkä putkiväännin (500 ja 700 mm:n katto-putkien pituuksille) 

  ς 8 sylinterimäistä kuusiokantaruuveja M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (ARES SPRING -mallille) 

  ς 10 sylinterimäistä kuusiokantaruuveja M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (ARES SPRING XL:lle) 

  ς 8 S10-turvaliuskaa 

  (ARES SPRING -mallille) 

  ς 10 S10-turvamutteria 

  (ARES SPRING XL:lle) 

7 Pudotusputki huoltopäällä 

 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.7 

Mukana ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 
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toimitettavat 

materiaalit: 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 1 kiinnityslevy 8 x M10 

  ς 8 kuusiokoloista upotettua ruuvia M10 x 20 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  (Sisältyy huoltopään pakkaukseen) 

8 Pudotusputki monitorin tuella 

  
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.7 

Mukana 

toimitettava 

materiaali: 

ς 1 putki (pituus määritetään tilauksessa) 

  ς 1 maadoituskaapeli, 4 mm² 

  ς 8 kuusiokoloista M10 x 20 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 -ruuvia 

  (sisältyy monitoritelineen pakkaukseen) 

  ς 6 sylinterimäistä kuusiokantaruuvia M8 x 35 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 6 S8-turvamutteria 

Mukana toimitettavat 

materiaalit 
ς 4 joustavaa aluslevyä NFE 25511 M8:lle (8,2 x 18 x 1,4) 

huoltopäässä ς 4 mutteria DIN934 M8:lle 

 ς 4 erotusholkkia putken kiinnittämiseen 

Rakenteelliseen osaan 

kiinnittämistä varten 
ς 2 levyä putken kiinnittämiseen 

 

 

Katso tämän käsikirjan kohta 6.8 

6.2. Asennustiedot. Lisävarusteet. Valaistus, merkkivalot. 

Tehdasjärjestelmän toimitushetkellä seuraavat lisävarusteet ovat jo asennettuina: 
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Kuva 10 Jarruilla tai renkailla varustetut varret 

 

 

 

 

 

 

 

9 Laajennusvarren epäsuora valaistus  

 (jatkovarsien pituus 800 ja 1000 mm) 

 ARES SPRING (jatkovarren pituus 1000, 1200, 1400 ja 1600 mm) 

 Päivitystä varten:  

 
 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.8. 
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 ς 1 jatkovarsivalaisin (pituus 600 mm, tulojännite 12 V DC) 

 ς 3 tiivistysproppia jatkovarren yläosassa 

 ς 1 perusjalusta LED-valolla ja liitäntäkaapelilla 

 ς 1 sähköjohto, jossa liittimet molemmissa päissä 

 ς 1 suojakotelo 

 ς 2 M4 x 16 mm:n uppokantaruuveja ς DIN EN ISO 10642 

ς (valinnainen) 1 sarja teleskooppisia magneettien keräystyökaluja 
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Kuva 11 Sähkökäyttöiset jarruvarret 

9 Jatkovarren epäsuora valaistus  

 ARES (jatkovarsien pituus 800, 1000 ja 1200 mm) 

 ARES INVERTED (jatkovarren pituus 800, 1000 ja 1200 mm) 

 ARES XL ja XXL (jatkovarsien pituus 1000, 1200, 1400 ja 1600 mm) 

 ARES MOTOR (jatkovarsien pituus 800, 1000 ja 1200 mm) 

 ARES MOTOR XL (jatkovarsien pituus 1000, 1200, 1400 ja 1600 mm) 

 

ARES SPRING (jatkovarsien pituus 1000, 1200, 1400 ja 1600 mm) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Päivitystä varten:  

 
 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.8 

 ς 1 jatkovarsivalaisin (pituus 600 mm, tulojännite 12 V DC) 

 ς 3 tiivistys tulppaa jatkovarren yläosassa 

 ς 1 LED-valaisimen perusjalusta ja liitäntäjohto 
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 ς 1 sähköjohto, jossa liittimet molemmissa päissä 

 ς 1 suojakotelo 

 ς 2 upotettua ruuvia M4 x 16 mm ς DIN EN ISO 10642 

10 Jarruilmaisimet (yksi- ja kaksivarsisille jatkoille): 

 Päivitystä varten:  
 

 
 

Katso tämän käsikirjan kohta 6.6.9 

 ς 2 / 4 muovikantta (esiasennettu) 

 ς 2 / 4 valaistuskorttia (syöttöjännite 12 V DC) 

 (2 valaistuslevyä, kukin kytketty sarjaan 24 V DC -virtalähteeseen) 

 ς 2/4 virtajohtoa 

ς (valinnainen) 1 sarja teleskooppisia magneettien keräystyökaluja 

6.3. Lisäohjeet 

Seuraavat osat on oltava käytettävissä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12 Ohjeiden kaavio 

6.4. Kuormitustiedot 

Katon kuormituksen laskemiseen tarvittavat tiedot on esitetty seuraavissa taulukoissa. 

Ripustusjärjestelmää asennettaessa välikaatokaton kokoonpanon pystysuora painovoima (arvot 

vastaavat suurinta kuormitusta) on lisättävä ripustusjärjestelmän vastaaviin arvoihin katon 

kuormituksen määrittämiseksi. 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            42 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

 

 
 

Yksittäisissä alueissa määrätyt turvallisuuskertoimet. 

Tämä on otettava huomioon laskettaessa suurinta sallittua kuormitusta! 

Taulukossa on esitetty yksittäisen ripustusjärjestelmän suurin sallittu kuormituskapasiteetti. Tandem-

version kuormitustiedot voidaan laskea yksittäisten versioiden summasta. Kuva oikealla kuvassa 13. 

 

Kuva 13 Kuormien laskentakaavio 

 CEILING FIXED ARES, ARES ROTATION 

Kiinteä kattoon kiinnitettävä versio ilman 

kiertoa 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

Pituus 120 mm ς 1500 mm 6349 1300 - 600 

Liukulaakeriversio CD 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Suurin 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

Pituus 120 mm ς 1800 mm 4074 1300 747 385 

RR-rullalaakeriversio 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Suurin 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

Pituus 220 mm ς 1800 mm 4074 1300 747 385 

 ARES AIR 

Yksivarsiset versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Suurin 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm 6017 1300 3457 580 

800 mm:n jatkokäsi 4477 1300 3405 420 
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Jatkovarsi 1000 mm 3525 1300 3300 320 

Kaksoisvarren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Suurin 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm / 600 mm 3116 1300 3286 260 

Jatkovarsi 600 mm / 800 mm 2753 1300 3288 220 

Jatkovarsi 800 mm / 600 mm 2753 1300 3322 220 

Jatkovarsi 800 mm / 800 mm 2391 1300 3173 180 

Jatkovarsi 600 mm / 1000 mm 2391 1300 3140 180 

Jatkovarsi 800 mm / 1000 mm 2126 1300 3050 150 

Jatkovarsi 1000 mm / 600 mm 2391 1300 3206 180 

Jatkovarsi 1000 mm / 800 mm 2126 1300 3083 150 

 ARES AIRPLUS JA ARES FRICTION 

Yksivarsiset versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm 6605 1300 3810 640 

800 mm:n jatkovarsi 4967 1300 3758 470 

Jatkovarsi 1000 mm 4016 1300 3790 370 

Kaksoisvarren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma G 

[kg] 

Jatkovarsi 600 mm / 600 mm 3508 1300 3757 300 

Jatkovarsi 600 mm / 800 mm 3146 1300 3838 260 

Jatkovarsi 800 mm / 600 mm 3146 1300 3871 260 

Jatkovarsi 800 mm / 800 mm 2783 1300 3801 220 

Jatkovarsi 600 mm / 1000 mm 2783 1300 3768 220 

Jatkovarsi 800 mm / 1000 mm 2518 1300 3756 190 

Jatkovarsi 1000 mm / 600 mm 2783 1300 3834 220 

Jatkovarsi 1000 mm / 800 mm 2518 1300 3789 190 

Jatkovarsi 1000 mm / 1000 mm 2352 1300 3829 170 
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 ARES JA ARES INVERTED 

Yksivarsiset versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm 6834 1300 3815 640 

800 mm:n jatkovarsi 5196 1300 3764 470 

Jatkovarsi 1000 mm 4245 1300 3739 370 

Jatkovarsi 1200 mm 3587 1300 3680 300 

Kaksoisvarren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm / 600 mm 3737 1300 3761 300 

Jatkovarsi 600 mm / 800 mm 3374 1300 3842 260 

Jatkovarsi 600 mm / 1000 mm 3011 1300 3773 220 

Jatkovarsi 600 mm / 1200 mm 2746 1300 3728 190 

Jatkovarsi 800 mm / 600 mm 3374 1300 3875 260 

Jatkovarsi 800 mm / 800 mm 3011 1300 3806 220 

Jatkovarsi 800 mm / 1000 mm 2747 1300 3762 190 

Jatkovarsi 800 mm / 1200 mm 2580 1300 3802 170 

Jatkovarsi 1000 mm / 600 mm 3012 1300 3839 220 

Jatkovarsi 1000 mm / 800 mm 2747 1300 3795 190 

Jatkovarsi 1000 mm / 1000 mm 2580 1300 3835 170 

Jatkovarsi 1000 mm / 1200 mm 2413 1300 3803 150 

Jatkovarsi 1200 mm / 600 mm 2747 1300 3828 190 

Jatkovarsi 1200 mm / 800 mm 2580 1300 3868 170 

Jatkovarsi 1200 mm / 1000 mm 2413 1300 3836 150 

Jatkovarsi 1200 mm / 1200 mm 2247 1300 3731 130 

 ARES XL 

Yksivarsiset versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm 10315 1300 5953 1000 

800 mm:n jatkokäsi 8598 1300 6544 820 

Jatkovarsi 1000 mm 6980 1300 6537 650 

Jatkovarsi 1200 mm 5950 1300 6697 540 
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Jatkovarsi 1400 mm 5410 1300 6886 480 

Jatkovarsi 1600 mm 4674 1300 6653 400 

Kaksoisvarren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm / 600 mm 5943 1300 6488 530 

Jatkovarsi 600 mm / 800 mm 5384 1300 6746 470 

Jatkovarsi 800 mm / 600 mm 5404 1300 6795 470 

Jatkovarsi 800 mm / 800 mm 4648 1300 6509 390 

Jatkovarsi 600 mm / 1000 mm 4433 1300 6146 370 

Jatkovarsi 800 mm / 1000 mm 4089 1300 6268 330 

Jatkovarsi 1000 mm / 600 mm 4668 1300 6562 390 

Jatkovarsi 600 mm / 1200 mm 3776 1300 5689 300 

Jatkovarsi 1000 mm / 800 mm 4109 1300 6321 330 

Jatkovarsi 1200 mm / 600 mm 4128 1300 6378 330 

Jatkovarsi 800 mm / 1200 mm 3825 1300 6386 300 

Jatkovarsi 1000 mm / 1000 mm 3844 1300 6439 300 

Jatkovarsi 1000 mm / 1200 mm 3579 1300 6446 270 

Jatkovarsi 1200 mm / 800 mm 3864 1300 6496 30 

Jatkovarsi 1200 mm / 1000 mm 3599 1300 6502 270 

Jatkovarsi 1200 mm / 1200 mm 3334 1300 6397 240 

Jatkovarsi 1400 mm / 600 mm 3883 1300 6556 30 

Jatkovarsi 1400 mm / 800 mm 3618 1300 6563 270 

Jatkovarsi 1400 mm / 1000 mm 3354 1300 6458 240 

Jatkovarsi 1400 mm / 1200 mm 2991 1300 5986 200 

Jatkovarsi 1600 mm / 600 mm 3638 1300 6627 270 

Jatkovarsi 1600 mm / 800 mm 3373 1300 6522 240 

Jatkovarsi 1600 mm / 1000 mm 3010 1300 6050 20 

 ARES XXL 

Kaksoisvarren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm / 600 mm 6196 1300 6719 540 

Jatkovarsi 600 mm / 800 mm 5656 1300 7023 480 

Jatkovarsi 800 mm / 600 mm 5656 1300 7074 480 
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Jatkovarsi 800 mm / 800 mm 4921 1300 6839 400 

Jatkovarsi 600 mm / 1000 mm 4921 1300 6788 400 

Jatkovarsi 800 mm / 1000 mm 4381 1300 6653 340 

Jatkovarsi 1000 mm / 600 mm 4921 1300 6890 400 

Jatkovarsi 600 mm / 1200 mm 4381 1300 6602 340 

Jatkovarsi 1000 mm / 800 mm 4381 1300 6704 340 

Jatkovarsi 1200 mm / 600 mm 4381 1300 6755 340 

Jatkovarsi 800 mm / 1200 mm 4136 1300 6830 310 

Jatkovarsi 800 mm / 1400 mm 3891 1300 6899 280 

Jatkovarsi 1000 mm / 1000 mm 4136 1300 6881 310 

Jatkovarsi 1000 mm / 1200 mm 3891 1300 6950 280 

Jatkovarsi 1000 mm / 1400 mm 3645 1300 6911 250 

Jatkovarsi 1000 mm / 1600 mm 3302 1300 6510 210 

Jatkovarsi 1200 mm / 800 mm 4136 1300 6932 310 

Jatkovarsi 1200 mm / 1000 mm 3891 1300 7001 280 

Jatkovarsi 1200 mm / 1200 mm 3645 1300 696 250 

Jatkovarsi 1200 mm / 1400 mm 3302 1300 6561 210 

Jatkovarsi 1400 mm / 600 mm 4136 1300 6983 310 

Jatkovarsi 1400 mm / 800 mm 3891 1300 7053 280 

Jatkovarsi 1400 mm / 1000 mm 3645 1300 7014 250 

Jatkovarsi 1400 mm / 1200 mm 3302 1300 6612 210 

Jatkovarsi 1600 mm / 600 mm 3891 1300 7104 280 

Jatkovarsi 1600 mm / 800 mm 3645 1300 7065 250 

Jatkovarsi 1600 mm / 1000 mm 3302 1300 6663 210 

 

 ARES MOTOR, ARES MOTOR XL, ARES MOTOR XXL 

Yksittäisen varren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

MOOTTORIPYLVÄS 2195 1300 1550 150 

MOOTTORIPYÖRÄ XL 2784 1300 2150 210 

Pylväsmoottori XXL 3176 1300 2550 250 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + 

MOTORISOLMU) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 
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Jatkovarsi 600 mm 2387 1300 2800 150 

Jatkovarsi 800 mm 2417 1300 3250 150 

Jatkovarsi 1000 mm 2446 1300 3700 150 

Jatkovarsi 1200 mm 2378 1300 3900 140 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + 

COLUMN MOTOR XL) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm 2975 1300 375 210 

800 mm:n jatkovarsi 2711 1300 3750 180 

Jatkovarsi 1000 mm 2544 1300 3850 160 

Jatkovarsi 1200 mm 2376 1300 3900 140 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + 

COLUMN MOTOR XXL) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma 

G [kg] 

Jatkovarsi 600 mm 3609 1300 4400 250 

800 mm:n jatkokäsi 3658 1300 5050 250 

Jatkovarsi 1000 mm 3707 1300 5700 250 

Jatkovarsi 1200 mm 3756 1300 6400 250 

Jatkovarsi 1400 mm 3707 1300 6800 240 

Jatkovarsi 1600 mm 3364 1300 6450 20 

 

 ARES MOTOR AIRPLUS, ARES MOTOR FRICTION 

Yksivarsiset versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

MOOTTORIPYLVÄS 2195 1300 1550 150 

MOOTTORIPYÖRÄ XL 2784 1300 2150 210 

Pylväsmoottori XXL 3176 1300 2550 250 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + 

MOTORISOLMU) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma G 

[kg] 

Jatkovarsi 600 mm 2387 1300 2800 150 

Jatkovarsi 800 mm 2417 1300 3250 150 

Jatkovarsi 1000 mm 2446 1300 3700 150 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + Paino Paino (FA) Maks. Kuorma G 
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COLUMN MOTOR XL) (FG) [N] [N] 

Kiinnityssarja 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

[kg] 

Jatkovarsi 600 mm 2975 1300 375 210 

800 mm:n jatkovarsi 2711 1300 3750 180 

Jatkovarsi 1000 mm 2544 1300 3850 160 

 

 

 

 ARES SPRING AIRPLUS, ARES SPRING FRICTION 

Yksivartiset versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

Pylväsjousi 2578 1300 1900 180 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + 

PYÖRÄJÄRJESTELMÄ) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma G 

[kg] 

Jatkovarsi 600 mm 2770 1300 3450 180 

Jatkovarsi 800 mm 2701 1300 3800 170 

Jatkovarsi 1000 mm 2535 1300 3900 150 

Jatkovarsi 1200 mm 
2368 1300 3950 130 

(Vain CEMOR-näytön telineelle) 

 ARES SPRING E-BRAKE 

Yksittäisen varren versiot 
Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuormitus 

G [kg] 

Pylväsjousi 2578 1300 1900 180 

Kaksoisvarren versiot (jatkovarsi + 

PYÖRÄJÄRJESTELMÄ) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma G 

[kg] 

Jatkovarsi 600 mm 2770 1300 3450 180 

Jatkovarsi 800 mm 2701 1300 3800 170 

Jatkovarsi 1000 mm 2535 1300 3900 150 

Jatkovarsi 1200 mm 2368 1300 3950 130 
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Kaksoisvarren versiot (XL-jatkovarsi + 

COLUMN SPRING) 

Paino 

(FG) [N] 

Paino (FA) 

[N] 

Kiinnityssarja 

Maks. 

taivutusmomentti 

MB [Nm] 

Kuorma G 

[kg] 

XL-jatkovarsi 600 mm 2948 1300 3450 180 

XL-jatkovarsi 800 mm 2997 1300 4000 180 

XL-jatkovarsi 1000 mm 3046 1300 4550 180 

XL-jatkovarsi 1200 mm 3095 1300 5100 180 

XL-jatkovarsi 1400 mm 3144 1300 5650 180 

XL-jatkovarsi 1600 mm 3193 1300 6250 180 

 

 

 Palvelupää ja lisävarusteet 

Tässä osiossa on ilmoitettu eri palvelupäiden painot, jotka voidaan liittää ripustusjärjestelmään, 

ottamatta huomioon sähkö-, viestintä- ja kaasuletkuja. Nämä painot on otettava huomioon 

tarkistettaessa tässä luvussa ilmoitettua hyötykuormaa eri ripustusjärjestelmän kokoonpanoille sekä 

mahdollisille lisävarusteille, jotka voidaan kiinnittää palvelupäihin. 

Palvelupää (700 mm) .............................................................................................................28 kg 

Palvelupää (900 mm) .............................................................................................................35 kg 

Palvelupää (1000 mm) ...........................................................................................................................38 kg 

38 mm:n halkaisijaltaan olevat 1 m:n putket lisävarusteiden kiinnittämiseen ...............................................3 kg 

Laatikko vaakasuorassa palvelupäässä .............................................................................................14 kg 

Kiinnike 38 mm:n halkaisijaiselle putkelle .................................................................................0,35 kg 

Kaksinkertainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tekninen kisko halkaisijaltaan 38 mm:n putkeen 

(L=500 mm)  ΧΧΧΧΧΧ..1,6 kg 

Kaksinkertainen tekninen kiskokokoonpano ruostumattomasta teräksestä halkaisijaltaan 38 mm:n putkeen 

(L=700 mm) ΧΧΧΦΧΧ.......2 kg 

YŀƪǎƛƴƪŜǊǘŀƛƴŜƴ ǘŜƪƴƛƴŜƴ ŀƭǳƳƛƛƴƛƪƛǎƪƻ ƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀƭǘŀŀƴ оу ƳƳΥƴ ǇǳǘƪŜŜƴ ό[Ґрлл ƳƳύ ΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦмΣп ƪƎ 

Kaksinkertainen tekninen alumiinikisko halkaisijaltaan 38 mm:n putkelle (L=700 mm) ......................1,7 kg 
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6.5. Kierretappien asennus liitäntälevyyn 

 Asennus ilman alakattoa 

 

Kuva 14 Liitäntälevyn asennus ilman alakattoa 

¶ Leikkaa kierretapit sopivaan pituuteen. 

Jos liitäntälevy (1) asennetaan betoniin tai suunniteltuun rakenteeseenΣ aмс Ȅ оол ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǘ  (6 

yksittäisessä versiossa, 12 kaksoisversiossa) on leikattava sopivaan mittaan. 

¶ Kattokoriste (3) asennetaan myöhemmin katon tasalle ja peittää kattoon kiinnitetyn putken 

laipan. 

¶ YŀǘǘƻƪƻǊƛǎǘŜŜƴ όоύ ƪƻǊƪŜǳǎ ƻƴ нсл ƳƳΣ ƧƻǘŜƴ сκмн aмс Ȅ оол ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƭŜƛƪŀǘǘŀǾŀ 

240 mm:n pituisiksi (enintään 245 mm vain COLUMN ROTATION -mallissa). Katso kuva 14. 

¶ Poista kevyesti M16 x 330 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇǳǊǎŜŜǘΣ Ƨƻǘǘŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛ ƛǎǘǳǳ 

mahdollisimman hyvin liitoslevyyn (1). 

¶ YƛŜǊǊŅ м ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмс  ƪǳƘǳƴƪƛƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ aмс  Ƨŀ ŀǎŜǘŀ ǎƛǘǘŜƴ м ƧƻǳǎƛŀƭǳǎƭŜǾȅ 

 ƪǳƘǳƴƪƛƴΦ 
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Jos M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ŜƛǾŅǘ ƻƭŜ ǘŅȅǎƛƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘȅƧŅΣ ƴŜ ǾƻƛǾŀǘ ƛǊǊƻǘŀ ƭƛƛǘƻǎƭŜǾȅǎǘŅ όмύ Ƨŀ 

aiheuttaa järjestelmän putoamisen. 

¶ Varmista, että lyhennetyt M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘȅƛƴŅ ƻƛƪŜŀŀƴ 

etäisyyteen toisistaan ja täysin kiristettyinä liitäntälevyyn 1. 

 
 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ мфр bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 

 

Kuva 15 Yläeristeiden asennus kierretapeihin ilman alakattoa 

¶ Kierrä jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  aмс-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ Φ 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  όс ȅƪǎƛǘǘŅƛǎŜǎǎŅ ǾŜǊǎƛƻǎǎŀΣ мн ƪŀƪǎƻƛǎǾŜǊǎƛƻǎǎŀύ ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ aмс-

ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ  ǘŀǊƪŀǎǘƛ ǘƻƛǎƛƛƴǎŀ ƴŅƘŘŜƴΦ 

¶ Säädä M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛŜƴ  Ƨŀ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅƴ ǾŅƭƛƴŜƴ ŜǘŅƛǎȅȅǎ мς150 mm:iin. 

¶ YƻƘŘƛǎǘŀ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ aмс  ǾŀŀƪŀǎǳƻǊŀŀƴ ŘƛƎƛǘŀŀƭƛǎŜƭƭŀ ǾŜǎƛǾŀŀϥŀƭƭŀΦ 

¶ !ǎŜǘŀ м ƭƛǘǘŜŅ ŀƭǳǎƭŜǾȅΣ Ƨƻƴƪŀ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀ ƻƴ оп ƳƳ Φ 

¶ !ǎŜǘŀ м ƳǳƻǾƛƴŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅ  όƪǳǘŜƴ ƪǳǾŀǎǎŀ 15) siten, että ulkohalkaisijaltaan 34 mm:n 

ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅ  ŀǎŜǘǘǳǳ ƳǳƻǾƛǎŜƭƭŜ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅƭƭŜ Φ 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ ƳǳƻǾƛƴŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅ  ǘŜƛǇƛƭƭŅ ǘŀƛ ƪǳƳƛƴŀǳƘŀƭƭŀ aмс-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇŜƛƘƛƴ Φ 
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6.5.1.1. Asennus ilman alakattoa CEILING FIXED ARES -mallille 

 

Kuva 16 Liitäntälevyn asennus ilman alakattoa CEILING FIXED ARES -mallille 

¶ [Ŝƛƪƪŀŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ǎƻǇƛǾŀŀƴ Ƴƛǘǘŀŀƴ. 

Jos liitoslevy (1) asennetaan betoni- tai teräsrakenteeseen, M16 x 350 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻƴ 

leikattava sopivan pituisiksi. 

¶ YŀǘǘƻƪƻǊƛǎǘŜ όоύ ŀǎŜƴƴŜǘŀŀƴ ƳȅǀƘŜƳƳƛƴ ƪŀǘƻƴ ǘŀǎŀƭƭŜ Ƨŀ ǇŜƛǘǘŅŅ ǾŀǎǘŀƭŜǾȅƴ Φ  

¶ YŀǘǘƻƪƻǊƛǎǘŜŜƭƭŜ όоύΣ Ƨƻƴƪŀ ƪƻǊƪŜǳǎ ƻƴ олл ƳƳΣ сκмн aмс Ȅ орл ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƭŜƛƪŀǘǘŀǾŀ 

280 mm:n pituisiksi. Katso kuva 16. 

¶ Poista kevyesti M16 x 350 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇǳǊǎŜŜǘΣ Ƨƻǘǘŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛ ƛǎǘǳǳ 

mahdollisimman hyvin liitoslevyyn (1). 

¶ YƛŜǊǊŅ м ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмс  ƪǳƘǳƴƪƛƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ aмс  Ƨŀ ŀǎŜǘŀ ǎƛǘǘŜƴ м ƧƻǳǎǘŀǾŀ 

ŀƭǳǎƭŜǾȅ  ƪǳƘǳƴƪƛƴΦ 

 
 

Jos M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ŜƛǾŅǘ ƻƭŜ ǘŅȅǎƛƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘȅƧŅΣ ƴŜ ǾƻƛǾŀǘ ƛǊǊƻǘŀ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅǎǘŅ όмύ Ƨŀ 

aiheuttaa järjestelmän putoamisen. 

¶ Varmista, että lyhennetyt M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘȅƛƴŅ ƻƛƪŜŀŀƴ 

etäisyyteen toisistaan ja täysin kiristettyinä liitäntälevyyn 1. 

 
 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ мфр bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 
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 Asennus alakattoon 

 

 

Kuva 17 Liitäntälevyn asennus alakattoon 

¶ Leikkaa kierretapit sopivaan pituuteen. 

Jos liitäntälevy (1) asennetaan betoni- tai teräsrakenteeseen, M16 x 330 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  όс ƪǇƭ 

yksittäisessä versiossa, 12 kpl kaksoisversiossa) on leikattava sopivan pituisiksi. 
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¶ Kattokoriste (3) asennetaan myöhemmin katon tasalle ja peittää katto-putken laippaa. 

¶ YƛŜǊǘŜƛǘŜǘǘȅƧŜƴ ǇǳƭǘǘƛŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  ǘŀǊǾƛǘǘŀǾŀ Ǉƛǘǳǳǎ ǊƛƛǇǇǳǳ ŜǘŅƛǎȅȅŘŜǎǘŅ IΥ ƪŀǘƻǎǘŀ 

välipohjan 2 alareunaan. 

¶ IǳƻƳƛƻƛ aмс Ȅ оол ƳƳ  -kierretappien vähimmäis- ja enimmäispituus. 

¶ YŀǘǘƻƪƻǊƛǎǘŜŜƭƭŜ όоύΣ Ƨƻƴƪŀ ƪƻǊƪŜǳǎ ƻƴ мрл ƳƳΣ сκмн aмс Ȅ оол ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƭŜƛƪŀǘǘŀǾŀ 

kuvan 17 mukaisesti. 

¶ wǳǳǾƛŜƴ  Ǉƛǘǳǳǎ [D ƳŅŅǊƛǘŜǘŅŅƴ ǎŜǳǊŀŀǾŀǎǘƛΥ [DҐI Ҍмор ƳƳ όƳƛƴΦ нлр ƳƳ κ ƳŀƪǎΦ нпр 

mm) 

¶ Poista kevyesti M16 x 330 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇǳǊǎŜŜǘΣ Ƨƻǘǘŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛ ƪƛƛƴƴƛǘǘȅȅ 

mahdollisimman tiukasti liitoslevyyn (1). 

¶ YƛŜǊǊŅ м ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмс  ƪǳƘǳƴƪƛƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ aмс  Ƨŀ ŀǎŜǘŀ ǎƛǘǘŜƴ м ƧƻǳǎǘŀǾŀ 

ŀƭǳǎƭŜǾȅ  ƪǳƘǳƴƪƛƴΦ 

 
 

Jos M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ŜƛǾŅǘ ƻƭŜ ǘŅȅǎƛƴ ƪƛƛƴƴƛΣ ƴŜ ǾƻƛǾŀǘ ƛǊǊƻǘŀ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅǎǘŅ όмύ Ƨŀ 

aiheuttaa järjestelmän putoamisen. 

¶ Tarkista, että lyhennetyt M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ ƪƛƛƴƴƛ ƻƛƪŜŀƭƭŀ ŜǘŅƛǎȅȅŘŜƭƭŅ 

toisistaan ja täysin kiristettyinä liitäntälevyyn 1. 

 
 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ мфр bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 
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Kuva 18 Yläeristeiden asennus ruuvipultteihin ilman alakattoa 

¶ Kierrä jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  aмс-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ . 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  όс ȅƪǎƛǘǘŅƛǎŜǎǎŅ ǾŜǊǎƛƻǎǎŀΣ мн ƪŀƪǎƻƛǎǾŜǊǎƛƻǎǎŀύ ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ aмс-

ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ  ǘŀǊƪŀǎǘƛ ǘƻƛǎƛǎǘŀŀƴΦ 

¶ {ŅŅŘŅ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾŜƧŀ aмс  Ƨŀ ƭƛƛǘƻǎƭŜǾȅƴ ǾŅƭƛƴŜƴ ŜǘŅƛǎȅȅǎ мΥǎǘŅ L = LG ς 95 mm:iin (min. 110 

mm / 150 mm). 

¶ YƛŜǊǊŅ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ aмс  aмс-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇŅŅƭƭŜ ƭŀǎƪŜǘǳƭƭŜ ŜǘŅƛǎȅȅŘŜƭƭŜ [Φ 

¶ YƻƘŘƛǎǘŀ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ aмс  ǾŀŀƪŀǎǳƻǊŀŀƴ ŘƛƎƛǘŀŀƭƛǎŜƭƭŀ ǾŜǎƛǾŀŀϥŀƭƭŀΦ 

¶ !ǎŜǘŀ м ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅΣ Ƨƻƴƪŀ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀ ƻƴ оп ƳƳ Φ 

¶ !ǎŜǘŀ м ƳǳƻǾƛƴŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅ  όƪǳǘŜƴ ƪǳǾŀǎǎŀ 18) siten, että ulkohalkaisijaltaan 34 mm:n 

ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅ  ŀǎŜǘǘǳǳ ƳǳƻǾƛǎŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅƴ  ǇŅŅƭƭŜΦ 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ ƳǳƻǾƛƴŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅ  aмс-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇŜƛƭƭŀ Φ 
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6.5.2.1. Asennus alakattoon CEILING FIXED ARES -mallille 

 

Kuva 19 Liitäntälevyn asennus tilaan, jossa on alakatto 

On olemassa kaksi erilaista kokoonpanoa, jos putki asennetaan tilaan, jossa on alakatto. Yksi 

ƳŀƘŘƻƭƭƛǎǳǳǎ ƻƴΣ ŜǘǘŅ ŜǘŅƛǎȅȅǎ ƭŀŀǘŀƴ Ƨŀ ŀƭŀƪŀǘƻƴ ǾŅƭƛƭƭŅ ǇŜƛǘǘŅŅ ƪƻƪƻƴŀŀƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇƛǘǳǳŘŜƴ 

LG. Tässä tapauksessa toimitetaan 10 mm:n korkea tasainen kattokoriste, kuten kuvan 6 oikeassa 

yläkulmassa näkyy. Toinen mahdollisuus on, että etäisyys laatan ja alakaton välillä ei ole riittävä oikean 

asennuksen ja virransyötön toteuttamiseksi. Tällöin voidaan tilata (valinnainen) 150 mm korkea 

koristelista, kuten kuvan 19 oikeassa alakulmassa on esitetty. 

¶ [Ŝƛƪƪŀŀ aмс Ȅ орл ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǘ  ǘŀǊǾƛǘǘŀŜǎǎŀ ǎƻǇƛǾŀŀƴ ƳƛǘǘŀŀƴΦ 

¶ YŀǘǘƻƪƻǊƛǎǘŜ όоύ ŀǎŜƴƴŜǘŀŀƴ ƳȅǀƘŜƳƳƛƴ ŀƭŀƪŀǘƻƴ ǘŀǎŀƭƭŜΦ {Ŝ ǇŜƛǘǘŅŅ ǾŀǎǘŀƭŜǾȅƴ Φ  

¶ Wƻǎ aмс Ȅ орл ƳƳΥƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻƴ ƭŜƛƪŀǘǘǳΣ Ǉƻƛǎǘŀ ǇǳǊǎŜŜǘΣ Ƨƻǘǘŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛ ƛǎǘǳǳ 

mahdollisimman hyvin liitoslevyyn (1). 

¶ !ǎŜǘŀ м ƧƻǳǎǘŀǾŀ ŀƭǳǎƭŜǾȅ  Ƨŀ ƪƛŜǊǊŅ м ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмс  ƪǳƘǳƴƪƛƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ aмс Φ 

 
 

Jos M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ŜƛǾŅǘ ƻƭŜ ǘŅȅǎƛƴ ƪƛƛƴƴƛΣ ƴŜ ǾƻƛǾŀǘ ƛǊǊƻǘŀ ǊŀƧŀǇƛƴǘŀƭŜǾȅǎǘŅ όмύ Ƨŀ 

aiheuttaa järjestelmän putoamisen. 

¶ Tarkista, että lyhennetyt M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘȅƛƴŅ ƻƛƪŜŀŀƴ ŜǘŅƛǎȅȅǘŜŜƴ 

toisistaan ja täysin kiristettyinä liitäntälevyyn 1. 

 
 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ мфр bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 
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 Liitäntälevyn asennus alakaton tukeen 

 

Kuva 20 Liitäntälevyn asennus alakattoon 

M16 x 330 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  όс ȅƪǎƛǘǘŅƛǎŜǎǎŅ ǾŜǊǎƛƻǎǎŀΣ мн ƪŀƪǎƻƛǎǾŜǊǎƛƻǎǎŀύ ƻƴ ǳƭƻǘŜǘǘŀǾŀ 

liitäntälevyn (1) ulkopuolelle. 

 
 

Riittävän lujuuden varmistamiseksi M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  Ǉƛǘǳǳǎ Ŝƛ ǎŀŀ ȅƭƛǘǘŅŅ оол ƳƳΦ 

¶ YƛŜǊǊŅ м ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмс  ƪǳƘǳƴƪƛƴ сκмн aмс Ȅ оол ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǇǳƭǘǘƛƛƴ  Ƨŀ ŀǎŜǘŀ ǎƛǘǘŜƴ 

м ƧƻǳǎƛǊŜƴƎŀǎ  ƪǳƘǳƴƪƛƴΦ 

¶ Yŀƛƪƪƛ aмс Ȅ оол ƳƳΥƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻƴ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘŅǾŅ ƪƻƪƻƴŀŀƴ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅȅƴ мΦ 

YƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  ƻƴ ǳƭƻǘǳǘǘŀǾŀ ǊŀƧŀǇƛƴǘŀƭŜǾȅǎǘŅ όмύ ннл ƳƳ ǎŜƪŅ ȅƪǎƛǘǘŅƛǎŜǎǎŅ ŜǘǘŅ 

kaksoisversiossa. Pylvään kiertämisessä vähintään 130 mm ja enintään 170 mm. 

¶ Tarkista, että lyhennetyt M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘȅƛƴŅ ƻƛƪŜŀŀƴ ŜǘŅƛǎȅȅǘŜŜƴ 

toisistaan ja täysin kiristettyinä liitäntälevyyn 1. 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ мфр bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 
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Kuva 21 Yläeristeiden asennus ruuvitappiin alakattoon 

¶ Kierrä jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  aмс-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ Φ 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  όс ȅƪǎƛǘǘŅƛǎŜǎǎŅ ǾŜǊǎƛƻǎǎŀΣ мн ƪŀƪǎƻƛǎǾŜǊǎƛƻǎǎŀύ ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ aмс-

ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ  ǘŀǊƪŀǎǘƛ ǘƻƛǎƛǎǘŀŀƴΦ 

¶ Säädä M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛŜƴ  Ƨŀ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅƴ ǾŅƭƛƴŜƴ ŜǘŅƛǎȅȅǎ мς150 mm:iin. 

¶ YƛŜǊǊŅ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ aмс  ƪƛŜǊǊŜǇǳƭǘǘŜƛƘƛƴ aмс  ƭŀǎƪŜǘǳƭƭŀ ŜǘŅƛǎȅȅŘŜƭƭŅ [Φ 

¶ Kohdista M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ǾŀŀƪŀǎǳƻǊŀŀƴ ŘƛƎƛǘŀŀƭƛǎŜƭƭŀ ǾŜǎƛǾŀŀϥŀƭƭŀΦ 

¶ !ǎŜǘŀ м ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅΣ Ƨƻƴƪŀ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀ ƻƴ оп ƳƳ Φ 

¶ !ǎŜǘŀ м ƳǳƻǾƛƴŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅ  όƪǳǘŜƴ ƪǳǾŀǎǎŀ моύ ǎƛǘŜƴΣ ŜǘǘŅ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀƭǘŀŀƴ оп ƳƳΥƴ 

ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅ  ŀǎŜǘǘǳǳ ƳǳƻǾƛǎŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅƴ  ǇŅŅƭƭŜΦ 

6.6. Esikokoonpano: kattoputki (mukana), varsi ja putken pudotusputki 

 Komponenttien kuvaus 

Tässä osiossa kuvataan tämän käyttöohjeen komponentit. Pitkän kattoputken tai ARES INVERTED -

mallin varianttien osalta kattoputki (6) sisältyy toimitukseen erillisenä osana. 
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¶ Kattoputki (6) asennetaan varsiin (4), (5) (kaksois- ja yksivarsinen malli). 

¶ Seuraavat yksinkertaistetut kuvat esittävät erilaisia kokoonpanoja ilman valmiita kaapeleita. 

¶ Asennus kuvataan seuraavissa luvuissa, ja se on sama kaikissa eri versioissa. 

¶ Huomaa eri versioiden kiinnitysruuvien erilaiset pituudet ja lukumäärät. 

 

Kuva 22 ARES AIR, ARES AIRPLUS, ARES FRICTION 

 

Kuva 23 ARES, COLUMN XL, ARES XXL 

 

Kuva 24 ARES MOTOR, ARES MOTOR XL 
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Kuva 25 ARES MOTOR AIRPLUS, ARES MOTOR FRICTION 

 

Kuva 26 ARES SPRING AIRPLUS, ARES SPRING FRICTION 

 

Kuva 27 ARES SPRING, ARES SPRING XL 

¶ Pudotusputket (7) asennetaan yksivarsisissa järjestelmissä varren (4) päälle ja kaksivarsisissa 

järjestelmissä varren (5) päälle. Putken korkeus vaihtelee palvelupään kokonaiskorkeuden 

säätämiseksi. Jousivarret, joissa on CEMOR-tuki monitorille, on saatavana erityisenä 

pudotusputken varianttina (8). 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            61 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

 

Kuva 28 Laskuputket 
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 Kattoputken asennus 

 

Kuva 29 Kattoputken asennus 

¶ !ǎŜǘŀ ƪŀǘǘƻǇǳǘƪƛ όсύ ƧŀǘƪƻǾŀǊǊŜƴ όпύΣ όрύ ǇŅŅƭƭŜ Ƨŀ ŀǎŜƴƴŀ ǎŜ ǎƛǘŜƴΣ ŜǘǘŅ ǾƛƛǎǘŜǘǘȅ Ǉƛƴǘŀ  ƻƴ 

lähes suorassa kulmassa jatkovarren (4), (5) kanssa, kuten kuvassa on esitetty. 

¶ Määritä kiinnitysruuvit yksittäisen kattoputken (6) tyypin mukaan valitun kokoonpanon 

mukaan: 

Kiinnitys yksittäisvarren järjestelmilleΥ у ǎȅƭƛƴǘŜǊƛƳŅƛǎǘŅ ƪǳǳǎƛƻƪŀƴǘŀǊǳǳǾƛŀ aмл Ȅ нр ƳƳ  ς 8,8 ς 

5Lb 9b L{h птсн Ƨŀ у ǾŀǊƳƛǎǘǳǎƭŜǾȅŅ {мл Φ 

Yƛƛƴƴƛǘȅǎ ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴΥ у ǎȅƭƛƴǘŜǊƛƳŅƛǎǘŅ ƪǳǳǎƛƻƪŀƴǘŀǊǳǳǾƛŀ aмл Ȅ нр ƳƳ  ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

Ƨŀ у ǘǳǊǾŀǊŜƴƎŀǎǘŀ {мл Φ 

Kiinnitys jatkovarteen XL (suurempi kantavuus): 10 sylinterimäistä kuusiokantaruuvia M10 x 30 mm 

 ς 8,8 ς 5Lb 9b L{h птсн Ƨŀ мл ǾŀǊƳƛǎǘǳǎƭŜǾȅŅ {мл Φ 

¶ Asenna valitut ǊǳǳǾƛǘ  vastaavien ƭǳƪƪƻƭŜǾȅƧŜƴ  ƪŀƴǎǎŀΦ 
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¶ WŅǘŅ ǾŀƭƳƛƛƪǎƛ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳ ƪŀŀǇŜƭƛ Υƴ ƪƻƘŘŀƭƭŀ ƪƛŜǊǘŜƛǘŜǘǘȅ ǊŜƛƪŅ  ǾŀǇŀŀƪǎƛΦ 

¶ Ruuvata kattoputki (6) jatkovarsiin (4), (5) 7 / 9 valitun mallin ruuvilla ja vastaavilla S10-

ǘǳǊǾŀƳǳǘǘŜǊƛƭƭŀ Φ 

¶ Käytä jatkovälinettä kiristämään 7 / 9 M10-kuusiokolo-ǊǳǳǾƛŀ  ς DIN EN ISO 4762. 

7 M10-ƪǳǳǎƛƻƪŀƴǘŀǊǳǳǾƛŀ  ς 5Lb 9b L{h птсн ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ т ǾŀǊƳƛǎǘǳǎƭŜǾȅƴ  ƪŀƴǎǎŀ Ƨŀ 

kiristettävä 40 Nm:n vääntömomentilla. 

¶ Asenna jännityksenpoistomekanismi kattoputkeen (6). 

 
 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.6.3. 

6.6.2.1.  -kattoputken asennus CEILING FIXED ARES -mallille 

Kiinteiden, pyörimättömien kattoasennusten (CEILING FIXED ARES) tapauksessa katto- ja 

laskuputki ovat samat, joten tämä osa päättää tämän vaihtoehdon asennuksen. 

 

Kuva 30 Laskuputken asennus liitäntälevylle 

¶ Kierrä jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  aмс-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ Φ 

M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ aмс-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇŅŅƭƭŜ ǘŀǊƪŀǎǘƛ ǘƛŜǘȅƴ ŜǘŅƛǎȅȅŘŜƴ ǇŅŅƘŅƴ 

toisistaan. 
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¶ Säädä M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛŜƴ  Ƨŀ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅƴ ǾŅƭƛƴŜƴ ŜǘŅƛǎȅȅǎ мς150 mm:iin. 

¶ Kohdista M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ǾŀŀƪŀǎǳƻǊŀŀƴ ŘƛƎƛǘŀŀƭƛǎŜƭƭŀ ǾŜǎƛǾŀŀϥŀƭƭŀΦ 

¶ !ǎŜǘŀ м ƭƛǘǘŜŅ ŀƭǳǎƭŜǾȅΣ Ƨƻƴƪŀ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀ ƻƴ оп ƳƳ Φ 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅ  ǘŜƛǇƛƭƭŅ ǘŀƛ ƪǳƳƛƴŀǳƘŀƭƭŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇŅŅƭƭŜΦ 

¶ !ǎŜƴƴŀ Ǉǳǘƪƛ ǇŀƛƪŀƭƭŜŜƴ ǇǳƧƻǘǘŀƳŀƭƭŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ мсΣр ƳƳΥƴ ƭŅǇƛǾƛŜƴǘƛŜƴ ƭŅǇƛ ǾŀǎǘŀƭŜǾȅǎǎŅ Φ 

¶ !ǎŜǘŀ ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅΣ Ƨƻƴƪŀ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀ ƻƴ оп ƳƳ Φ 

¶ Kierrä jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  aмс-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ Σ Ƨƻƭƭƻƛƴ ƭŀǎƪǳǇǳǘƪƛ ƪƛƛƴƴƛǘǘȅȅΦ 

 Jännityksen vapautusmekanismin asennus kattoputkeen 

 

Kuva 31 Jännityksen vapautusmekanismin asennus 

Kuvassa 31 ƻƴ ŜǎƛǘŜǘǘȅ ƪŀǘǘƻǇǳǘƪƛ сΣ Ƨƻǎǎŀ ƻƴ у aмл Ȅ нр ƳƳΥƴ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛŀ  ς 8.8 ς DIN EN ISO 

4762 esimerkkinä. 

¶ !ǎŜǘŀ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмл Ȅ нр ƳƳ  ǘŀƛ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ aмл Ȅ ол ƳƳ  Ƨŀ ƭǳƪƪƻƭŜǾȅ {мл  

ƪŀŀǇŜƭƛƭŅǇƛǾƛŜƴƴƛƴ ǇƛŘƛƪƪŜŜǎŜŜƴ Φ 
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¶ !ǎŜǘŀ ƪŀŀǇŜƭƛƭŅǇƛǾƛŜƴƴƛƴ ǇƛŘƛƪŜ  ƪŀǘǘƻƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳǳƴ ǇǳǘƪŜŜƴ с ǎƛǘŜƴΣ ŜǘǘŅ 

ƪŀŀǇŜƭƛƭŅǇƛǾƛŜƴƴƛƴ ǇƛŘƛƪƪŜŜƴ  ƭŜƛƪƪŀǳǎ  ƻǎƻƛǘǘŀŀ ƪŀǘǘƻƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǳƴ ǇǳǘƪŜƴ ǎŜƛƴŅŅ ƪƻƘǘƛΦ 

¶ !ǎŜǘŀ ǾŀƭƳƛƛƪǎƛ ǾŀƭƳƛǎǘŜǘǘǳ ƪŀŀǇŜƭƛ  ƪŀŀǇŜƭƛƭŅǇƛǾƛŜƴƴƛƴ  ƭŜƛƪƪŀǳƪǎŜŜƴ Φ 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ ƪŀŀǇŜƭƛƭŅǇƛǾƛŜƴƴƛƴ ǘǳƪƛ  ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ ǾŀǊǘŜŜƴ όпύΣ ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ ǾŀǊǊŜƭƭŀ ǾŀǊǳǎǘŜǘǘǳǳƴ 

jatkovarteen (5) tai moottorin varrella varustettuun XL-jatkovarteen (5) sylinterimäisellä 

ƪǳǳǎƛƻƪƻƭƻŀǾŀƛƳŜƭƭŀ  Ƨŀ ƭǳƪƪƻƭŜǾȅƭƭŅ Φ 

¶ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƪŀŀǇŜƭƛ  Ŝƛ ƻƭŜ ƭƛƛŀƴ ƪƛǊŜŅƭƭŅΦ 

¶ YȅǘƪŜ ǇƛǎǘƻƪŜƭƛƛǘŅƴǘŅ κ  ǇŀƪƪŀǳƪǎŜǎǎŀ  ƻƭŜǾŀŀƴ ƻƘƧŀǳǎƪŀŀǇŜƭƛƛƴ Ƨŀ ǘȅǀƴƴŅ ǎƛǘǘŜƴ 

ǾŜǘƻǾƻƛƳŀƴ ǾŀǇŀǳǘǳǎƳŜƪŀƴƛǎƳƛ  ǾŜǘƻǾƻƛƳŀƴ ǾŀǇŀǳǘǳǎǘŜƭƛƴŜŜǎŜŜƴ Φ 

¶ ¢ŀǊƪƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ǾŜǘƻǾƻƛƳŀƴ ǾŀǇŀǳǘǳǎƳŜƪŀƴƛǎƳƛ  ƻƴ ƻƛƪŜƛƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳΥ 

¶ hƘƧŀǳǎƪŀŀǇŜƭƛ  ƻƴ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘŅǾŅ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǘƛ ǾŜǘƻǾƻƛƳŀƴ ǾŀǇŀǳǘǳǎƳŜƪŀƴƛǎƳƛƛƴ Φ 

¶ ±ƛŜ ƻƘƧŀǳǎƪŀŀǇŜƭƛ  ƪŀǘǘƻ-putken (6) ja moottorin varren (4) tai jatkovarren ja moottorin 

varren (5) tai jatkovarren XL ja moottorin varren (5) läpi jakolevyyn. 

M10-ƪǳǳǎƛƻƪƻƭƻƛƴŜƴ ǎȅƭƛƴǘŜǊƛǊǳǳǾƛǘ  ς 5Lb 9b L{h птсн ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ ǘǳǊǾŀǊŜƴƎŀǎ  

kanssa ja kiristettävä 40 Nm:n vääntömomentilla. 

 

 

 

 Kattoputken maadoituskaapelin asennus 

 

Kuva 32 Maadoitusjohdon asennus putkeen varsiin ja ARES ROTATION -järjestelmään 
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Järjestelmä toimitetaan maadoituskaapelilla valmiiksi asennettuna! 

¶ !ǎŜƴƴŀ м ƭǳƪƪƻƭŜǾȅ {п κ  ǇŀƪƪŀǳƪǎŜŜƴ ǎƛǎŅƭǘȅǾŅƴ п ƳƳчΥƴ όƴƻƛƴ м Ƴ ǇƛǘƪŅύ 

ƳŀŀŘƻƛǘǳǎƧƻƘŘƻƴ ǇȅǀǊŜŅƴ ƭƛƛǘǘƛƳŜƴ  ȅƭŅ- ja alapuolelle. 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ ƪŀŀǇŜƭƛƴ ƭƛƛǘƛƴ  Ƨŀ ƭǳƪƪƻƭŜǾȅǘ {п κ  ƳŀŀŘƻƛǘǳǎƪƻƘǘŀŀƴ  ȅƘŘŜƭƭŅ aп Ȅ мн 

mm:n kuusiokantaruuvi - 5Lb фмн Φ 

¶ YƛǊƛǎǘŅ aп Ȅ мн ƳƳΥƴ ƪǳǳǎƛƻƪƻƭƻƛƴŜƴ ǊǳǳǾƛ Φ 

 Varsien asennus liitäntälevyn kierretappiin 

Tässä kohdassa järjestelmän varret on jo kiinnitetty kattoputkeen kuvan 33 mukaisesti. Yksivartinen 

ARES AIR on kiinnitetty kattoputken jatkeeseen, jotta kaksi ripustettua järjestelmää eivät törmää 

toisiinsa kääntyessään. 

 

Kuva 33 Kaksivartinen ARES AIR ja yksivartinen ARES AIR 

Kuvassa 34 on yksinkertaistettu esitys kattoputken ƪƛƛƴƴƛƪƪŜŜǎǘŅ Σ Ƨƻƪŀ ŀǎŜƴƴŜǘŀŀƴ ǊǳǳǾƛǇǳƭǘǘŜƛƘƛƴΦ 

Muita komponentteja, kuten jatkovartta, kaapeleita jne. ei ole esitetty. 
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Kuva 34 Kattoputken kiinnikkeen asennus kierretappien päälle 

                Varmista, että kukaan ei ole riippuvan järjestelmän alla.  

                Osien putoamisvaara. 

¶ Kiinnitä kattoputken ƪƛƛƴƴƛƪŜ  ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǘƛ ǘŀƛ ŀǎŜǘŀ ǎŜ ǎƻǇƛǾŀƴ ƴƻǎǘƻƭŀƛǘǘŜŜƴ avulla 

liitäntälevyn (1) M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ŀƭƭŜΦ 

Yǳƴ ŀǎŜƴƴŀƳƳŜ ƪŀƪǎƻƛǎƧŅǊƧŜǎǘŜƭƳƛŅΣ ƻƴ ƻǘŜǘǘŀǾŀ ƘǳƻƳƛƻƻƴΣ ŜǘǘŅ ƪŀǘǘƻǇǳǘƪƛŜƴ  ƭŀƛǇŀǘ 

ovat viistettyjä, jotta ne voidaan asentaa samaan korkeuteen. Asenna ne siten, että viistetyt 

pinnat ovat linjassa keskenään, kuten kuvassa 33 on esitetty. 

¶ !ǎŜǘŀ ƪŀǘǘƻǇǳǘƪŜƴ ƪƛƛƴƴƛƪŜ  ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅƴ (1) kuuteen M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛƛƴ Φ 

¶ Poista aiemmin kiinnitetyt teippi- tai kuminauhat ruuvipultteista Φ 

¶ Aseta jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  м ƳǳƻǾƛƴŜƴ ŜǊƛǎǘŜƭŜǾȅ  (kuten kuvassa 34) siten, että 

ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀƭǘŀŀƴ оп ƳƳΥƴ ǘŀǎŀƛƴŜƴ ŀƭǳǎƭŜǾȅ  όƪŀǘǎƻ ƴǳƻƭƛ ƪǳǾŀǎǎŀ 31 olevassa 

yksityiskohtaisessa esityksessä) asettuu muoviseen eristelevyyn . 

¶ Aseta jokaiselle M16-ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛƭƭŜ  м ƭƛǘǘŜŅ ŀƭǳǎƭŜǾȅΣ Ƨƻƴƪŀ ǳƭƪƻƘŀƭƪŀƛǎƛƧŀ ƻƴ оп ƳƳ Σ м 

ƧƻǳǎƛƭŜǾȅ  Ƨŀ м aмс-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛ Φ 
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 Varsien kohdistaminen liitäntälevyyn 

 

Kuva 35 Varsien kohdistaminen liitäntälevyyn 

¶ Valitse 1 kuudesta M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǎǘŀ  ǾŜǊǘŀƛƭǳǇƛǎǘŜŜƪǎƛΦ 

¶ YƛŜǊǊŅ с ƪǳǳǎƛƪǳƭƳŀƛǎǘŀ ƳǳǘǘŜǊƛŀ aмс  ǊƛǎǘƛƪƪŅƛƴ ƭŀƛǇǇŀŀƴ  Ƨŀ ƪƛǊƛǎǘŅ ƴŜ млл bƳΥƴ 

vääntömomentilla. 

YƛǊƛǎǘŅ ƪǳǳǎƛƪǳƭƳŀƛǎŜǘ ƳǳǘǘŜǊƛǘ aмс  ƭŀƛǇǇŀŀƴ млл bƳΥƴ ƪƛǊƛǎǘȅǎƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀ. 
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Kuva 36 Varsien vaakasuuntaisen asennon tarkistaminen 

Kaksoisvarren malleissa poista kuljetuslukitus (nauha) ja irrota esiasennettu kääntörajoitin 

tarvittaessa. Käännä sitten alaosaa suhteessa yläosaan. 

¶ Tarkista jatkovarsien vaakasuora suuntaus. Aseta digitaalinen vesivaaka suorassa kulmassa 

varren suuntaan nähden όƭŅƘŜƭƭŅ ƭŀƛǇǇŀŀ ύΦ YŅŅƴƴŅ ǾŀǊǘǘŀ фл ŀǎǘŜǘǘŀ ŜǊƛ ǎǳǳƴǘƛƛƴ Ƨŀ ǘŀǊƪƛǎǘŀ 

vaakasuora suuntaus. Katso kuva 36. 

Jos poikkeama on yli ±0,2 astetta, varret on kohdistettava uudelleen. Toista tätä varten 

edellä kuvatut asennusvaiheet. 

¶ Tarkista, että kaikki M16-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ Ǉŀƛƪƻƛƭƭŀŀƴ ja kiristettyinä, kun varret 

on kohdistettu oikein. 

 Pudotusputken asennus käsivarsiin 

Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää, että huoltopää toimitetaan jo asennettuna putkeen. Tällöin eri 

sähkö- ja kaasuletkut toimitetaan putken läpi. Ennen putken asentamista ripustettuun järjestelmään 

on kaikki sähkö- ja kaasuletkut vedettävä ripustetun järjestelmän läpi. 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.9. 

Ei-moottoroiduille varsille. Kuvassa on suurennettu poikkileikkauskuva jatkovarren yläosasta. 

 

Kuva 37 Pudotusputken asennus moottorittomiin varsiin 

¶ !ǎŜǘŀ ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƭŜǾȅ у Ȅ aмл  ŜǘǳǇǳƻƭŜƭǘŀ  ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ (4), (5) ja kiinnitä se. 
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¶ Aseta putki jatkovarsien (4) / (5) alle siten, että putken ǇŅŅǘȅ  ƻǎƻƛǘǘŀŀ ǳƭƻǎǇŅƛƴ 

jatkovarsien sivulta ja kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 

¶ Jotta huoltopäätä voidaan kääntää vastapäivään, putki ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ ǎƛǘŜƴΣ ŜǘǘŅ ǇŅŅǘȅ  

on oikealla puolella, kuten kuvassa 37 on esitetty. Se asennetaan vasemmalle puolelle, jos 

huoltopäätä halutaan kääntää myötäpäivään. 

¶ Kiinnitä putki ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƭŜǾȅƴ у Ȅ aмл  ŀǾǳƭƭŀ Ƨŀ ǊǳǳǾŀŀ ǎŜ ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ (4), (5) kahdeksalla 

kuusiokolo-ǊǳǳǾƛƭƭŀ Φ 

ARES ja ARES INVERTED, ARES ·[ όƪŀƪǎƻƛǎǾŀǊǊŜƴ ƳŀƭƭƛύΥ у aмл Ȅ нр ƳƳ  ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 -

kuusiokolo-ruuvia 

ARES XL (yksivarsinen malli) ja ARES ··[Υ у ƪǳǳǎƛƻƪƻƭƻƛǎǘŀ ǳǇǇƻƪŀƴǘŀǊǳǳǾŜƧŀ aмл Ȅ ол ƳƳ  ς 10,9 ς 

DIN EN ISO 10642 

 
 

M10-ƪǳǳǎƛƻƪƻƭƻƛǎŜǘ ǊǳǳǾƛǘ  ς DIN EN ISO 10642 on kiristettävä 40 Nm:n 

vääntömomentilla. 

Moottoroiduille tai jousitetuille varsille. Kuvassa 38 on suurennettu poikkileikkauskuva moottoroidusta 

varresta (kuvassa 38 oikealla) ja jousitetusta varresta (kuvassa 38 vasemmalla) ilman yläosaa. 

 

Kuva 38 Pudotusputken asennus moottoroituihin ja jousitetuihin varsiin 

¶ Aseta putki varren (4) / (5) alle ǎƛǘŜƴΣ ŜǘǘŅ ǇǳǘƪŜƴ ǇŅŅǘȅ  ƻǎƻƛǘǘŀŀ ǳƭƻǎǇŅƛƴ ƧŀǘƪƻǾŀǊǊŜƴ 

puolelta ja kiinnitysreiät ovat linjassa. 
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¶ Jotta huoltopäätä voidaan kääntää vastapäivään, putki on asennettava pääty  oikealle 

puolelle, kuten kuvassa 38 on esitetty. Se asennetaan vasemmalle puolelle, jos huoltopäätä 

halutaan kääntää myötäpäivään. 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ Ǉǳǘƪƛ ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƭŜǾȅƴ у Ȅ aмл  ŀǾǳƭƭŀ Ƨŀ ǊǳǳǾŀŀ ǎŜ ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ όпύ / (5) kahdeksalla 

kuusiokolo-ruuvilla . 

ARES-MOOTTORI: 8 M10 x 18 mm:n kuusiokolo-ruuvia  ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

ARES SPRING: 8 kuusiokoloista uppokantaruuvia M10 x нр ƳƳ  ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

 
 

M10-kuusiokoloiset ruuvit  ς DIN EN ISO 10642 on kiristettävä 40 Nm:n 

vääntömomentilla. 

 Varsivalaisimen asennus (vain kunnostus) 

Tehdasasennuksessa seuraavat vaihtoehdot ovat asennettuina. 

 

Kuva 39 Epäsuoran valaistusmoduulin asennus 

Kattovalaisimen (9) valaistus (5) (pituudet alkaen 800 mm ja 1000 mm XL-mallissa) on asennettu 

varren yläosaan. Kuvassa 39 on yksinkertaistettu esitys, jossa on vain jatkovarsi ja jousivarsi (5) ilman 

valmiita kaapeleita. 
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¶ Poista 3 tiivistys tulppaa (ei kuvassa) jatkovarsen yläosasta ja hävitä ne lakisääteisten 

määräysten mukaisesti. 

¶ ±ƛŜ ƭƛƛǘŅƴǘŅƪŀŀǇŜƭƛ  [95-ǇŜǊǳǎǘŜƭƛƴŜŜǎǘŅ  ŀǎŜƴƴǳǎŀǳƪƻƴ  ƭŅǇƛ ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ 

taivuttamatta sitä. 

¶ !ǎŜǘŀ ƪŀƴǎƛ  [95-ǇŜǊǳǎǘŜƭƛƴŜŜƴ  ǇŅŅƭƭŜ Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘŅ ǎŜ ƪŀƘŘŜƭƭŀ aп Ȅ мс ƳƳ  ς DIN EN 

ISO 10642 -uppokantaruuveilla. 

¶ Tarkista, että jatkovarsien valaistus (9) on oikein asennettu ja tasattu jatkovarsien kanssa, että 

ƭƛƛǘƻǎƪŀŀǇŜƭƛ  on jatkovarsissa ja että ruuvit ovat kunnolla kiinni. 

 Jarruvalojen asennus (vain kunnostus) 

ARES INVERTED -versiossa jatkovarsien valaistus on asennettu ylävarren etuosaan (ei kuvassa). 

Tehdasasennuksessa järjestelmään on asennettu seuraavat lisävarusteet: 

 

Kuva 40 Jarruilmaisimien asennus 

Kuvassa on esitetty jatkovarsi (5) jousivarrella (4). Asennusohjeet jatkovarsi XL -mallille jousivarrella (4) 

ovat samat. Jarruilmaisimet (10) asennetaan varsien kääntö- tai jarrupisteisiin. 

Näin ollen kaksoisvarren järjestelmässä on 4 jarruilmaisinta (10), kun taas yksivarren versiossa on vain 

2. 

¶ LǊǊƻǘŀ ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ нκп ƳǳƻǾƛƪŀƴǘǘŀ  ƴŜƭƧŅǎǘŅ ǎŀƭǇŀǎǘŀ Σ Ǉƻƛǎǘŀ ƴŜ Ƨŀ ǎŅƛƭȅǘŅ ƴŜ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǎŀ 

paikassa. 

¶ YȅǘƪŜ м ǾƛǊǘŀƪŀŀǇŜƭƛƴ ƭƛƛǘƛƴ  ǾŀƭŀƛǎǘǳǎƭŜǾȅƴ  ƭƛƛǘǘƛƳŜŜƴ Φ 

±ŀƭŀƛǎǘǳǎƭŜǾȅƧŜƴ  ǾŅǊƛƪƻƻŘƛǘΥ ¸ƭŅƭŀŀƪŜǊƛ Ґ ǾƛƘǊŜŅ ja välaakeri = sininen  
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¶ оΦ ±ƛŜ ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƻ  ǊŜƛŅƴ  ƭŅǇƛ όƪŀǘǎƻ ƴǳƻƭƛύ ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ. Varmista, että liittimet ja 

ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƻ  ŜƛǾŅǘ ƻƭŜ ǾŀǳǊƛƻƛǘǳƴŜŜǘ ja että ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƻ  ƻƴ ǘŅȅǎƛƴ ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ kiinnitetty. 

¶ пΦ YƛƛƴƴƛǘŅ ǾŀƭŀƛǎǘǳǎƭŜǾȅ  ŀƭŀƻǎŀǎǘŀ ŀǎŜƴƴǳǎŀǳƪƪƻƻƴ  Ƨŀ ǘȅǀƴƴŅ ǎƛǘŅ ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ, kunnes se 

lukittuu paikalleen kuuluvalla äänellä. ÄLÄ työnnä sitä voimalla. 

¶ рΦ ¢ŀǊƪƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ǾŀƭƻƭŜǾȅ  ƻƴ ƻƛƪŜƛƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳ. {Ŝƴ ǘǳƭŜŜ ƻƭƭŀ ŀǎŜƴƴǳǎŀƭǳŜŜǎǎŀ  ƛƭƳŀƴΣ 

että se lukittuu paikalleen. 

aǳƻǾƛƪŀƴǎƛŜƴ  ǾŅǊƛƪƻƻŘƛ on vihreä yksivarsisissa järjestelmissä ja kaksivarsisissa 

järjestelmissä vihreä yläosassa ja sininen alaosassa. 

¶ сΦ ¢ȅǀƴƴŅ н κ п ƳǳƻǾƛƪŀƴǘǘŀ  ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ ŀǎŜƴƴǳǎŀǳƪƪƻƻƴ Σ ƪǳƴƴŜǎ п ǎŀƭǇŀŀ  ƭǳƪƛǘǘǳǾŀǘ 

paikalleen kuuluvalla äänellä. 

¶ тΦ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƳǳƻǾƛƪŀƴƴŜǘ  ƻǾŀǘ ƻƛƪŜƛƴ Ǉŀƛƪƻƛƭƭŀŀƴ ja asettuvat ŀǎŜƴƴǳǎŀǳƪƪƻƻƴ  

ilman, että ne lukittuvat. 

¶ 8. Aseta huoltopää (tai CEMOR-tuki, jos sellainen on) ripustusjärjestelmän alle huoltopäiden 

asennusohjeiden mukaisesti. 

6.7. Kansien irrottaminen ja asentaminen 

ARES-järjestelmän runko toimitetaan valmiina, joten asennusta varten on poistettava sivupaneelit ja 

yläkannet, jotta järjestelmä voidaan liittää putkiin ja asentaa tarvittaessa muut lisävarusteet 

(elementtikärryt).  

 Vain niissä tilauksissa, joissa huoltopää ei tule esiasennettuna putken kanssa. 

 Yläkoteloiden purkaminen ja asennus 

¶ LǊǊƻǘŀ ǇǳǘƪƛŜƴ  ŀƭŀƻǎŀǘ ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ ƭƛǘǘŜŅƭƭŅ ǘȅǀƪŀƭǳƭƭŀ ǾŀƘƛƴƎƻƛǘǘŀƳŀǘǘŀ ȅƭŅƪƻǘŜƭƻƛŘŜƴ ƳŀŀƭƛŀΦ 

Katso kuva 41. 

¶ {ƛƛǊǊŅ ƴȅǘ ƪŅǎƛƴ ǇŅŅƻǎŀƴ ȅƭŅƪŀƴƴŜǘ Σ Ƨƻǘƪŀ ƻǾŀǘ Ƴȅǀǎ ǇŀƛƴŜǘǘǳƛƴŀ ǇŀƛƪƻƛƭƭŜŜƴΣ ǎƛƛǊǘŅƳŅƭƭŅ 

niitä ensin pääosan suuntaan ja, kun sivupääty on ohitettu, vetämällä niitä ylöspäin. Katso 

kuva 41. 
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Kuva 41. Pääosan kansien irrottaminen 

¶ Asenna kannet takaisin paikalleen suorittamalla edellä mainitut vaiheet päinvastaisessa 

järjestyksessä. 

¶ !ǎŜǘŀ Ŝƴǎƛƴ ȅƭŅƪŀƴƴŜǘ Φ YǳǳƭŜǘ ŅŅƴŜƴΣ ƪǳƴ ƪƛƛƴƴƛǘȅǎ ƻƴ ƻƴƴƛǎǘǳƴǳǘΣ Ƨŀ ƭƛǳϥǳǘŀ ƪŀƴǘǘŀΣ ƪǳƴƴŜǎ 

se koskettaa sivupäätä. Tarkista, että kannet ovat kunnolla kiinni. 

¶ !ǎŜǘŀ ǎƛǘǘŜƴ ǇǳǘƪƛŜƴ  ŀƭŀƻǎƛŜƴ ǎǳƻƧǳƪǎŜǘ ǇŀƛƪƻƛƭƭŜŜƴ ǇŀƛƴŀƳŀƭƭŀΣ ƪǳƴƴŜǎ ƪǳǳƭŜǘ 

napsahduksen. Varmista, että ne ovat kunnolla kiinni. 

 Sivupaneelien irrottaminen ja asentaminen 

¶ Irrota pääkotelon yläkansi tämän käyttöohjeen kohdassa 6.7.1 kuvatulla tavalla. 

 

Kuva 42 ARES-pääosan sivupaneelien irrottaminen/asennus 

¶ Irrota kuusiokoloavaimella 8 M4 x 6 -ǊǳǳǾƛŀ Σ Ƨƻǘƪŀ ƪƛƛƴƴƛǘǘŅǾŅǘ р ǎƛǾǳƭƛǇǳƪŜǘǘŀ  

ǎƛǾǳǇŀƴŜŜƭƛƛƴ Σ ƪǳǘŜƴ ƪǳǾŀǎǎŀ 42 on esitetty.  

¶ LǊǊƻǘŀ ǎƛǾǳǇŀƴŜŜƭƛ  ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ Ƨŀ ŀǎŜǘŀ ǎŜ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜŜƴ ǇŀƛƪƪŀŀƴΦ 

¶ Asenna sivupaneelit takaisin paikalleen suorittamalla edellä mainitut vaiheet päinvastaisessa 

järjestyksessä. 

¶ !ǎŜǘŀ Ŝƴǎƛƴ ŜǘǳƭŜǾȅ  ǎƛǾǳǊŜǳƴƻƧŜƴ  ŀǾǳƭƭŀ ǇŅŅƪŀǇǇŀƭŜŜƴ ƪƛŜǊǘŜƛǎƛƛƴ ǳǊƛƛƴ Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘŅ ǎŜ 

kahdeksalla M4 x 6 -ǊǳǳǾƛƭƭŀ Φ 

¶ ¢ŀǊƪƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ǎƛǾǳǇŀƴŜŜƭƛ  ƻƴ ƪƛƛƴƴƛǘŜǘǘȅ ƪǳƴƴƻƭƭŀΦ 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            75 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

6.8. Palvelupään asennus 

Kun rakenneosa on kiinnitetty asennuksen kattoon, voidaan siirtyä huoltopään asennukseen. 

Palvelupäähän on esiasennettu kaikki letkut sähkö , jarrujen tai moottoreiden syöttöä ja ohjausta 

varten (riippuen ripustettujen järjestelmien kokoonpanosta) sekä kaikki letkut eri lääkkeellisten 

kaasujen ja/tai tyhjiön syöttöä varten. Lisäksi se sisältää aallotetun putken, jossa on ohjain 

suunniteltujen viestintäkaapeleiden asennusta varten. 

¶ Aseta huoltopää järjestelmän putken eteen työalustan avulla. 

¶ Vie kaikki sähkö-/ääni- ja datakaapelit sekä huoltopäähän esiasennetut kaasuletkut 

järjestelmän varren/varsien läpi. 

 

Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.9. 

tŀƭǾŜƭǳǇŅŅƴ ǎƛǎŅƭƭŅ ƻƴ ǾŅƭƛƭŜǾȅǘ Σ aу Ȅ ул ƳƳΥƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ Σ aуΥƴ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ Σ {млΥƴ 

ŀƭǳǎƭŜǾȅǘ  Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƭŜǾȅǘ Σ Ƨƻǘƪŀ ǘŀǊǾƛǘŀŀƴ ǎŜƴ ƪƛƛƴƴƛǘǘŅƳƛǎŜŜƴ ǇǳǘƪƛƛƴΦ Yŀǘǎƻ ƪǳǾŀ 43.  

 

Kuva 43. ARES-huoltopään kiinnitys putkeen 

¶ Poista putkien alaosien suojukset ja tarvittaessa pääosan yläosien suojukset tämän 

käyttöohjeen kohdassa 6.7.1 kuvatulla tavalla. 

 

   Katso tämän käyttöohjeen kohta 6.7.1. 

¶ LǊǊƻǘŀ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ aу  Ƨŀ ƭǳƪƪƻƭŜǾȅǘ {мл  Ƨŀ ǎŅƛƭȅǘŅ ƴŜ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǎŀ ǇŀƛƪŀǎǎŀΦ 
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¶ !ǎŜǘŀ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ǇŀƛƪƻƛƭƭŜŜƴ Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘŅ ƴƛƛŘŜƴ ŀǾǳƭƭŀ ǊƛǇǳǎǘŜǘǘŀǾŀƴ ǊǳƴƎƻƴ ǇǳǘƪŜŜƴ ƪǳǾŀƴ 

15 vasemmalla puolella olevan kuvan mukaisesti, mutta älä kiristä niitä vielä kokonaan. 

¶ Varmista, että laite on suorassa ja vaakasuorassa. Kiristä sitten kaikkien putkien M8-mutterit 

 нл bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 

M8-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ нл bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀ. 

¶ Asenna lopuksi aiemmin irrotetut kannet pääkappaleeseen noudattamalla tämän 

käyttöohjeen kohdassa 6.6.1 kuvattuja ohjeita. 

6.9. Kaapeleiden/putkien ja letkujen läpivienti 

 

Ennen asennus- ja säätötyön aloittamista ripustettava järjestelmä on irrotettava 

sähköverkosta. 

 

  -syöttöjohtojen valmistelu CEILING FIXED ARES -laitteelle 

Jotta huoltopää voidaan asentaa CEILING FIXED ARES -laitteeseen, on valmisteltava laitteen 

syöttöjohdot, jotka on aiemmin vedettävä katto-putken läpi. Koska tämä malli ei ole liikkuva, kaasujen 

syöttö on tehtävä kupariputkilla. 

 

Kuva 44 Syöttölinjojen valmistelu  
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Jotta työskentely olisi mukavaa, kupariputkien on ulotuttava noin 350 mm putken alapuolelle. Tässä 

kohdassa ne on taivutettava siten, että ne ovat vaakasuorassa ja putken alaosan kiinnikkeen alapinnan 

yläpuolella. Katso kuva 44 vasemmalla. 

Vaurioituneet virtajohdot voivat kuljettaa 230 V:n jännitettä, joka virtaa ripustettuun järjestelmään, ja 

syöttökaasut voivat vuotaa vaurioituneista syöttöletkuista: 

¶ Tarkista kaikki kaapelit, putket ja letkut vaurioiden varalta. Varmista, että ne on asetettu 

varovasti paikalleen ilman, että kaapelit/letkut risteävät keskenään, muodostavat silmukoita 

tai vääntyvät. 

¶ Kaapelit ja putket on asennettava ripustusjärjestelmään siten, että ne eivät ole alttiina 

vetovoimille. 

¶ Kaapelit, putket ja letkut on vedettävä suoraan ylöspäin kiinnikkeestä, jotta ne eivät vaurioidu 

(esim. hankautuminen verhousta vasten) ja jotta ne voivat pyöriä vapaasti. 

¶ Ylipitkät kaapelit ja letkut ei saa sijoittaa huoltopäähän tai kiinnikkeisiin, vaan ne on 

sijoitettava liitäntälevyyn ja kiinnitettävä kaapelikiinnikkeillä putoamisen estämiseksi. 

¶ Sähköjohdot on vedettävä alueellisten määräysten mukaisesti (tarvittaessa kierteisessä 

putkessa). 

Pneumaattisilla jarruilla varustetuissa järjestelmissä tarkista ilmansyöttöputket ja 

jarruventtiilit epäpuhtauksien varalta ja puhdista ne tarvittaessa. 

¶ Leikkaa jarruputket, Ø 4 mm, tasaisesti ja yhdensuuntaisesti. 

¶ Jarruputkia ja ilmansyöttöputkia ei saa taivuttaa. 

¶ Vaihda vaurioituneet tai taivutetut jarruputket. 

¶ Ilmansyöttöputkien syöttöpaine asennuspaikalla on oltava 4ς6 bar. Optimaalinen käyttöpaine 

on 5 bar. 

Virtajohdot, paineilmaletkut, maadoitus- ja ohjausjohdot sekä kaasuletkut on esiasennettu 

huoltopäähän ja ne on vedettävä ripustusjärjestelmän läpi. Tilauskohtaiset johdot, mukaan lukien 

puhelin- ja hoitajakutsujohdot, on vedettävä erikseen ripustusjärjestelmän läpi. 
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 Pneumaattisten jarrujen liitäntä 

 

Kuva 45 Ilmaverkkojen reititys jarruja varten. Värikoodit 

 

Kuva 46 Ilmaverkostojen reititys jarruja varten. Liitäntä. 
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LƭƳŀƧŀǊǊǳƧŜƴ ƭŜǘƪǳǘ  ƻƴ ŜǎƛŀǎŜƴƴŜǘǘǳ ǊƛǇǳǎǘǳǎƧŅǊƧŜǎǘŜƭƳŅŅƴ Ƨŀ ƭƛƛǘŜǘǘȅ ƧŀǊǊǳƧŜƴ ƭƛƛǘŅƴǘŅǇƛǎǘŜƛǎƛƛƴ όмύ Ƨŀ 

όнύΦ ¢ŀǊǾƛǘǘŀŜǎǎŀ ƧŀǊǊǳƧŜƴ ƭŜǘƪǳǘ  ŀǎŜƴƴŜǘŀŀƴ ƪƛŜǊǘŜƛǎŜƴ ǇǳǘƪŜƴ ƳǳƻǘƻƻƴΦ 

Ilmakanavan on oltava paineeton: 

¶ Asenna jarruputket työntämällä ne jarrujen liitäntäpisteeseen. Kun jarruputki on asennettu 

oikein, sitä ei voi enää irrottaa jarrujen liitäntäpisteestä. 

¶ LǊǊƻǘŀ ƧŀǊǊǳǇǳǘƪŜǘ ƭƛƛǘǘƛƳŜǎǘŅ  ǇŀƛƴŀƳŀƭƭŀ ƭǳƪƛǘǳǎƳŜƪŀƴƛǎƳƛŀ  Ƨŀ ǇƻƛǎǘŀƳŀƭƭŀ ǎƛǘǘŜƴ 

jarruputket. 

¶ YȅǘƪŜ ƛƭƳŀƴǎȅǀǘǘǀƭŜǘƪǳ όa¦{¢!¢ ƳŜǊƪƛƴƴŅǘύ ƭƛƛǘǘƛƳŜŜƴ  όa¦{¢!¢ ƳŜǊƪƛƴƴŅǘύΦ 

¶ [ƛƛǘŅ ƧŀǊǊǳǇǳǘƪƛ όƳŜǊƪƪƛ ±LIw9&ύ ƭƛƛǘǘƛƳŜŜƴ  όƳŜǊƪƪƛ ±LIw9&ύΦ 

¶ [ƛƛǘŅ ƧŀǊǊǳǇǳǘƪƛ ό{LbLb9b ƳŜǊƪƪƛύ ƭƛƛǘǘƛƳŜŜƴ  ό{LbLb9b ƳŜǊƪƪƛύΦ 

¶ [ƛƛǘŅ ƛƭƳŀƴǎȅǀǘǘǀƭŜǘƪǳ Ƨŀ н ƧŀǊǊǳǇǳǘƪŜŀ  ǇƛǎǘƻƪŜƭƛƛǘǘƛƳŜŜƴ ǇŀƭǾŜƭǳǇŅŅƴ ŀǎŜƴƴǳǎƻƘƧŜƛŘŜƴ 

mukaisesti. 

¶ WŀǊǊǳǇǳǘƪŜǘ  ǾƻƛǾŀǘ ƻƭƭŀ ƭƛƛŀƴ ǇƛǘƪƛŅ ǊƛƛǇǇǳŜƴ ǘŜƭƛƴŜŜƴ ŀǎŜƴƴǳǎŀǎŜƴƴƻǎǘŀΦ Wƻǎ ƴŅƛƴ ƻƴΣ 

ƭŜƛƪƪŀŀ ƧŀǊǊǳǇǳǘƪŜǘ  ǎƻǇƛǾŀŀƴ ǇƛǘǳǳǘŜŜƴΦ 

 

Kuva 47 Pneumaattisten jarrujen virtajohdon reititys 

¶ ±ƛŜ ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƻ  όǘŀǊǾƛǘǘŀŜǎǎŀ ƪƛŜǊǘŜƛǎŜƴ ǇǳǘƪŜƴ ƭŅǇƛύ ǊƛǇǳǎǘǳǎƧŅǊƧŜǎǘŜƭƳŅƴ ƭŅǇƛ Ƨŀ 

liitäntälevyyn kuvan 47 mukaisesti. 
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¶ Suorita toimintatesti heti, kun huoltopää on asennettu kokonaan: 

¶ Paina vihreää jarrupainiketta A. Ylävarren jarru tulee vapautua. 

¶ Paina sinistä jarrupainiketta B. Alemman jatkovarsijarrun on vapaututtava. 

 Sähkömagneettisten jarrujen tai moottorin virta- ja ohjauspiirien 

kytkentä 

Kaapelit, kupariputket ja syöttöletkut on esiasennettu Tediselissä. Kaikki liitännät sähkömagneettisten 

jarrujen ja/tai moottoreiden hallintaan on esiasennettu huoltopäähän. 

ARES INVERTED -versiossa kaapelit johdetaan ylöspäin etummaisen ylemmän jatkovarsen 

läpi (ei kuvassa). 

Seuraavassa kuvassa on esitetty sähkömagneettisten jarrujen liitäntä kaksoisvarren järjestelmässä. 

Yksivarsisessa järjestelmässä huoltopään ja putken ulostulokaapeleiden liitäntä on sama, mutta tässä 

tapauksessa on vain yksi syöttöjohto liitäntälevyyn, koska jarruja on vain yksi. 

 

Kuva 48 Maadoituskaapeleiden kytkentä 

¶ ¢ŀǊƪƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƭƛƛǘƻǎƧƻƘŘƻǘ ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳ ƭƛƛǘǘƛƳƛƭƭŅ κ  Ƨŀ κ  ǾƛǊǘŀƭŅƘǘŜŜƴ  Ƨŀ 

ƧŀƪŜƭǳƭŜǾȅƴ  ǾŅƭƛƛƴΦ Wƻǎ ƴƛƛǘŅ ǇǳǳǘǘǳǳΣ ŀǎŜƴƴŀ ǇŀƪƪŀǳƪǎŜŜƴ ǎƛǎŅƭǘȅǾŅǘ ƭƛƛǘƻǎƧƻƘŘƻǘ ƭƛƛǘǘƛƳƛƭƭŅ 

κ  Ƨŀ κ  ƪǳǾŀƴ ƻǎƻƛǘǘŀƳŀƭƭŀ ǘŀǾŀƭƭŀΦ 

¶ YȅǘƪŜ ȅƭŅƧŀǊǊǳ ŀǎŜǘǘŀƳŀƭƭŀ ŀǎŜƴƴǳǎƭƛƛǘƛƴ  ƪŀŀǇŜƭƛƴ  Ƨŀ ƧŀǘƪƻƧƻƘŘƻƴ  ǾŅƭƛƛƴ 

vapautusmekanismin kautta, kuten tämän käyttöohjeen kohdassa 6.6.3 on kuvattu. 

¶ YȅǘƪŜ ƧŀǘƪƻƧƻƘŘƻƴ  ƭƛƛǘƛƴ ǾŀǎǘŀŀǾŀƴ ƧŀƪŜƭǳƭŜǾȅƴ  ǇƛǎǘƻǊŀǎƛŀŀƴ ƪǳǾŀƴ ƻǎƻƛǘǘŀƳŀƭƭŀ ǘŀǾŀƭƭŀΦ 
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¶ YȅǘƪŜ ŀƭŜƳǇƛ ƧŀǊǊǳ ƭƛƛǘǘŅƳŅƭƭŅ ƪŀŀǇŜƭƛƴ  ƭƛƛǘƛƴ ǾŀǎǘŀŀǾŀƴ ƧŀƪŜƭǳƭŜǾȅƴ  ǇƛǎǘƻǊŀǎƛŀŀƴ ƪǳǾŀƴ 

osoittamalla tavalla. 

¶ [ƛƛǘŅ ǇŀƭǾŜƭǳǇŅŅƴ ƻƘƧŀǳǎƪŀŀǇŜƭƛƴ  ŀǎŜƴƴǳǎƭƛƛǘƛƴ  ƻƘƧŀǳǎƪŀŀǇŜƭƛƛƴ Φ ¢ŅǘŅ ǾŀǊǘŜƴ ǎƛƴǳƴ 

ƻƴ ƻǘŜǘǘŀǾŀ ƻƘƧŀǳǎƪŀŀǇŜƭƛ Σ Ƨƻƪŀ ƻƴ ƪƛŜǊǊŜǘǘȅ ǇǳǘƪŜƴ ƪƻǊƪŜƛƳǇŀŀƴ ƪƻƘǘŀŀƴΦ 

¶ YȅǘƪŜ ǘƻƛƳƛǘǳƪǎŜŜƴ ǎƛǎŅƭǘȅǾŅ ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƻ  ǾŀǎǘŀŀǾŀƴ ƧŀƪŜƭǳƭŜǾȅƴ ǇƛǎǘƻǊŀǎƛŀŀƴ  Ƨŀ ǾƛŜ ǎŜ 

jatkovarren läpi liitäntälevyyn kuvan mukaisesti. 

¶ Tarvittaessa Tedisel voi toimittaa piirikaavion/kytkentäkaavion. 

 

Taulukko 1. Ripustusjärjestelmän kaapelien osoitus, kaksoisvarren malli 

 

 Maadoituskaapeleiden liittäminen tukivarteen 

Maadoitusjohdot on esiasennettu jatkovarteen ja ne on vedettävä ja kytkettävä nuolen suuntaan. 

¶ Asenna ja kytke maadoitusjohdot kuvassa esitetyn nuolen suuntaan ja ohjaa ne tarvittaessa 

liitäntälevyyn. 

¶ hƘƧŀŀ ŀǎŜƴƴŜǘǳǘ ƳŀŀŘƻƛǘǳǎƪŀŀǇŜƭƛǘ  ƭŀƛǇŀǎǘŀ ƪŀǘǘƻǇǳǘƪŜŀ Ǉƛǘƪƛƴ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅȅƴΦ 

¶ hƘƧŀŀ ƳŀŀŘƻƛǘǳǎƧƻƘŘƻǘ  ƘǳƻƭǘƻǇŅŅƴ ǳƭƪƻǇǳƻƭŜƭƭŜ ǊƛǇǳǎǘǳǎƧŅǊƧŜǎǘŜƭƳŅƴ ƪŀǳǘǘŀ 

liitäntälevyyn. 
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Kuva 49 Maadoituskaapeleiden liitäntä 

 Virtajohtojen ja letkujen vetäminen tukivarren läpi 

Virtajohdot ja kaasuletkut on esiasennettu huoltopäähän. Tilauskohtaiset johdot, mukaan lukien 

puhelin- ja hoitajakutsujohdot, on vedettävä erikseen ripustusjärjestelmän läpi. 

¶ ±ƛŜ ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƛƳŜǘ Ƨŀ ƭŜǘƪǳǘ  ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ ǊƛǇǳǎǘǳǎƧŅǊƧŜǎǘŜƭƳŅƴ ƭŅǇƛ Ƨŀ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅȅƴΥ 

 

Kuva 50 Virtajohtojen ja letkujen vetäminen ripustusjärjestelmän läpi 

¶ hƘƧŀŀ ǎƛǘǘŜƴ ǇŀƭǾŜƭǳǇŅŅ ƛƭƳŀƴΣ ŜǘǘŅ ǾƛǊǘŀƧƻƘǘƻƛƘƛƴ Ƨŀ ƭŜǘƪǳƛƘƛƴ  ƪƻƘŘƛǎǘǳǳ ƪƛǊŜȅǘǘŅΦ 

¶ Varmista, että asennetut kaapelit eivät ole vaurioituneet tai repeytyneet. 

¶ Vie tilaukseen kuuluvat kaapelit (hoitajakutsu, puhelin jne.) ripustusjärjestelmän läpi. 

¶ Asenna palvelupää ripustusjärjestelmään. 
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Katso tämän käsikirjan kohta 6.8 

 Kaasuletkujen ja ilmanpoistoputkien asennus 

¶ Varmista, että kaasutyypit on määritetty oikein 

Kaasutyyppi on merkitty väreillä kaasun syöttöletkuihin. Nämä letkut on varustettu tiivisteellä, joka 

voidaan poistaa vain asennuksen aikana. 

¶ Tarkista, onko letkuissa ja kanavissa likaa, ja puhdista ne öljyttömällä ilmalla. 

¶ Varmista, että kaapelit, letkut ja kanavat on osoitettu oikeisiin syöttöpisteisiin.  

 

Kuva 51 Esimerkki kaasuletkujen ja anestesiakaasujen poistojärjestelmien liittämisestä 

Tarkista, onko kaasun syöttöletkut likaantuneet, ja puhdista ne öljyttömällä ilmalla. 
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¶ Aseta letkunkiristin kaasun syöttöletkuun, poista tiivistystulppa ja työnnä letku oikeaan 

kaasun syöttöpisteeseen. 

¶ Y-liittimillä voidaan liittää enintään 3 kaasun syöttöletkua ja enintään 2 tyhjiöletkua kaasun 

venttiiliin. 

¶ Paina letkunkiristintä ja tarkista, että se on kunnolla kiinni. 

¶ Liitä ja kiinnitä anestesiakaasun imuletkut ja pneumaattisen moottorin poistoilmaletkut. 

¶ Suorita kaasutyyppitesti seuraavien 5 kohdan mukaisesti: 

1. Kaasun ulostulot ja merkinnät standardin EN ISO 9170-1 tai EN ISO 9170-2 mukaisesti 

2. Vuodot standardin EN ISO 11197 mukaisesti 

3. Ruuhkautuminen standardien EN ISO 7396-1 tai EN ISO 7396-2 mukaisesti 

4. Kiinteät epäpuhtaudet standardin EN ISO 7396-1 tai EN ISO 7396-2 mukaisesti 

5. Kaasun tyyppi standardien EN ISO 7396-1 tai EN ISO 7396-2 mukaisesti 

 Eri sähköpiirien kytkentä 

Kuvassa 52 on yksinkertaistettu kuva liitäntälevystä (1) ilman jatkojohtoa, kaapeleita jne. Liitäntä 

aloitetaan aina laitteen maadoituskaapeleista. 

 

Ennen asennus- ja säätötyön aloittamista ripustusjärjestelmä on irrotettava sähköverkosta 

 

¶ Leikkaa kaikki vihreät/keltaiset maadoitusjohdot (2,5 mm² ja 10 mm²) oikeaan pituuteen. 

 

Kuva 52 Maadoituskaapeleiden liittäminen liitäntälevyyn 

¶ Vie maadoitusjohdot jännitteenpoistomekanismin läpi ja kytke ne 4 mm²:n tai 10 mm²:n 

ǎŀǊƧŀƪƭŜƳƳƛƭƛƛǘǘƛƳƛƛƴ ƳŀŀŘƻƛǘǳǎƭƛƛǘƛƴƭƻƘƪƻƴ  ƭƛƛǘƛƴƭŜǾȅƭƭŅ мΦ 

¶ Yŀƛƪƪƛ ƳŀŀŘƻƛǘǳǎƧƻƘŘƻǘ ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǘƛ ƧŅƴƴƛǘǘŜŜƴǇƻƛǎǘƻƳŜƪŀƴƛǎƳŜƛƘƛƴ Φ 
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Kuva 53 Virtakaapeleiden liittäminen liitäntälevyyn 

Kuvassa 53 on yksinkertaistettu kuva liitäntälevystä 1 ilman jatkovartta, kaapeleita jne. 

 Ennen asennus- ja säätötyön aloittamista ripustusjärjestelmä on irrotettava sähköverkosta 

 

¶ ±ƛŜ ƪŀƛƪƪƛ ǾƛǊǘŀƧƻƘŘƻǘ ƧŅƴƴƛǘǘŜŜƴǇƻƛǎǘƻƳŜƪŀƴƛǎƳƛƴ  ƭŅǇƛ Ƨŀ ƪȅǘƪŜ ƴŜ ƭƛƛǘǘƛƳƛŜƴ ƭƻƘƪƻƻƴ  

asennuspaikalla olevan kytkentäkaavion mukaisesti. 

¶ Yŀƛƪƪƛ ǾƛǊǘŀƧƻƘŘƻǘ ƻƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǘƛ ƧŅƴƴƛǘȅƪǎŜƴǇƻƛǎǘƻƳŜƪŀƴƛǎƳŜƛƘƛƴ Φ 

¶ Tarkista huolellisesti, että virtajohdot eivät jää kiinni tai taitu jatkovarsien pyörimisliikkeen 

aikana. 

 

 Jatkovarsien valaistuksen kytkentä (valinnainen) 
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Kuva 54 Lisävarusteiden kytkeminen tukivarteen, kaksoisvarren malli 

¶ [ƛƛǘŅ ŀǎŜƴƴǳǎƪȅǘƪŜƴǘŅ  ƪŀŀǇŜƭƛƴ  Ƨŀ ƧŀǘƪƻǾŀǊǎƛŜƴ ǾŀƭŀƛǎǘǳƪǎŜƴ ǾŅƭƛƭƭŅ ǇŀƪƪŀǳƪǎŜǎǎŀ 

Ƴǳƪŀƴŀ ƻƭŜǾŀƭƭŀ ƧŀǘƪƻƧƻƘŘƻƭƭŀ Φ 

Vain jo asennettujen tuotteiden muutoksissa, jos tuotteessa on tehdasasetuksena liitäntä 

Σ ƭƛƛǘŅƴǘŅ ƻƴ Ƨƻ ǘŜƘǘȅΦ 

¶ ±ƛŜ ƧŀǘƪƻƧƻƘǘƻ  ƧŀǘƪƻǾŀǊǊŜƴ ƭŅǇƛ Ƨŀ ǳƭƻǎ ƪƻƴǎƻƭƛƴ ǇǳǘƪŜǎǘŀΦ 

¶ ¢ŜŜ ŀǎŜƴƴǳǎƭƛƛǘŅƴǘŅ  ƧŀǘƪƻƧƻƘŘƻƴ  Ƨŀ ƻƘƧŀǳǎƧƻƘŘƻƴ  ǾŅƭƛƭƭŅΣ Ƨƻǘƪŀ ƻƴ ǾŜŘŜǘǘȅ ǳƭƻǎ 

huoltopäästä. 

6.10. Koristelistojen asennus 

 Yksittäisen/kaksoiskoristeen asennus 

Kuvassa on yksinkertaistettu kuva liitäntälevystä ilman kaapeleita ja jatkovartta. 

¶ YƛŜǊǊŅ ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛǘ aмл  ǊǳǳǾƛǘŀǇǇƛƛƴ aмл Ȅ осл ƳƳ Φ 

¶ Kierrä M10 x 360 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇƛǘ  ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅȅƴ όмύ ǎƛǘŜƴΣ ŜǘǘŅ ƳȅǀƘŜƳƳƛƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘŀǾŀǘ 

katoksen puolikkaat ovat tasassa alakaton kanssa. 

Wƻǎ ƭƛƛǘŅƴǘŅƭŜǾȅ όмύ ŀǎŜƴƴŜǘŀŀƴ ǎǳƻǊŀŀƴ ƪŀǘǘƻƻƴΣ aмл Ȅ осл ƳƳΥƴ ǊǳǳǾƛǘ  ƻƴ ƭŜƛƪŀǘǘŀǾŀ ǎƻǇƛǾŀŀƴ 

pituuteen. 

 

Kuva 55 Asennuksen valmistelu 



 

 
 

INF-113 Versio 4|  09/04/2025            87 117 

 

A
se

n
n

u
so

h
je 

A
R

E
S 

 
 

Neljä M10-ƪǳǳǎƛƻǊǳǳǾƛŀ  ƻƴ ƪƛǊƛǎǘŜǘǘŅǾŅ пс bƳΥƴ ǾŅŅƴǘǀƳƻƳŜƴǘƛƭƭŀΦ 

¶ aмл Ȅ осл ƳƳ  -kierretapit on asennettava samaan etäisyyteen liitäntälevystä 1. 

 

Kuva 56 Koristelistan puoliskojen asennus 

¶ Aseta osalevy (ei kuvassa) koristeen ensimmäiseen ǇǳƻƭƛƪƪŀŀǎŜŜƴ  kuvan 56 mukaisesti 

(koristeen voi vaihtoehtoisesti tiivistää silikonilla). 

¶ Aseta koristelistan ŜƴǎƛƳƳŅƛƴŜƴ Ǉǳƻƭƛǎƪƻ  aмл Ȅ осл ƳƳΥƴ ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇŅŅƭƭŜ Ƨŀ 

ǊǳǳǾŀŀ ǎƛǘǘŜƴ ƪŀƴǎƛ  ƪƛƛƴƴƛΦ 

¶ Tarkista, että koristelistan  Ǉǳƻƭƛǎƪƻ ƻƴ tasainen alakaton kanssa. Tarvittaessa säädä 6 M10 

x 360 mm -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŀ  ǳǳŘŜƭƭŜŜƴΦ 

¶ !ǎŜǘŀ ǇǊƻŦƛƛƭƛƭƛǎǘŀ όŜƛ ƪǳǾŀǎǎŀύ ƪƻǊƛƴ ǘƻƛǎŜƴ Ǉǳƻƭƛƪƪŀŀƴ  ǇŅŅƭƭŜ Ƨŀ ǘȅǀƴƴŅ ǎŜ koristeen 

ensimmäiseen puolikkaaseen  niin, että ne kiinnittyvät tiukasti toisiinsa. 

¶ Aseta koristelistan ǘƻƛƴŜƴ Ǉǳƻƭƛǎƪƻ  aмл Ȅ осл ƳƳ -ƪƛŜǊǊŜǘŀǇǇƛŜƴ  ǇŅŅƭƭŜ Ƨŀ ƪƛǊƛǎǘŅ 

ǎƛǘǘŜƴ о ƪŀƴǎƛǊǳǳǾƛŀ Φ 

 Suojakansien asennus. Kotelot 

6.10.2.1. Suojakansien asennus/irrotus jatkovarreen 

Kuvassa on laite, jossa on jatkovarsi ja moottorivarsi (5). Asennusohjeet ovat samat sekä jatkovarsi XL 

(5) -mallille että moottorivarsi- tai jousivarsi-mallille. Kuvassa on yksinkertaistettu esitys, jossa on vain 

ƧŀǘƪƻǾŀǊǎƛ ƛƭƳŀƴ ƪŀŀǇŜƭŜƛǘŀΦ ¸ƪǎƛǘȅƛǎƪƻƘǘŀƛƴŜƴ Ŝǎƛǘȅǎ ƴŅȅǘǘŅŅ ƪŀƴƴŜƴ  ǇƻƛƪƪƛƭŜƛƪƪŀǳƪǎŜƴΦ 
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Kuva 57 Suojakansien asennus (vasemmalla) /irrotus (oikealla) jatkovarressa 

¶ !ǎŜǘŀ ǎǳƻƧŀƪŀƴǎƛ  ƧŀǘƪƻǾŀǊǎƛŜƴ (5) ǇŅŅƘŅƴ Ƨŀ ǾŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƪƭƛǇǎƛ  ƛǎǘǳǳ ŀǳƪƪƻƻƴ 

Φ 

¶ ¢ȅǀƴƴŅ ƪŀƴǎƛ  ƧŀǘƪƻǾŀǊǘŜŜƴ (5) ŀǎǘƛ Ƨŀ ǾŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ǎŀƭǇŀ  ƭǳƪƛǘǘǳǳ ǳǊŀŀƴ Φ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ 

että kaapelit eivät ole vaurioituneet. 

¶ hƛƪŜƛƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳƴŀ ƪŀƴǘǘŀ  Ŝƛ Ǿƻƛ ŜƴŅŅ ƛǊǊƻǘǘŀŀ ƧŀǘƪƻǾŀǊǊŜƴ (5) päältä. 

¶ ¢ŀǊƪƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ǎǳƻƧŀƪŀƴǎƛ  ƻƴ ǘŅȅǎƛƴ ǎŀƳŀƭƭŀ ƪƻǊƪŜǳŘŜƭƭŀ ƪǳƛƴ ƧŀǘƪƻǾŀǊǎƛ (5). 

¶ LǊǊƻǘŀ ǎǳƻƧŀƪŀƴǎƛ  ǘȅǀƴǘŅƳŅƭƭŅ ǇƛŜƴƛ ǘŀǎŀƛƴŜƴ ǊǳǳǾƛƳŜƛǎǎŜƭƛ ǎǳƻƧŀƪŀƴƴŜƴ  Ƨŀ ƧŀǘƪƻǾŀǊǎŜƴ 

(5) ǾŅƭƛƛƴ Ƨŀ ǘȅǀƴǘŅƳŅƭƭŅ ǎŀƭǇŀ  ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ ǳƭƻǎ ǳǊŀǎǘŀ Φ ±ŀǊƻ ǾŀƘƛƴƎƻƛǘǘŀƳŀǎǘŀ ƧŀǘƪƻǾŀǊǎŜƴ 

maaliaΣ ǎŀƭǇŀŀ  ǘŀƛ ǎǳƻƧŀƪŀƴǘǘŀ . 

¶ ±ŜŘŅ ƪŀƴǘǘŀ  ǘŀŀƪǎŜǇŅƛƴΣ ƪǳƴƴŜǎ ƪƛƛƴƴƛǘȅǎǇƛŘƛƪŜ  Ŝƛ ŜƴŅŅ ƻƭŜ ƪƛƛƴƴƛ Ƨŀ ƪŀƴǘǘŀ  Ǿƻƛ 

ƭƛƛƪǳǘǘŀŀ ǾŀǇŀŀǎǘƛΦ &ƭŅ ǾŅŅƴƴŅ ƪŀƴǘǘŀ  Ƨŀ ŅƭŅ ƛǊǊƻǘŀ ǎƛǘŅ ǾƻƛƳŀƭƭŀΦ 

¶ tƻƛǎǘŀ ǎǳƻƧŀƪŀƴǎƛ  ȅƭǀǎǇŅƛƴ Ƨŀ ǎŅƛƭȅǘŅ ǎŜ ǘǳǊǾŀƭƭƛǎŜǎǎŀ ǇŀƛƪŀǎǎŀΦ 

6.10.2.2. Taka- ja etukansien asennus moottori- tai jousivarteen 

Kuvassa on moottorivarsi (4). Asennusohjeet ovat samat sekä moottorivarren (4) ja jatkovarren (5) 

että moottorivarren (4) ja XL-jatkovarren (5) osalta. Kuvassa on yksinkertaistettu esitys, jossa on vain 

moottorivarsi (4) ilman kaapeleita. 
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Jos etukansi sekoitetaan takakanteen tai päinvastoin, kannet voivat vaurioitua ja tulla 

käyttökelvottomiksi. 

 

 

Kuva 58 Takakannen ja etukannen asennus moottori- tai jousivarteen 

¶ Moottorivarren osalta huomioi alla olevassa kuvauksessa ilmoitetut suojalevyn 

asennuskohdat. 

¶ !ǎŜǘŀ ǘŀƪŀǎǳƻƧŀƪŀƴƴŜƴ  όƳƻƻǘǘƻǊƛ- tai jousipuoliύ н ǇǳƻƭƛǎƪƻŀΣ ƪŀǘǎƻ н ƭŜƛƪƪŀǳǎǘŀ Σ 

moottori-/jousivarren (4) ympärille.  

¶ Moottorivarressa ylä- ja alusuojukset eivät ole rakenteeltaan samanlaisia. Alusuojus on lisäksi 

ƘŜƭǇǇƻ ǘǳƴƴƛǎǘŀŀ ǎŜƴ ǇȅǀǊƛǎǘŜǘȅƛǎǘŅ ƪǳƭƳƛǎǘŀ Φ 

¶ Varmista, että suojakannen puolikkaat  istuvat tiukasti paikoillaan, asettamalla ne toisiinsa 

ƪǳǾŀǎǎŀ  ŜǎƛǘŜǘȅǎǎŅ ŀǎŜƴƴƻǎǎŀ Ƨŀ ƭƛƛƳŀŀƳŀƭƭŀ ƴŜ ƴǳƻƭŜƴ ǎǳǳƴǘŀŀƴΦ Suojakannen puolikkaat 

istuvat toisiinsa ja ovat kiinnittyneet toisiinsa. 

¶ Tarkista, että kaikki suojakannen ǇǳƻƭƛǎƪƻƧŜƴ ǎŀƭǾŀǘ  ƻǾŀǘ ƪǳƴƴƻƭƭŀ ƪƛƛƴƴƛǘǘȅƴŜŜǘ ǘƻƛǎƛƛƴǎŀΦ 

¶ Toista sama menettely (ƛƭƳŀƴ ƭŜƛƪƪŀǳƪǎƛŀ ) ŜǘǳƪŀƴǎƛŜƴ  ŀǎŜƴƴǳƪǎŜǎǎŀ. 

6.10.2.3. Takasivukansien asennus moottori- tai jousivarteen 

Kuvassa on moottorivarsi (4). Asennusohjeet ovat samat sekä moottorivarren (4) kanssa käytettävälle 

jatkovarrelle (5) että moottorivarren (4) kanssa käytettävälle XL-jatkovarrelle (5). Kuvassa on 

yksinkertaistettu esitys, jossa on vain moottorivarsi (4) ilman kaapeleita. 
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Kuva 59 Takasivukansien asennus moottorivarteen (vasen) tai jousivarteen (oikea) 

¶ !ǎŜǘŀ ŜƴǎƛƳƳŅƛƴŜƴ ǎƛǾǳƪŀƴǎƛ  ǇŀƛƪƻƛƭƭŜŜƴ Ƨŀ ŀǎŜǘŀ о ƳǳƻǾƛǎǘŀ ǘŀǇǇƛŀ  ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ ǾŀǊǊŜƴ 

ǊŜƛƪƛƛƴ Φ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ǎǳƻƧŀƪŀƴǎƛ  ǳƭƪƻƴŜŜ ŜƴǎƛƳƳŅƛǎŜƴ ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ  ƻƘƧŀƛƴǘŀ Φ 

¶ !ǎŜǘŀ ǘƻƛƴŜƴ ǎƛǾǳƪŀƴǎƛ ǇŀƛƪŀƭƭŜŜƴ Ƨŀ ŀǎŜǘŀ о ƳǳƻǾƛǎǘŀ ǘŀǇǇƛŀ  ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ ǾŀǊǊŜƴ όпύ ǊŜƛƪƛƛƴ 

Φ 

¶ {ǳƻƧŀƪŀƴƴŜƴ  ƻƴ ǳƭƻǘǳǘǘŀǾŀ ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ  ǇŀƴŜŜƭƛƴ ƻƘƧŀƛƴǘŀ  ǳƭƻǎǇŅƛƴ Ƨŀ kahden 

ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ о ƭǳƪƛǘǳǎƭŀƛǘǘŜŜƴ  ƻƴ ƻƭǘŀǾŀ ƪƛƛƴƴƛǘǘȅƴŜƛƴŅ ǘƻƛǎƛƛƴǎŀΦ 

¶ Sivukansien on oltava tiukasti kiinni toisissaan ilman rakoja. 
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6.10.2.4. Takakannen asennus moottorin varteen tai jousivarteen 

Kuvassa on moottorin varsi (4). Asennusohjeet ovat samat sekä moottorin varren (4) ja jatkovarren (5) 

että moottorin varren (4) ja XL-jatkovarren (5) osalta. Kuvassa on yksinkertaistettu esitys, jossa on vain 

moottorin varsi (4) ilman kaapeleita. 

 

Kuva 60. Takakannen asennus moottori- tai jousivarteen 

¶ tƛŘŅ ǘŀƪŀƪŀƴǎƛ  ƪǳǾŀǎǎŀ ƴŅƪȅǾŅǎǎŅ ƪǳƭƳŀǎǎŀΦ 

¶ !ǎŜǘŀ ǘŀƪŀƪŀƴƴŜƴ  ǘƛƛǾƛǎǘŜ  ǎƛǾǳƪŀƴǎƛŜƴ  н ƪƛƛƴƴƛƪƪŜŜǎŜŜƴ Φ 

¶ bƻǎǘŀ ǘŀƪŀƪŀƴǎƛ  ȅƭǀǎΣ Ƨƻǘǘŀ н ǎŀƭǇŀŀ  ƭǳƪƛǘǘǳǾŀǘ ǇŀƛƪƻƛƭƭŜŜƴΦ 

¶ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƪŀƴǎƛ  ƻƴ ƻƛƪŜƛƴ ŀǎŜƴƴŜǘǘǳ ǘŀǊƪƛǎǘŀƳŀƭƭŀΣ ŜǘǘŅ ǎŜ ƛǎǘǳǳ ǎƛǾǳƪŀƴǎƛƛƴ  ƛƭƳŀƴ 

välystä. 

¶ Moottoroitu varsi. !ǎŜǘŀ н aо Ȅ мл ƳƳΥƴ ƪǳǳǎƛƻƪƻƭƻƛǎǘŀ ǊǳǳǾƛŀ  kannen  ŀǳƪƪƻƛƘƛƴ  

ja kiristä ne. 

6.10.2.5. Sivukansien asennus moottori- tai jousivarren etuosaan 

Kuvassa on moottorivarsi (4). Asennusohjeet ovat samat moottorivarren (4) ja jatkovarren (5) tai 

moottorivarren (4) ja XL-jatkovarren (5) osalta. Kuvassa on yksinkertaistettu esitys, jossa on vain 

moottorivarsi (4) ilman kaapeleita. 
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Kuva 61 Etusivukansien asennus moottori- tai jousivarteen 

¶ !ǎŜǘŀ ƻƛƪŜŀƴǇǳƻƭŜƛƴŜƴ ƪŀƴǎƛ  ǇŀƛƪŀƭƭŜŜƴ Ƨŀ ŀǎŜǘŀ н ƳǳƻǾƛǎǘŀ ǘŀǇǇƛŀ  ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ ǾŀǊǊŜƴ 

όпύ ǊŜƛƪƛƛƴ Φ 

¶ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƪŀƴǎƛ  ǳƭƪƻƴŜŜ ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ  ƻƘƧŀƛƴǘŀ όŜƛ ƪǳǾŀǎǎŀύ ƪƻƘǘƛΦ 

¶ YƛƛƴƴƛǘŅ ǾŀǎŜƳƳŀƴǇǳƻƭŜƛƴŜƴ ƪŀƴǎƛ  ƪƛƛƴƴƛǘȅǎǘŀǊǾƛƪƪŜŜǎŜŜƴ  ƻƛƪŜŀƴǇǳƻƭŜƛǎŜƴ ƪŀƴƴŜƴ  

ŜǘǳƻǎŀǎǎŀΣ ǎǳǳƴǘŀŀ ǎŜ ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ ǾŀǊǘŜŜƴ όпύ Ƨŀ ŀǎŜǘŀ ǎƛǘǘŜƴ н ƳǳƻǾƛǎǘŀ ǘŀǇǇƛŀ  ƳƻƻǘǘƻǊƛƴ 

ǾŀǊǊŜƴ όпύ ǊŜƛƪƛƛƴ Φ 

¶ ±ŀǊƳƛǎǘŀΣ ŜǘǘŅ ƪŀƴǎƛ  ǳƭƪƻƴŜŜ ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ  ƻƘƧŀƛƴǘŀ όŜƛ ƪǳǾŀǎǎŀύ ǇƛǘƪƛƴΦ 

¶ ¢ȅǀƴƴŅ н ƘƛƘƴŀŀ  ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ ǎƛǾǳƪŀƴǎƛŜƴ ŀƭŀƻǎŀŀƴ Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘŅ ƴŜ ǘƻƛǎƛƛƴǎŀΦ 

¶ Sivukansien on oltava tiukasti kiinni toisissaan ilman rakoja. 

6.10.2.6. Etukannen asennus moottorin varteen tai jousivarteen 

Kuvassa on moottorivarsi (4). Asennusohjeet ovat samat sekä moottorivarren (4) ja jatkovarren (5) 

että moottorivarren (4) ja XL-jatkovarren (5) osalta. Kuvassa on yksinkertaistettu esitys, jossa on vain 

moottorivarsi (4) ilman kaapeleita. 
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Kuva 62 Etukannen asennus moottori- tai jousivarteen 

¶ !ǎŜǘŀ Ŝǘǳƻǎŀƴ ȅƭŅƪŀƴǎƛ  ȅƭƘŅŅƭǘŅ Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘŅ ǘƻƛƴŜƴ ƪŀƘŘŜǎǘŀ ŀƪǎŜƭƛǎǘŀ  ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ 

ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƭŀƛǘǘŜŜǎŜŜƴ Φ 

¶ 9Ǌƻǘŀ ǾŀǊƻǾŀǎǘƛ Ŝǘǳƻǎŀƴ ȅƭŅƪŀƴǎƛ  Ƨŀ ƪƛƛƴƴƛǘŅ ǘƻƛƴŜƴ ŀƪǎŜƭƛ  ǎƛǾǳƪŀƴƴŜƴ 

ƪƛƛƴƴƛǘȅǎƭŀƛǘǘŜŜǎŜŜƴ Φ 

¶ [ŀǎƪŜ ƪŀƴǎƛ  ŀƭŀǎΣ ƪǳƴƴŜǎ ƳƻƭŜƳƳŀǘ ǎŀƭǾŀǘ  ƭǳƪƛǘǘǳǾŀǘ ǇŀƛƪƻƛƭƭŜŜƴΦ 

¶ 9ǘǳƻǎŀƴ ȅƭŅƪŀƴǎƛ  ƻƴ ŀǎŜǘŜǘǘŀǾŀ ǎƛǾǳƪŀƴǎƛƛƴ ƛƭƳŀƴ ǾŅƭȅǎǘŅΦ 

6.11. Tarvikekärryn asennus (valinnainen) 

Tässä osiossa esitetään elementtikärryn asennus. Tämä elementti ei ole esiasennettu, joten se on 

asennettava pääosan asennuksen jälkeen kohdepaikalle. 

¶ Poista sivupaneeli tämän käyttöohjeen kohdassa 6.6.1 kuvatulla tavalla. 

¶ Aseta vaunun ensimmäinen pääty (sivupaneelista kauimpana oleva) kohdassa 6.10.2 kuvatulla 

tavalla. 

¶ !ǎŜǘŀ ŜƭŜƳŜƴǘǘƛƪŅǊǊȅ ǇŀƛƪŀƭƭŜŜƴ ƴƛƛƴΣ ŜǘǘŅ ƭŀŀƪŜǊƛǘ  ǘǳƪŜǾŀǘ ǇŅŅƻǎŀƴ  ƪŜǎƪƛƻǎŀǎǎŀ ƻƭŜǾŀŀ 

ohjainta kuvan 63 mukaisesti. 












































