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1. Gamintojas

Gamintojas: TEDISEL IBERICA S.L.

Adresas: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barselona) ISPANIJA
Tel. +34 933 992 058

Faksas +34 933 984 547

tedisel@tedisel.com

www.tediselmedical.com

wl

2. Saugos informacija

Svarbios pastabos Siose naudojimo instrukcijose pazymétos grafiniais simboliais ir signaliniais Zodziais.
2.1. Jspéjimai apie suzalojimo pavojy
Signaliniai ZodZiai, tokie kaip PAVOJUS, JSPEJIMAS arba ATSARGIAI, apibidina suZalojimo pavojaus

laipsnj. JvairQs trikampiai simboliai vizualiai pabrézia pavojaus laipsnj.

ISPEIIMAS Nurodo potencialiai pavojingg situacija, kuri, jei jos nebus iSvengta, gali

sukelti mirtj ar sunky suzalojima.

ISPEJIMAS Nurodo potencialy pavojy, kuris, jei nebus iSvengtas, gali sukelti

nedidelj ar lengvga suzalojima.

sunky suzalojima.

Pirsty jstrigimo pavojus

Reiskia tiesioginj pavojy, kuris, jei nebus iSvengtas, gali sukelti mirtj ar
Q PAVOJUS gin) pavojy J 8 8 ]

2.2. |spéjimai apie Zalos rizika

Signalinis Zodis ,JSPEJIMAS” apibldina materialinés Zalos rizikos laipsnj. Trikampis simbolis vizualiai

pabréZia pavojaus laipsnj.

fj PavirSiy pazeidimai: jspéja apie pavirSiy pazeidimus dél netinkamy

valymo ir dezinfekavimo priemoniy.
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Nurodo potencialy pavojy, kuris, jei nebus iSvengtas, gali sugadinti

PASTABA |
jranga.

2.3. Papildomi simboliai, naudojami saugos instrukcijose

> B P

Gaisro pavojus

Sprogimo pavojus: jspéja apie sprogiy dujy misiniy uzsidegima.

Pavojinga jtampa: jspéja apie elektros smagius, kurie gali sukelti rimtus suzalojimus

ar mirtj.

2.4. Papildomos informacijos nuoroda

MO

PASTABA pateikia papildomg informacijg ir naudingus patarimus, kaip saugiai ir efektyviai
naudoti prietaisa.

2.5. Tinkamas deguonies naudojimas.

2.5.1. Deguonies sprogimas

Deguonis tampa sprogi medziaga, kai susiliecia su aliejais, tepalais ir lubrikantais.

Suspaustas deguonis kelia sprogimo pavojy:

- Jsitikinkite, kad deguonies ir dujy iSleidimo angos yra be aliejaus, riebaly ir tepaly!

- Nenaudokite valymo priemoniy, kuriy sudétyje yra aliejaus, riebaly ar tepaly.

2.5.2. Gaisro pavojus

A PAVOJUS: ISsiskiriantis deguonis yra degus:

- Dirbant su deguonimi draudZiama naudoti atvirg ugnj, jkaitintus daiktus ir atvirg Sviesg!

- Nerikykite!
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3. Pavojai

3.1. Dujy sprogimas

Deguonis tampa sprogi medZiaga, kai susiliecia su aliejais, tepalais ir lubrikantais.

Susilietus su deguonimi ore, medicininés dujos gali sudaryti sprogia arba lengvai uzsiliepsnojancig dujy
misinj. Jranga netinka naudoti aplinkoje, kurioje yra degios anestetiky misiniai su didelés koncentracijos

deguonimi arba azoto oksidu.

Jei tokia didelé koncentracija degiy anestetiky miSiniy su deguonimi ar azoto oksidu susidaro prietaiso

aplinkoje, tam tikromis sglygomis kyla uzsidegimo pavojus.
3.2. Prietaiso gedimo pavojus

JSPEJIMAS: Jei prietaisas yra prijungtas prie jrangos ir suveikia atitinkamos grandinés apsaugos
mechanizmas sveikatos prieziliros jstaigoje, kiti prie jrangos prijungti prietaisai taip pat bus

atjungti nuo elektros tinklo.
3.3. Gaisro pavojus
& Medicininés dujos tiekimo jungtys neturi liestis su alyva, tepalais ar degiais skysciais.
3.4. Elektros smugio pavojus

C Signalo kabeliai (tinklo, garso, vaizdo ir kt.) turi bati elektriskai izoliuoti nuo jrangos ir pastato
jungciy galy, kad baty iSvengta sglycio su srovémis, kurios gali sukelti rimtus suzalojimus ar

mirtj.
3.5. Pavojus, kad jranga nukris j tvirtinimo vietg

2 JSPEJIMAS: Jei tvirtinant jrangg prie montavimo pavirdiaus néra elemento, kuris j3 palaikyty, ji

gali nukristi ant asmens (-y), atliekancio (-iy) jrangos montavima.
3.6. Nudegimy pavojus

Prijungiant dujas, operatorius gali patirti nudegimus dél suvirinimo proceso, taip pat gali bati sugadinta

jranga ar kita aplinka.

& JSPEJIMAS: Gali biti suzaloti Zmonés ir sugadinta jranga.
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3.7. Gaisro pavojus

Jei darbo aplinka néra pakankamai védinama, joje gali susikaupti lakios medziagos (pvz., deguonis),

kurios, susilietusios su suvirinimui naudojamu Silumos 3altiniu, gali sukelti gaisra.

& GESINIMO PAVOJUS: Nesilaikant Sio punkto, gali bati padaryta didelé zala.

3.8. Elektros kontakty pavojus

Montuojant jranga, ji gali liestis su bet kuriuo jrenginio elektros instaliacijos laidy, dél to jrangos

metalinés dalys gali tapti jtampos, o tai gali sukelti pavojy operatoriui.

A PAVOJINGAS JTAMPA: Neatitikimas Siam punktui gali sukelti asmens suzalojimus.

4. Naudojami simboliai

R Taikoma dalis B

JZeminimas (masé)
Ekvipotentialumas

Apsauginis jZeminimas (Zemé)

Slaugytojo iSkvietimo mygtukas

N Neutralaus laidininko jungimo taskas

Tiesioginis apSvietimas
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Gaisro pavojus

> P

Sprogimo pavojus

P

A Pavojinga jtampa
A PASTABA PraneSimas

é Pirsty jstrigimo pavojus
& |SPEJIMAS Ispéjimas

A ATSARGUMAs ~ LSPéiimas

A PAVOJUS Pavojus

5. Montavimo reikalavimai

5.1. Tvirtinimas prie montavimo pavirSiaus. Minimalus reikalavimai

A PAVOJUS: Nesilaikant Sio punkto, galima susiZeisti.

Jrangos montavimo detalés néra jtrauktos, tvirtinimo btdas priklausys nuo pavirsiaus.
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N270
Maksimalus svoris [kg]: 35

Maksimalus sukimo 132

momentas [Nm]:

Maksimalus svoris: maksimalus svoris vienam jrangos ilgio metrui.

Maksimalus sukimo momentas: Tik DIN bégeliy jrangai. Maksimalus sukimo momentas vienam jrangos

ilgio metrui.
5.2. Mokymas

Jrangg montuojantis personalas turi bati tinkamai apmokytas ir kvalifikuotas kliento. Asmenys, kurie:

1. yra baige mokymus ir yra tinkamai registruoti (tuose lygiuose, kuriuose toks registravimas yra batinas

pagal teisés akty nuostatas).
2. buvo apmokyti montuoti §j jrenginj remiantis Sia instrukcija.

3. gali jvertinti savo atliekamas uZduotis remdamiesi savo profesine patirtimi ir mokymu atitinkamy

saugos standarty srityje ir gali atpazinti galimus darbo pavojus.
6. Montavimas ir prijungimas

Siame instrukcijos skyriuje paaiskinama, kaip montuoti ir prijungti N270 jranga. Reikia turéti omenyje,

kad atliekant Siuos darbus reikés nuimti kai kurias korpuso dalis.

Prie$ pradedant montavimg, reikia patikrinti montavimo planus, kad baty galima nustatyti jrenginyje
esancias jvestis, skirtas jvairioms jrenginio sistemoms maitinti, tiek medicininiy dujy paskirstymui, tiek

jvairioms elektros grandinéms, slaugytojy iskvietimui, balso ir duomeny perdavimui.

Yra dvi galimybés, kur jrengti Siuos jéjimus: jie gali biti jrengti jrangos gale @, kaip parodyta 1 paveiksle,

arba is Sony @, kaip parodyta 2 paveiksle.

E '
| ——
— N
h—_._\\ '
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1 pav. Tiekimo jungtys jrangos gale

2 pav. Tiekimo jungtys jrangos sonuose

6.1. ISoriniy dangciy nuémimas ir montavimas

Jrangos montavimui jrangos gale yra dvi eilés tvirtinimo tasky. Siy tvirtinimo tasky skaicius ir atstumas
priklauso nuo prietaiso ilgio ir yra nurodytas atitinkamame montavimo bréZinyje, pateiktame su

prietaisu. Zr. 6 pav.
6.1.1. Difuzoriy nuémimas

e Nuimkite Sviesos difuzorius @ kaip parodyta 3 pav. Naudokite plokscia galvutés atsuktuva,

stengdamiesi nebraizyti Soniniy dangciy dazy.

3 pav. Virsutiniy ir apatiniy difuzoriy nuémimas

e Vél uzdékite difuzorius ant jrangos ir prispaudziate juos, kol isgirsite uzfiksuojantj garsa.
6.1.2. VirSutinio ir apatinio dangciy nuémimas

e Nuimkite virSutinius dangcius @ ir apatinius dangcius @, kaip parodyta 4 paveiksle, ir palikite

juos saugioje vietoje.
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4 pav. Virsutinio ir apatinio dangciy nuémimas

e Vél uzdeékite virsutinj ir apatinj dangcius ant jrangos, juos pastumdami j vietg ir spausdami, kol

iSgirsite spragteléjima.
6.1.3. Centrinio dangcio nuémimas

e Nuimkite priekinj dangtelj @ naudodami siurbtuka @ kaip parodyta 5 paveiksle, kad bity

matomi i$ anksto jrengti dujy jvadais jrenginys.

5 pav. Centrinio dujy geleZinkelio dangcio nuémimas

e UZdenkite jrenginj viduriniu dangciu ir prispaudZiate jj, kol iSgirsite spragteléjima.
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6.2. Montavimas ant murinés sienos

e Nustatykite jrangos tvirtinimo taskus @, nurodytus pridedamame montavimo bréZinyje (zr. 6

pav.).

6 pav. N270 jrangos tvirtinimo taskai

Zr. jrangos montavimo brézinj.

e  Pritvirtinkite jrenginj prie dviejy virsutiniy tvirtinimo tasky @, kaip parodyta 6 pav., taciau

neprisukite galutinai, o tik pritvirtinkite jrenginj prie montavimo pavirsiaus tinkamais varztais.

e  Patikrinkite, ar jranga yra lygi ir teisingoje padétyje pagal montavimo brézinj.

e  Atlikite likusius sujungimus ir, kai jie bus visi vietoje, galutinai priverzkite juos.

Montuojant N270 ant jprasto miro pavirsiaus, reikia naudoti Siuos jungiamuosius elementus (Zr. 7 pav.).

Padétis

Aprasymas

@

Sraigtas DIN 571, skirtas 8 mm lizdui, SeSiakampé galvuté, cinkuotas

@

Plati poverzlé DIN 9021 M6, cinkuota

®

Fischer DuoPower dviejy komponenty kaistis

(SRR

o =T mgch =

2XNY
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Highest recommended losdsfar 2 single anchor

The goven londs are valid far weod screws with the specified diametes

5230 |

6250

;cw

10x50

10880

!2-50

- e

Wood srew dameter ffmm] |4 5 3 & v 8 8 10 12
|Min. edge distance conorete - i[mml 30 S 35 S0 50 &5 65 0 100
| Recommended loads in the respective base materlal F,, o |

Conarete 2 C20/25 |rew) 040 [0S |18 110 230 [23% |a20 [330 [s30
Sofid brick TMe12 ?[m} 230 [|oso |o3s [os2 os9 {120 |1es 130 [13s
|solid sand-ime brick 2512 o) 050 [100 [1s0 125 225 {320 |38s 280 |450
Aerated concrete 2A4C2(G2) ] 005 (010 |ois [oie Jote o200 [o30 034 |03S
{Aevated concrete TAACA|GS) %Ml 025 |osa |oss Joez loso Joso 130 [100  |nas
Vertically perforated beick PHIZ 12 (p 200 kg/dm"  |N] 012 [0o1s |01 |o2s |oee jo2s |0a0 [oss o4O
|Perforated sand-lime brick 2KSL12(p2 1.0 kg/dmh) %[m; 240 [oso |ose fo7c |10 |70 [200 075 [1se
Gypsum block (p 20,8 kg/dm’) )] o010 (0218 (037 Joas |ose o35 |oss  [aso  |ose
Gypsum fibeeboard 125 mm [nn  fo24  Joss  oss  [oas 0,50

| Gypsum plasterboard 125 mm ‘[INI 012 015 015 0,15 0.1%

Gypsumn plesterboard Ix12Smm §m¢; 013 |ois {028 {ozc (032 Joao

Mattone Forato Typ F8 ) 230 |o30 2,25 025

Tramezzs Dopplo UNI 19 ] 015 (035 023|015 |o3so oo Jos:  |a3s  |oa3s
|Sepa Parpaing | o) 030 |04S |oase 045 o4se  [045 |ossw [osoe  |osow

¥ Required safety factors are considered

1B valid for tenslle load, shear load and obligue ioad under any angle

n

Load determination on plastered wal

7 pav. Jrangos tvirtinimas prie jprastos marinés sienos

6.3. Montavimas ant gipso kartono ploksciy.

e Raskite jrangos tvirtinimo taskus @, nurodytus pridedamame montavimo bréZinyje, kaip

parodyta 6 pav.

&

e  Pritvirtinkite jrenginj prie dviejy virsutiniy tvirtinimo tasky @, kaip parodyta 5 pav., taciau

Zr. jrangos montavimo brézinj.

neprisukite galutinai, o tik pritvirtinkite jrenginj prie montavimo pavirsiaus tinkamais varztais.

e  Patikrinkite, ar jranga yra lygi ir teisingoje padétyje pagal montavimo bréZinj.

e  Atlikite likusius sujungimus ir, kai jie bus visi vietoje, galutinai priverzkite juos.
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Rekomenduojami tvirtinimo elementai montuojant N270 ant jprasto miro pavirSiaus yra tokie (Zr. 8

pav.).
Padétis | Aprasymas
@ Metalinis iSsiplétimo kaistis gipso kartono plokstéms (su varztu)
@ Plati poverzlé M6, cinkuota
REF do Pp min-max Rosca- Ls L
[mm] [mm] thread | [mm] | [mm]
HRM 4-20 8 3-18 M4 52 46
HRM 4-24 8 18-24 M4 58 52
HRM 4-38 8 32-38 M4 72 66
HRM 5-16 11 3-16 M5 58 52
HRM 5-32 11 14-32 M5 71 65
HRM 5-45 11 32-45 M5 88 80
HRM 6-16 13 3-16 M6 58 52
HRM 6-32 13 14-32 M6 71 65
HRM 6-45 13 32-45 M6 88 80
HRM 8-16 13 3-16 M8 61 53
HRM 8-32 13 16-32 M8 73 66
Longitud del tomillo L Screw length Ly
| |
Longitud del taco L Fspescr a fijar t . Plug length L Thickness of fixture t
| | | [ | |
- 1) | -3
N @ Z | )
& | mm "“ MIMIEL o 2do| (N IS
T ¥ mmr]n ' J - = I l m}‘!‘? = 1
N8l LU D]
Espesor de la placa by, Thickness of sheet h;,

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION / INSTALLATION PROCEDURE

Instalacton con pinza / Mounting with installation pliers

ERESEN
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8 pav. Jrangos tvirtinimas prie gipso kartono sienos

6.4. Elektros ir balso/duomeny jungtis:

e Nuimkite virSutinj ir apatinj dangcius. Matomi elektros, balso ir duomeny jungimai.

Zr. $io vadovo 6.1 punktg

Elektros, balso ir duomeny grandinés j jrangg patenka per langa @ kurio matmenys ir vieta yra

nurodyti jrangos montavimo plane. Elektros grandinés baigiasi bendroje jungciy plokstéje @ iSskyrus

balso ir duomeny grandines, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie atitinkamo mechanizmo @ Zr. 9 pav.

Jrangg turi montuoti kvalifikuoti specialistai, atsizvelgdami j nacionalinius reglamentus.

2 Siekiant iSvengti elektros smugio pavojaus, jranga turi biti prijungta prie apsauginés jzeminimo

sistemos. To nepadarius, gali bati suzaloti Zmonés.

[ )
|
7
9 pav. Elektros jungciy tasky detalé N270
Zr. jrangos montavimo bré7in;.
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Jrenginiuose su nuolatiniais ,,Bead Head” jrenginiais, skirtais kelioms lovoms, yra dvi galimos
MO A

galimybés:

1. Kiekvieng lova apripinti savo terminaly bloku.

2. Naudoti vieng terminaly blokg su virSutiniais jungimais tarp sekcijy.

6.5. Dujy jungtis:

Medicininés dujos j jrangg patenka per langg, kurio matmenys ir vieta yra nurodyti jrangos montavimo
plane. Medicininés dujos turi bQti prijungtos pagal galiojancius standartus UNE EN ISO 7396-1_2016 ir
UNE EN ISO 7396-2_2007, tai turi atlikti kvalifikuotas personalas.

10 pav. Medicininiy dujy ir vakuumo tiekimo jvadas

e Nuimkite centrinj dujy dangtelj.

Zr. $io vadovo 6.1 punkta.

e  Pries suvirinant, identifikuokite kiekvieng dujy grandine @ ir atitinkama grandine, jeinandig j

jranga per numatyta jéjima @

[ 3 5 . . Ly
& Zr. jrangos montavimo brézinj.

Dujy grandinés turi bQti prijungtos prie jrengimo vamzdZziy jvado srities @, o prie$ pradedant darbg

reikia patikrinti jrengimo plana.

11 pav. Vamzdziy pjovimas ir variniy jungciy montavimas
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e Nupjaukite vamzdj @ i jrangos vamzdyny ir vamzdj @, atitinkantj atitinkama dujy

granding, einancig i$ jrenginio.
e  Vario jungtj (alkline) @ jdékite j vieta, jungiancia du vamzdzius.
e Sujunkite 3 komponentus, kaip parodyta desinéje paveikslo 11 puséje.

e  Pakeiskite centrinj medicininiy dujy linijos bégio apsauginj dangtelj, kaip apraSyta Sio vadovo

6.1 skyriuje.

A JSPEJIMAS: Jei atstumas tarp dujy i3&jimo ir dujy jéjimo pradZios yra maZesnis nei 200

mm, pries suvirinimo procesg i$ dujy iséjimo reikia pasalinti voztuva.

Dujy
4 N

(®)

N 2
dist. < 200

[ PP <l
oargrrvaddas

12 pav. MaZiausias dujy suvirinimo atstumas iki jrenginio

6.6. I1Sorinés maitinimo apsaugos reikalavimai
Jrenginiams, esantiems kritinése ligoninés zonose (operacinése, intensyviosios terapijos skyriuose ir
pan.), jrangos maitinimo Saltinis turi bati apsaugotas pries srove, atitinkancia Siuos reikalavimus:

e  Elektros lizdy maitinimo linijos: 16 A Il tipo MCB.

e  Apsvietimo arba stabdZiy linijos: 16 A Il tipo MCB + 25 A / 30 mA Il tipo RCD.

7. Jrenginiy patikrinimai

Atliekant jrangos reguliavima, batina:

- patikrinti, ar atitinkami medicininiy dujy uZzdarymo voZztuvai yra tinkamai uzdaryti, ir uztikrinti,
kad sistema negaléty bati vél atidaryta.
- patikrinti, ar sistema yra elektri$kai atjungta, ir imtis priemoniy, uztikrinanciy, kad sistema

negaléty bati vél prijungta.

A ISPEJIMAS: Neatitikimas giam punktui gali sukelti rimta Zala.
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7.1. Mechaninis bandymas

Reikia patikrinti, ar kiekvienas tvirtinimo taskas yra tinkamai pritvirtintas prie montavimo pavirsiaus ir

ar jranga néra pasislinkusi.

& ISPEJIMAS: Jrangos nukritimas gali sukelti suZalojimus.

7.2. Elektros grandinés bandymai.

Kiekvienai grandinei turi bati tiekiama elektros energija ir turi bati atliktas bandymas, siekiant patikrinti,

ar jtampa tiekiama tik j atitinkamos grandinés mechanizmus.
- Patikrinkite apsauginio jzeminimo laidy vientisuma.
PAVOJINGA JTAMPA: Siekiant iSvengti elektros smiigio pavojaus, jranga turi b{ti prijungta prie
apsauginio jZeminimo. To nepadarius, gali bati suzaloti Zmonés.
Pagal IEC 60601-1, siekiant uztikrinti tinkama jrangos veikima, turi bati atlikti Sie bandymai:
1. Jtampos patikrinimas maitinimo lizduose
2. Apsvietimo modulio veikimo patikrinimas
3. Apsauginio jZeminimo jungties patikrinimas

4. Ekvipotencialinio sujungimo patikrinimas
7.3. Dujy grandinés bandymas.

Siekiant patikrinti, ar medicininiy dujy vamzdynai sumontuoti teisingai, atliekami Sie bandymai:
1. Sandarumo bandymas pagal UNE-EN ISO 7396-1 C prieda.
2. Mechaninis vientisumas pagal UNE-EN ISO 7396-1 C priedg.

3. Mechaninio veikimo patikrinimas ir medicininiy dujy iSvady identifikavimas pagal UNE-EN ISO

7396-1 C prieda.
4. Kryiminiy jungCiy nebuvimas pagal UNE-EN ISO 7396-1 C prieda.
Sie bandymai turi bati atliekami esant darbinio slégio salygoms.

Q ISPEJIMAS: Dél netinkamo atjungimo metalinio elemento smiigio pavojus gali sukelti rimtus

suzalojimus.
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7.4. Patikrinkite voka.

Patikrinkite, ar visi gaubto elementai, kurie buvo nuimti, kad bty galima atlikti Siame vadove aprasytus

montavimo darbus, yra tinkamai pritvirtinti ir uzfiksuoti numatytoje padétyje.
- Atidarymy, uzdarymuy, sulankstymuy, poslinkiy patikrinimas.

A ISPEJIMAS: Rekomenduojama naudoti piritines, nes gali bati patirti nedideli suzalojimai.

8. Reglamentai

8.1. Komandos reitingas

Pagal naujg MDD reglamentg 93/42/EEB dél medicinos prietaisy, $i produkty grupé klasifikuojama kaip:
- IIb klasé, pagal Il priedg, iSskyrus 4 skyriy, 11 taisykle.
- Apsaugos lygis IP20 pagal IEC 60529

Jranga, skirta nuolatiniam darbui.
8.2. Nuorodos standartai

Prietaisas atitinka Siy standarty ir direktyvy saugos reikalavimus:
ISO11197: Medicininés tiekimo jrangos vienetai

IEC 60601-1: Medicininé elektros jranga. Bendrieji pagrindiniai saugos ir esminiy eksploataciniy savybiy

reikalavimai.

IEC 60601-1-2: Medicininé elektros jranga. 1-2 dalis. Bendrieji pagrindiniai saugos ir esminiy

eksploataciniy savybiy reikalavimai. Papildomas standartas. Elektromagnetiniai trukdziai.
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