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1. Ražotājs 

Ražotājs: TEDISEL IBÉRICA S.L. 

Adrese: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barselona) SPĀNIJA 

Tālr. +34 933 992 058  

Fakss +34 933 984 547 

tedisel@tedisel.com 

www.tediselmedical.com 

 

2. Drošības informācija 

Svarīgas piezīmes šajās ekspluatācijas instrukcijās ir atzīmētas ar grafiskiem simboliem un brīdinājuma 

vārdiem. 

2.1. Brīdinājumi par traumu risku 

Signālvārdi, piemēram, BĪSTAMS, BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU, apraksta traumu riska pakāpi. Dažādi 

trīsstūrveida simboli vizuāli uzsver bīstamības pakāpi. 

 

                        BRĪDINĀJUMS 

 

 

Attiecas uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var 

izraisīt nāvi vai smagas traumas. 

 

                        UZMANĪBU 

 

 

Attiecas uz potenciālu briesmu, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt 

nelielu vai vieglu traumu. 

 

                        BĪSTAMS 

 

 

Attiecas uz tūlītēju briesmu, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nāvi 

vai smagus ievainojumus. 

 

 

 
Pirksta iesprūšanas risks 

2.2. Brīdinājumi par bojājumu risku 

Signālvārds BRĪDINĀJUMS apraksta materiālu bojājumu riska pakāpi. Trīsstūrveida simbols vizuāli 

uzsver bīstamības pakāpi. 

mailto:tedisel@tedisel.com
http://www.tediselmedical.com/
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Virsmām nodarīti bojājumi: brīdina par virsmām nodarītiem 

bojājumiem, kas radušies, izmantojot neatbilstošus tīrīšanas un 

dezinfekcijas līdz 

                           PIEZĪME 
Attiecas uz potenciālu apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, var 

izraisīt iekārtas bojājumus. 

2.3. Papildu simboli, kas izmantoti drošības instrukcijās 

 

 

 

Ugunsgrēka bīstamība 

 

 

 

Sprādzienbīstamība: brīdina par sprādzienbīstamu gāzu maisījumu 

uzliesmošanu. 

 

 

 

Bīstams spriegums: brīdina par elektriskās strāvas triecienu, kas var izraisīt 

nopietnus ievainojumus vai nāvi. 

2.4. Papildu informācijas norāde 

 

 

 

PIEZĪME sniedz papildu informāciju un noderīgus padomus par ierīces drošu un 

efektīvu lietošanu. 

2.5. Pareiza skābekļa lietošana. 

2.5.1. Skābekļa eksplozija 

Skābeklis kļūst sprādzienbīstams, nonākot saskarē ar eļļām, smērvielām un lubrikantiem. 

Saspiests skābeklis rada sprādzienbīstamību: 

- Pārliecinieties, ka skābekļa un gāzes izplūdes atverēs nav eļļas, taukainu materiālu un smērvielu! 

- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur eļļu, smērvielas vai lubrikantus. 

2.5.2. Ugunsgrēka risks 

BĪSTAMI: Izplūstošais skābeklis ir uzliesmojošs: 

- Strādājot ar skābekli, nav atļauts izmantot atklātu uguni, karstus priekšmetus un atklātu gaismu! 

- Nesmēķējiet!  
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3. Riski 

3.1. Gāzes eksplozija 

 

 

Skābeklis kļūst sprādzienbīstams, nonākot saskarē ar eļļām, smērvielām un lubrikantiem. 

Saskaroties ar skābekli gaisā, medicīniskās gāzes var veidot sprādzienbīstamu vai viegli uzliesmojošu 

gāzu maisījumu. Iekārta nav piemērota lietošanai vidē, kurā ir uzliesmojoši anestēzijas līdzekļu 

maisījumi ar augstu skābekļa vai slāpekļa oksīda koncentrāciju. 

Ja ierīces vidē rodas tik augsta koncentrācija uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījumu ar skābekli vai 

slāpekļa oksīdu, noteiktos apstākļos pastāv aizdegšanās risks. 

3.2. Ierīces darbības traucējumu risks 

BRĪDINĀJUMS: Ja ierīce ir pieslēgta iekārtai un izraisa atbilstošā ķēdes aizsardzības 

mehānisma iedarbināšanos veselības aprūpes iestādē, arī citas iekārtai pieslēgtās ierīces tiks 

atslēgtas no strāvas.  

3.3. Ugunsgrēka risks 

Medicīnisko gāzu padeves spraudņu savienojumi nedrīkst nonākt saskarē ar eļļu, smērvielām 

vai uzliesmojošiem šķidrumiem. 

3.4. Elektriskās strāvas trieciena risks 

Signāla kabeļi (tīkla, audio, video utt.) jāizolē elektriski no iekārtas un ēkas savienojumu 

galiem, lai novērstu saskari ar strāvu, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi. 

3.5. Būtiskas darbības un pamatdrošības apsvērumi  

Lai nodrošinātu PAMATDROŠĪBU un BŪTISKO DARBĪBU, paredzētajā lietošanas laikā ir jāievēro šādi 

nosacījumi:  

- elektriskās rozetes darbojas pareizi 

- gaismas moduļi darbojas pareizi 

Tomēr ārēju negaidītu elektromagnētisko traucējumu dēļ BŪTISKĀS FUNKCIJAS var pasliktināties, 

radot: 

- risku lietotājam/pacientam 
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- elektrisko rozetju strāvas padeves pārtraukšanu vai pārtraukšanu 

3.6. EM traucējumi 

BRĪDINĀJUMS: portatīvās RF sakaru iekārtas, tostarp antenas, var ietekmēt sistēmas. Šāda veida 

ierīces nedrīkst izmantot tuvāk par 30 cm (12 collām) no jebkuras sistēmas daļas, tostarp 

kabeļiem. 

 

4. Izmantotie simboli 

 

 

 

Piemērojamā daļa B 

 

 

 

Zeme (masa) 

 

 

 

Ekvipotencialitāte 

 

 

 

Aizsardzības zemējums (zemes) 

 

 

 

Neitrālā vadītāja savienojuma punkts 

 

 

 

Medmāsas izsaukšanas poga 

 

 

 

Tiešais apgaismojums 

 

 

 

Netiešais apgaismojums 
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Lietošanas instrukcijas 

 

 

 

Veselības produkts 

 

 

 

Elektrisko iekārtu atkritumi 

 
 

CE simbols 

 

 

 

Produkta kods 

 

 

 

Unikālais identifikācijas kods 

 

 

 

Sērijas numurs 

 

 

 

  

Ražotājs 

 

 

 

Ražošanas datums 

 

 
Atsauce uz lietošanas instrukciju 

 

 

 

Virsmām nodarītie bojājumi 

 

 

 

Ugunsgrēka risks 
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Sprādzienbīstamība 

 

 

 

Bīstams spriegums 

 

                        PIEZĪME 

 
 

 

Paziņojums 

 

  

 

 

Pirkstu iesprūšanas risks 

 

 
 

                        BRĪDINĀJUMS 

 

Brīdinājums 

 

                        UZMANĪBU 

 

Uzmanīties 

 

                        BĪSTAMI 

 

Briesmas 

5. Produkta dati 

Šī rokasgrāmata attiecas uz modeli N270. Šis modelis ir daļa no SICA produktu grupas.  

5.1. Uzglabāšanas apstākļi 

Šāda veida produkta individuālais iepakojums sastāv no burbuļplēves iekšpusē un kartona kastes 

ārpusē. Iepakojums nav saliekams. 

Nekādā gadījumā produktu nedrīkst uzglabāt atvērtā vai bojātā iepakojumā. Ja produkts tiek 

pārbaudīts saņemšanas brīdī un uzstādīšana netiek veikta 1 dienas laikā, produkta iepakojums ir 

jāaizsūta atkārtoti. 
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PIEZĪME: Šo norādījumu neievērošana var izraisīt iekārtas bojājumus. 

Ieteicamais temperatūras diapazons: no -20 °C līdz 60 °C 

Ieteicamais mitruma diapazons: no 10 % līdz 75 %. 

Atmosfēras spiediens: 500 hPa līdz 1060 hPa 

5.2. Darbības apstākļi 

 
PIEZĪME: Šo norādījumu neievērošana var izraisīt iekārtas bojājumus. 

Ieteicamais temperatūras diapazons: no -10 °C līdz 40 °C 

Ieteicamais mitruma diapazons: no 30 % līdz 75 %. 

Atmosfēras spiediens: 700 hPa līdz 1060 hPa 

5.3. Darbības ilgums 

SICA produktu grupas lietderīgā kalpošanas laika ilgums ir atkarīgs no tajos iestrādāto medicīnisko gāzu 

ieplūdes sistēmu lietderīgā kalpošanas laika, kas ir 8 gadi.  

Nav nepieciešamas īpašas instrukcijas, lai uzturētu PAMATDROŠĪBU un BŪTISKO DARBĪBU saistībā ar 

ELEKTROMAGNĒTISKIEM TRAUCĒKĻIEM paredzētajā ekspluatācijas laikā. 

5.4. Produkta mērķis 

Šīm sistēmām ir trīs galvenās atšķirīgas funkcijas slimnīcā: 

- Medicīnisko gāzu pakalpojumi 

- Elektroenerģijas, balss un datu pakalpojumi 

- Apgaismojums 

- Medmāsu izsaukšana 

Tās sastāv no alumīnija profilu šasijas, kurā ir integrētas elektriskās iekārtas, izsaukuma, balss un datu 

sistēmas, kā arī medicīnisko gāzu izplūdes vietu uzstādīšana un kanālu izveide.  

6. Apkope 

6.1. Apmācība 

Personāls, kas veic apkopi, ir jāapmāca un jākvalificē pasūtītājam. Personas, kas: 

1. ir apmācītas un pienācīgi reģistrētas (tādā līmenī, kādā to prasa tiesību akti). 
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2. ir apmācītas šīs ierīces apkopē, pamatojoties uz šo lietošanas instrukciju. 

3. spēj novērtēt veicamos uzdevumus, pamatojoties uz savu profesionālo pieredzi un apmācību 

attiecīgajos drošības standartos, un spēj atpazīt ar darbu saistītos potenciālos draudus. 

6.2. Ārējo pārsegu noņemšana un uzstādīšana 

Iekārtas apkopes veikšanai ir jānoņem ārējie vāki. 

6.2.1. Difuzoru noņemšana 

• Noņemiet gaismas difuzorus ①, kā parādīts 1. attēlā. Lietojiet plakanu skrūvgriezi, 

uzmanoties, lai nesaskrāpētu krāsu uz sānu pārsegiem. 

 

1. att. Augšējo un apakšējo difuzoru noņemšana 

• Uzlieciet difuzorus atpakaļ uz iekārtas un piespiediet tos, līdz dzirdat klikšķa skaņu. 

6.2.2. Augšējā un apakšējā vāka noņemšana 

• Noņemiet difuzorus, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā. Tagad jums ir pieejama augšējā ① un 

apakšējā ② vāka sānu daļa. 

• Noņemiet augšējos vākus ① un apakšējos vākus ②, kā parādīts 2. attēlā, un atstājiet tos 

drošā vietā. 
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2. att. Augšējā un apakšējā vāka noņemšana 

• Uzlieciet augšējo un apakšējo vāku atpakaļ uz iekārtas, ievietojot tos savā vietā un piespiežot 

kopā, līdz dzirdams klikšķis. 

6.2.3. Centrālā vāka noņemšana 

• Noņemiet priekšējo vāku ②, izmantojot piesūcekni ①, kā parādīts 3. attēlā, lai atklātu 

iepriekš uzstādītos gāzes ieplūdes atveres ierīcē. 

 

3. attēls. Gāzes vada centrālā vāka noņemšana 

• Uzlieciet centrālo vāku uz ierīces un piespiediet to, līdz dzirdams klikšķis. 

6.3. Medicīniskās gāzes padeves kontūri 

Pirms apkopes veikšanas ieteicams atvienot iekārtu no elektrotīkla. 

•  Noņemiet priekšējo vāku, kas aizsargā gāzes caurules. 
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Skatīt šīs rokasgrāmatas 6.1. sadaļu. 

 

Pāreja Apraksts Periodiskums Instrumenti/piederumi 

1 Detalizēta vizuāla pārbaude: 

A) Veiciet visaptverošu visu iekšējo 

cauruļvadu vizuālu pārbaudi, lai 

konstatētu nolietojuma vai bojājumu 

pazīmes. 

Reizi gadā Skrūvgriežu komplekts, 

aizsardzības cimdi, 

lukturis, lāpa utt. 

2 Noplūdes noteikšana: 

A) Sagatavojiet ziepju šķīdumu traukā. 

B) Ar otu vai krāsotāju uzklājiet šķīdumu uz 

cauruļvadu savienojumiem ar gāzes 

termināļiem un citiem lodētiem 

savienojumiem. 

C) Pievērsiet uzmanību burbuļu 

veidošanās, kas norāda uz noplūdes 

klātbūtni. 

D) Ja tiek konstatēta noplūde, atzīmējiet šo 

vietu, lai to vēlāk labotu. 

Reizi pusgadā Ziepes šķīdums, suka 

vai otas 

3 Gāzes termināla kronšteinu pārbaude: 

A) Fiziski novērtējiet stieņu atbalstu 

stāvokli un integritāti. Pārbaudiet, vai 

nav nodilums vai strukturāli bojājumi. 

B) Pārliecinieties, ka kronšteini ir stingri 

piestiprināti pie profila un ka 

kronšteiniem nav kustības vai spēles. 

Reizi gadā Rokas instrumenti, 

aizsardzības cimdi 

4 Apkopes reģistrs:  

A) Pēc katras pārbaudes vai iejaukšanās 

reģistrējiet dokumentā vai vadības 

sistēmā visas detaļas, piemēram, 

datumu, atklājumus, veiktās darbības, 

tehniķa vārdu un nomainītās detaļas. 

B) Saglabājiet šo reģistru sakārtotu un 

Vienmēr Apkopes žurnāls 
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pieejamu turpmākai izmantošanai un 

pārbaudēm. 

 

 

Papildu piezīme: Noteikti ievērojiet visus attiecīgos drošības noteikumus un ieteikumus. Ir būtiski, lai 

personāls, kas veic šos uzdevumus, būtu atbilstoši apmācīts un lietotu individuālos aizsardzības līdzekļ 

6.4. Elektrības, balss un datu pārraides ķēdes, apgaismojums 

Pirms apkopes veikšanas ieteicams atvienot iekārtas no elektrotīkla. 

•  Noņemiet augšējo un apakšējo vāku, kas aizsargā elektriskās, balss un datu komponentu 

vadus un apgaismojumu. 

 Skatīt šīs rokasgrāmatas 6.1. sadaļu. 

 

Iekārtām, kurās ir pieprasīts centrālajā sliedē novietots elektriskais elements, šīs sliedes 

aizsargpārsegs ir jānoņem atkārtoti. 

• Pirms pārbaužu sākšanas veiciet vizuālu pārbaudi. 

• Rozetes: Pārbaudiet spriegumu katrā iekārtas rozetē. 

• Apgaismojums: Pārbaudiet ieslēgšanu/izslēgšanu no iekārtas pogām un/vai zvanu vadības 

pults. Ja tās nedarbojas pareizi, skatiet šīs rokasgrāmatas 6.5. punktu. 

• Balss un dati: Pārbaudiet katru iekārtas un zvanu vadības mehānismu. Veicama centra IT un 

komunikāciju personālam. 

6.5. LED sloksnes un draiveru nomaiņa apgaismojuma moduļos 

Ja N270 sistēmas apgaismojuma moduļi nedarbojas pareizi, ir jānomaina gan LED sloksnes ②, gan 

kontrolieri ①. 

Pirms nomaiņas atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. 

• Noņemiet difuzorus, kā aprakstīts šīs rokasgrāmatas 6.1.1. punktā. Apgaismojuma modulis ir 

atklāts. 

• Atvienojiet ātrās savienojuma spraudni no LED sloksnes ②. 

• Atvienojiet kontroliera ① barošanas avotu no termināļu sloksnes. 
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• Atskrūvējiet M4 x16 sešstūra skrūves ④ DIN 933, atbrīvojot tapu ③, kas tur kontrolieri ① 

un LED sloksni ②.  

 

4. att. LED sloksnes un kontrolieru nomaiņa 

• Pievienojiet LED sloksni ② un nostipriniet to ar M4 x16 sešstūra skrūvi ④ (tā, kas netiek 

izmantota, lai nostiprinātu tapu ④, kas tur vadības bloku). 

• Uzstādiet jauno kontrolieri ① un nostipriniet to ar tapu ③, ieskrūvējot otro sešstūra skrūvi 

④. 

• Pievienojiet kontroliera ① barošanas avotu atpakaļ pie termināļu sloksnes. 

• Pievienojiet jauno LED sloksnes ② strāvas padeves ātrās savienošanas savienotāju. 

• Pārbaudiet, vai apgaismojuma modulis ir nostiprināts savā vietā. 

• Ieslēdziet apgaismojuma ķēdi un veiciet testa darbību, lai pārbaudītu, vai apgaismojuma 

modulis ieslēdzas un izslēdzas. 

  Saskare ar strāvas vadījošām detaļām var izraisīt elektriskās strāvas triecienu 

Uzlieciet atpakaļ vākus. 

6.6. Aploksnes un konstrukcijas elementi 

• Veiciet vizuālu pārbaudi, lai konstatētu, vai kādi elementi nav pareizi nostiprināti.  

 Ja rodas aizdomas, veiciet elementu fizisku pārbaudi un nostipriniet tos atbilstoši. 

6.7. Tehniskās apkopes plāns 

Pārbaudāmais 

elements 

Apraksts Periodiskums Pārbaudes metode 
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Gāzes izplūdes Medicīnisko gāzu ieplūdes 

pārbaude*. 

Gadskārtējā Vizuāla pārbaude un funkcionāls tests 

Vienkārša savienošana un 

atvienošana 

Nolietojums vai bojājumi 

Marķējums un apzīmējumi 

Vara gāzes 

pieslēgums I 

Kapitālremonts un stāvokļa 

pārbaude*. 

Pirms kapitālremonta 

veikšanas ieteicams atvienot 

iekārtu no elektrotīkla. 

 

Gadskārtējā Vizuālā pārbaude 

Atbalsta pārbaude 

Skatīt 6.3. punktu Medicīnisko gāzu 

padeves kontūri 

 

 

Vara gāzes 

savienojumi II 

Kapitālremonts un stāvokļa 

pārbaude*. 

Pirms kapitālremonta 

veikšanas ieteicams atvienot 

iekārtas no elektrotīkla. 

 

Gadskārtējā Noplūdes noteikšana 

Skatīt 6.3. punktu Medicīnisko gāzu 

padeves kontūri 

 

 

LED apgaismojums LED sloksnes pārbaude tiešai 

un netiešai apgaismošanai 

 

 

Reizi pusgadā Vizuāla pārbaude un funkciju tests 

 

Skatīt 6.5. punktu LED sloksnes un 

draiveru nomaiņa apgaismojuma 

moduļos 

 

 

 
Medmāsu 

izsaukums 

Zvanīšanas sistēmas darbība Reizi pusgadā Zvanu un sistēmas reakcijas 

simulācija. Nodrošināt efektīvu 

komunikāciju ar medmāsām 

Slēdži Apgaismojuma darbības 

pārbaude 

Reizi gadā Funkcionālais tests. Darbības 

pārbaude 

RJ45 rozetes Balss un datu ligzdu 

pārbaude 

Reizi gadā Pieslēgšanās ierīcēm un datu 

pārraides pārbaude 

Elektrības rozetes Iekārtu barošanas avotu 

pārbaude*. 

Reizi pusgadā Multimetra izmantošana, lai 

pārbaudītu barošanas spriegumu un 

nepārtrauktību (3), un ierīču 

pieslēgšana 
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Elektrisko un datu 

kabeļu instalācija 

Stāvokļa un funkcionalitātes 

pārskatīšana un pārbaude*. 

Pirms kapitālremonta 

veikšanas ieteicams atvienot 

iekārtas no elektrotīkla. 

 

 

Reizi gadā Vizuāla pārbaude un funkcionālais 

tests. Savienojumu pārbaude un 

pareiza signālu pārraide. 

Pārbaudiet atbilstoši 

piemērojamajiem noteikumiem 

Skatīt 6.4. sadaļu Elektrības, balss un 

datu pārraides ķēdes, apgaismojums 

utt. 

 

 

DIN sliede Pilinātāja atbalsta un citu 

elementu pārbaude 

Reizi gadā Vizuāla pārbaude un simulēta slodze 

(2) Pārbaudiet stāvokli un izturību (1) 

Ieejas (gāzes un 

elektriskās) 

Cauruļu un elektrisko 

savienojumu pārbaude*. 

Reizi gadā Vizuāla pārbaude. Savienojumu 

pārbaude, šķēršļu neesamība un 

pareiza marķējuma pārbaude. 

Video un audio 

izvadi 

HDMI un USB ligzdas darbība 

utt. 

Reizi gadā Ierīču savienojumi un 

datu/video/audio pārraide 

Aizsardzības 

mehānismi 

Zemējuma un aizsardzības 

pārbaude*. 

Reizi gadā Multimetra (3) izmantošana 

nepārtrauktības pārbaudēm 

Apstrāde un apdare Krāsas stāvokļa pārbaude Reizi gadā Vizuāla pārbaude un taktilais tests (4) 

Vinila un fenola 

materiāli 

Vinila un plākšņu stāvokļa 

pārbaude 

Reizi gadā Vizuāla pārbaude un taktilais tests (4) 

Galvas sienas Galveno sienu pārbaude un 

to stāvokļa novērtēšana 

Reizi gadā Vizuāla pārbaude un taktilais tests (4) 

 

Bojātas, deformētas vai trūkstošas detaļas jānomaina pēc iespējas ātrāk. Šādā gadījumā sazinieties ar 

iekārtas piegādātāju. 

*Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka kāds no iepriekš minētajiem punktiem neatbilst prasībām, 

sistēma nekavējoties jāizslēdz kā piesardzības pasākums, lai novērstu turpmākus bojājumus personām 

un iekārtām. Nekavējoties informējiet sistēmas piegādātāju. 

(1) Stāvokļa un izturības pārbaude: 

• Šo novērtējumu veic, veicot detalizētu vizuālu pārbaudi, meklējot acīmredzamas bojājumu, 

nodiluma vai korozijas pazīmes. Lai novērtētu izturību, var veikt fiziskus testus, piemēram, 

pieliekot manuālu spēku dažādos punktos, lai pārbaudītu tā izturību. 



 

 
 

INF- 202-EN 4. versija | 09/04/2025                          18 no 22 

 

N
2

7
0

 
Te

h
n

is
kā

s 
ap

ko
p

es
 

ro
ka

sg
rā

m
at

a
 

• Lai konkrēto konstrukciju vai plāksni varētu uzskatīt par labā stāvoklī esošu, tai nedrīkst būt 

redzamas bojājumu, pārmērīgas nodiluma vai korozijas pazīmes. Turklāt, uz to iedarbojoties 

ar spēku, tā nedrīkst deformēties vai pārvietoties ārpus pieļaujamā diapazona. 

(2) Mākslīgā slodze: 

• Tas attiecas uz svara vai spēka pielietošanu, kas simulē visekstrēmākos lietošanas apstākļus, 

kādiem ierīce var tikt pakļauta praksē. Šo slodzi izmanto, lai novērtētu, vai ierīce var izturēt 

ikdienas lietošanas prasības operāciju zālē. 

• Konkrētā slodzes vērtība būs atkarīga no specifikācijām, kas norādītas aprīkojumā.  

(3) Multimetra izmantošana: 

• To izmanto, lai pārbaudītu, vai elektriskās rozetes un saistītās sastāvdaļas darbojas pareizi. Ar 

tā palīdzību var izmērīt tādas vērtības kā spriegums (lai pārliecinātos, ka rozetes nodrošina 

pareizu spriegumu), pretestība (lai identificētu iespējamās kļūdas vai īssavienojumus) un 

nepārtrauktība (lai pārliecinātos, ka ķēdes ir pilnīgas un nav pārtraukumu). 

(4) Taktilais tests: 

• Tas attiecas uz virsmas vai komponenta novērtēšanu ar tausti. Piemēram, pārbraucot ar roku 

vai pirkstiem pa struktūras krāsu, var noteikt, vai ir kādas nelīdzenības, izciļņi vai atslāņojumi. 

 

7. Tīrīšana 

Veiciet šo darbību ar nedaudz mitriem tīrīšanas instrumentiem, lai nodrošinātu, ka iekārtā neiekļūst 

šķidrums. Tā kā neviena sistēmas daļa vai komponents nav invazīvs, sterilizācija nav nepieciešama. 

Nelietojiet abrazīvus vai ļoti cietus tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt ārējos pārklājumus, 

piemēram, dezinfekcijas līdzekļus, kas satur nātrija hipohlorītu, kas ir ļoti korozīvs alumīnijam.  

    BRĪDINĀJUMS: Var rasties iekārtas bojājumi. 

Ieteicams lietot dezinfekcijas līdzekļus bez formaldehīda, piemēram, Saint Nebul Ald no Proder 

Pharma. Lietošanas veids: 

1. Atšķaidiet 4 pulsus no ražotāja piegādātā vārsta uz 5 litriem ūdens. 

2. Izsmidziniet maisījumu uz izstrādājumu un ļaujiet tam iedarboties 15 minūtes. 

3. Noņemiet ar ūdeni vai ziepju šķīdumu, izmantojot izspiestu drānu. 

 Atvienojiet strāvas padevi 

Saskare ar strāvas vadījošām daļām var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. 
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• Pirms tīrīšanas un dezinfekcijas vienmēr atvienojiet ierīci no galvenā strāvas padeves. 

• Neievietojiet priekšmetus ierīces atvērumos. 

8. Atkritumu apsaimniekošana 

Piemēro WEE2012/19 un RoHS direktīvu 2011/65/ES, grozījumu 2015/863/ES. Ierīcē ir elektriskas un 

elektroniskas detaļas, tāpēc to nevar izmest kā organiskos atkritumus, bet gan kā 

elektriskos/elektroniskos atkritumus. 

9. Noteikumi  

9.1. Komandas reitings 

Saskaņā ar jauno MDD regulu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm šī produktu grupa ir klasificēta kā: 

- IIb klase, saskaņā ar II pielikumu, izņemot 4. iedaļu, 11. noteikumu. 

- Aizsardzības līmenis IP20 saskaņā ar IEC 60529 

Iekārta paredzēta nepārtrauktai darbībai. 

9.2. Atsauces standarti 

Ierīce atbilst šādu standartu un direktīvu drošības prasībām: 

ISO11197: Medicīniskās padeves vienības 

IEC 60601-1: Medicīniskās elektriskās iekārtas. Vispārīgās prasības pamatdrošībai un būtiskajai 

veiktspējai. 

IEC 60601-1-2: Medicīniskās elektriskās iekārtas. 1-2. daļa. Vispārīgās prasības pamatdrošībai un 

būtiskajai veiktspējai. Papildu standarts. Elektromagnētiskie traucējumi. 

9.3. Elektromagnētiskā saderība.  

Saskaņā ar EN 60601-1-2:2015 šī iekārta ir paredzēta lietošanai zemāk norādītajā elektromagnētiskajā 

vidē. Šīs iekārtas lietotājam ir jāpārliecinās, ka tā tiek lietota šādā vidē.  

Traucējumu emisijas mērījumi  Atbilstība Komentārs 

HF emisijas saskaņā ar CISPR 

11 standartu 

1. grupa Piegādes vienība izmanto HF enerģiju tikai savai 

iekšējai DARBĪBAI. Tāpēc tās HF emisijas ir minimālas 

un traucējumi ierīcēm tās tuvumā ir maz ticami. 

HF emisijas saskaņā ar CISPR A klase Jumta barošanas bloks ir piemērots lietošanai ārpus 
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11 standartu mājsaimniecības iekārtās un iekārtās, kas ir tieši 

pieslēgtas PUBLISKAJAM BAROŠANAS TĪKLAM, kas 

apgādā arī dzīvojamās ēkas. 

 

 

PIEZĪME — Šīs iekārtas EMISIJU 

īpašības padara to piemērotu lietošanai rūpniecības 

zonās un slimnīcās (CISPR 11 A klase). Ja to lieto 

dzīvojamā VIDĒ (kurai parasti ir nepieciešama CISPR 

11 B klase), šī iekārta var nenodrošināt atbilstošu 

aizsardzību radiofrekvences sakaru pakalpojumiem. 

Lietotājam var būt nepieciešams veikt mīkstinošus 

pasākumus, piemēram, pārvietot vai pārorientēt 

iekārtu. 

 

Harmoniskās emisijas 

saskaņā ar standartu         

IEC 61000-3-2 

A klase 

Sprieguma 

svārstību/pārejošo parādību 

emisijas saskaņā ar 

standartu      

IEC 61000-3-3 

Saskaņā ar 

 

Traucējumu izturība Testa līmenis saskaņā 

ar IEC 60601 

Atbilstības līmenis Vide/vadlīnijas 

Statiskā elektriskā 

izlāde (ESD) 

saskaņā ar IEC 

61000-4-2 

±8 kV kontakta 

izlāde 

15 kV gaisa izlāde 

±8 kV kontakta izlāde 

15 kV gaisa izlāde 

Grīdas jābūt no koka, betona 

vai keramikas. Ja grīda ir klāta 

ar sintētisku materiālu, 

relatīvajam gaisa mitrumam 

jābūt vismaz 30 %. 

Ātrās pārejošās 

elektriskās 

interferences 

amplitūdas/impulsi 

saskaņā ar 

standartu  

IEC 61000-4-4 

±2 kV barošanas 

kabeļiem  

±1 kV ieejas un 

izejas kabeļiem 

±2 kV barošanas 

kabeļiem 

±1 kV ieejas un izejas 

kabeļiem 

Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 

Pārspriegums (viļņi) 

saskaņā ar IEC 

61000-4- 5 

±1 kV fāzes-fāzes 

spriegums 

±2 kV fāzes un 

zemes spriegums 

±1 kV fāzes-fāzes 

spriegums 

±2 kV fāzes un zemes 

spriegums 

Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 

Piegādes sprieguma 

kritumi un 

100 % no UN  

kritums 0,5 periodā 

100 % UN  kritums 

0,5 perioda laikā 

Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 
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svārstības saskaņā 

ar standartu  

IEC 61000-4- 11 

100 % no UN  

kritums 1 periodā 30 

% no UN kritums 25 

periodos 

 

Piezīme: 

UN ir maiņstrāvas 

tīkla spriegums 

pirms testa līmeņa 

piemērošanas. 

100 % no UNkrituma 1 

periodā 30 % no 

UNkrituma 25 periodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slimnīcas videi. 

Ja jumta barošanas bloka 

lietotājam ir nepieciešama 

nepārtraukta darbība pat 

strāvas padeves pārtraukumu 

gadījumā, ieteicams jumta 

barošanas bloku barot no 

ierīces ar nepārtrauktu strāvas 

padevi vai akumulatoru. 

Īsi barošanas 

sprieguma 

pārtraukumi 

saskaņā ar 

standartu 

IEC 61000-4- 11 

100 % uz 5 s 

 

Piezīme: 

UN ir maiņstrāvas 

tīkla spriegums 

pirms testa līmeņa 

piemērošanas. 

 Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 

Ja jumta barošanas bloka 

lietotājam ir nepieciešama 

nepārtraukta darbība pat 

strāvas padeves pārtraukumu 

gadījumā, ieteicams jumta 

barošanas bloku barot no 

ierīces ar nepārtrauktu strāvas 

padevi vai akumulatoru. 

Magnētiskais lauks 

barošanas 

frekvencēm (50/60 

Hz) saskaņā ar 

standartu  

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Elektrotīkla frekvences 

radītajiem magnētiskajiem 

laukiem jābūt tādiem, kādi ir 

komerciālajā vai slimnīcas 

vidē. 

 

Traucējumu izturība Pārbaudes līmenis saskaņā ar 

 IEC 60601 

Atbilstības 

līmenis 

Vide/vadlīnijas 

HF traucējumi , ko 

izraisa  

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz līdz 80 MHz 

6 Vrms ISM josla 

    3 Vrms 

    6 Vrms 

AM 1 kHz modulācija  

Dziļums 80 % Dziļums 80 % 

Dziļums 80 % Dziļums 
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HF traucējumi, ko 

izraisa  

IEC 61000-4-3 

 

 

Raidītāja jauda Drošības attālums atkarībā no emisijas frekvences Vide/vadlīnijas (m) 

 150 kHz līdz 80 

MHz 

D = 1,2 P 

80 MHz līdz 800 

MHz 

D = 1,2 P 

800 MHz līdz 2,5 

GHz 

D = 2, 3 P 

0,01 

0,1 

1 

10 

100 

0,12 

0,38 

1,2 

3,8 

12 

0,12 

0,38 

1,2 

3,8 

12 

0,23 

0,73 

2,3 

7,3 

23 

 

SILTUMU: ierīces novietošana uz cita aprīkojuma vai uzstādīšana tuvu citam aprīkojumam var 

ietekmēt sistēmu darbību elektromagnētisko traucējumu dēļ. 

 


