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1. Ražotājs 

Ražotājs: TEDISEL IBÉRICA S.L. 

Adrese: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barselona) SPĀNIJA 

Tālr. +34 933 992 058  

Fakss +34 933 984 547 

tedisel@tedisel.com 

www.tediselmedical.com 

 

2. Drošības informācija 

Svarīgas piezīmes šajās ekspluatācijas instrukcijās ir atzīmētas ar grafiskiem simboliem un brīdinājuma 

vārdiem. 

2.1. Brīdinājumi par traumu risku  

Signālvārdi, piemēram, BĪSTAMS, BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU, apraksta traumu riska pakāpi. Dažādi 

trīsstūrveida simboli vizuāli uzsver bīstamības pakāpi. 

                        BRĪDINĀJUMS 

 

 

Attiecas uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var 

izraisīt nāvi vai smagas traumas. 

 

                        UZMANĪBU 

 

 

Attiecas uz potenciālu briesmu, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt 

nelielu vai vieglu traumu. 

 

                        BĪSTAMS 

 

 

Attiecas uz tūlītēju briesmu, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nāvi 

vai smagus ievainojumus. 

2.2. Brīdinājumi par bojājumu risku  

Signālvārds BRĪDINĀJUMS apraksta materiālo bojājumu riska pakāpi. Trīsstūrveida simbols vizuāli 

uzsver bīstamības pakāpi. 

 

 

 

Virsmām nodarītie bojājumi: brīdina par virsmām nodarītiem 

bojājumiem, kas radušies, lietojot neatbilstošus tīrīšanas un 

dezinfekcijas līdzek 

mailto:tedisel@tedisel.com
http://www.tediselmedical.com/
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                        PIEZĪME 
Attiecas uz potenciālu apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, var 

izraisīt iekārtas bojājumus. 

2.3. Papildu simboli, kas izmantoti drošības instrukcijās  

 

 

 

Ugunsgrēka bīstamība 

 

 

 

Sprādzienbīstamība: brīdina par sprādzienbīstamu gāzu maisījumu uzliesmošanu. 

 

 

 

Bīstams spriegums: brīdina par elektriskās strāvas triecienu, kas var izraisīt 

nopietnus ievainojumus vai nāvi. 

2.4. Papildu informācijas norāde  

 

 

 

PIEZĪME sniedz papildu informāciju un noderīgus padomus par ierīces drošu un 

efektīvu lietošanu. 

2.5. Pareiza skābekļa lietošana.  

 Skābekļa eksplozija  

Skābeklis kļūst sprādzienbīstams, nonākot saskarē ar eļļām, smērvielām un lubrikantiem. 

Saspiests skābeklis rada sprādzienbīstamību: 

- Pārliecinieties, ka skābekļa un gāzes izplūdes atverēs nav eļļas, taukainu materiālu un smērvielu! 

- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur eļļu, smērvielas vai lubrikantus. 

 Ugunsgrēka risks  

Izkliedētais skābeklis ir degviela: 

- Darba laikā nav atļauts izmantot atklātu uguni, karstus priekšmetus un atklātu gaismu. 

- ar skābekli! 

- Nesmēķējiet!  
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3. Riski 

3.1. Gāzes eksplozija  

Skābeklis kļūst sprādzienbīstams, nonākot saskarē ar eļļām, smērvielām un lubrikantiem. 

Saskaroties ar skābekli gaisā, medicīniskās gāzes var veidot sprādzienbīstamu vai viegli 

uzliesmojošu gāzu maisījumu. Iekārta nav piemērota lietošanai vidē, kurā ir uzliesmojoši 

anestēzijas līdzekļu maisījumi ar augstu skābekļa vai slāpekļa oksīda koncentrāciju. 

Ja ierīces vidē rodas tik augsta koncentrācija uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījumu ar 

skābekli vai slāpekļa oksīdu, noteiktos apstākļos pastāv aizdegšanās risks. 

3.2. Ierīces darbības traucējumu risks  

BRĪDINĀJUMS: Ja ierīce ir pieslēgta iekārtai un izraisa atbilstošā ķēdes aizsardzības mehānisma 

iedarbināšanos veselības aprūpes iestādē, arī citas iekārtai pieslēgtās ierīces tiks atslēgtas no 

strāvas.  

3.3. Ugunsgrēka risks  

Medicīnisko gāzu padeves spraudņu savienojumi nedrīkst nonākt saskarē ar eļļu, smērvielām 

vai uzliesmojošiem šķidrumiem. 

3.4. Elektriskās strāvas trieciena risks  

Signāla kabeļi (tīkla, audio, video utt.) jāizolē elektriski no iekārtas un ēkas savienojumu 

galiem, lai novērstu saskari ar strāvu, kas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi. 

3.5. Būtiskākie darbības rādītāji un pamatdrošības apsvērumi  

Lai nodrošinātu PAMATDROŠĪBU un BŪTISKO DARBĪBU, paredzētajā lietošanā ir jāievēro šādi 

nosacījumi:  

- elektriskās rozetes darbojas pareizi 

- gaismas moduļi darbojas pareizi 

Tomēr ārēju negaidītu EM traucējumu dēļ BŪTISKĀS DARBĪBAS SPĒJAS var pasliktināties, izraisot: 

- risku lietotājam/pacientam 
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- Elektrisko rozetju strāvas padeves pārtraukšana vai pārtraukšana 

3.6. EM traucējumi 

BRĪDINĀJUMS: pārnēsājamās RF sakaru iekārtas, tostarp antenas, var ietekmēt sistēmas. Šāda 

veida ierīces nedrīkst izmantot tuvāk par 30 cm (12 collām) no jebkuras sistēmas daļas, tostarp 

kabeļiem. 

 

4. Izmantotie simboli 

 

 

 

Piemērojamā daļa B 

 

 

 

Zeme (masa) 

 

 

 

Ekvipotencialitāte 

 

 

 

Aizsardzības zemējums (zemes) 

 

 

 

Neitrālā vadītāja savienojuma punkts 

 

 

 

Medmāsas izsaukšanas poga 

 

 

 

Tiešais apgaismojums 

 

 

 

Netiešais apgaismojums 
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Lietošanas instrukcijas 

 

 

 

Veselības produkts 

 

 

 

Elektrisko iekārtu atkritumi 

 
 

CE simbols 

 

 

 

Produkta kods 

 

 

 

Unikālais identifikācijas kods 

 

 

 

Sērijas numurs 

 

 

 

  

Ražotājs 

 

 

 

Ražošanas datums 

 

 
Atsauce uz lietošanas instrukciju 

 

 

 

Virsmām nodarītie bojājumi 

 

 

 

Ugunsgrēka risks 
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Sprādzienbīstamība 

 

 

 

Bīstams spriegums 

 

                           PIEZĪME 

 
 

 

Paziņojums 

 

  

 

 

Pirkstu iesprūšanas risks 

 

 
 

                         BRĪDINĀJUMS 

 

Brīdinājums 

 

                        UZMANĪBU 

 

Uzmanīties 

 

                        BĪSTAMI 

 

Briesmas 

5. Produkta dati 

Šī rokasgrāmata attiecas uz modeli N270. Šis modelis pieder SICA produktu saimei.  

5.1. Uzglabāšanas apstākļi  

Šāda veida produkta individuālais iepakojums sastāv no burbuļplēves iekšpusē un kartona kastes 

ārpusē. Iepakojums nav saliekams. 

Nekādā gadījumā produktu nedrīkst uzglabāt atvērtā vai bojātā iepakojumā. Ja produkts tiek 

pārbaudīts saņemšanas brīdī un uzstādīšana netiek veikta 1 dienas laikā, produkta iepakojums ir 

jāaizsūta atkārtoti. 
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PIEZĪME: Šo norādījumu neievērošana var izraisīt iekārtas bojājumus. 

Ieteicamais temperatūras diapazons: no -20 °C līdz 60 °C 

Ieteicamais mitruma diapazons: no 10 % līdz 75 %. 

Atmosfēras spiediens: 500 hPa līdz 1060 hPa 

5.2. Darbības apstākļi  

 
PIEZĪME: Šo norādījumu neievērošana var izraisīt iekārtas bojājumus. 

Ieteicamais temperatūras diapazons: no -10 °C līdz 40 °C 

Ieteicamais mitruma diapazons: no 30 % līdz 75 %. 

Atmosfēras spiediens: 700 hPa līdz 1060 hPa 

5.3. Kalpošanas ilgums  

SICA produktu grupas kalpošanas laiks ir atkarīgs no tajos iestrādāto medicīnisko gāzu ieplūdes sistēmu 

kalpošanas laika, kas ir 8 gadi.  

5.4. Produkta apraksts 

Šīm sistēmām ir trīs galvenās atšķirīgas funkcijas slimnīcā atkarībā no jomas, kurai tās ir paredzētas: 

- Medicīnisko gāzu pakalpojumi 

- Elektroenerģijas, balss un datu pakalpojumi 

- Apgaismojums 

- Medmāsu izsaukums 

 

N270 modelis sastāv no alumīnija profilu šasijas, kas ļauj integrēt elektriskās iekārtas, apgaismojumu, 

izsaukuma, balss un datu sistēmas, kā arī uzstādīt un novadīt medicīnisko gāzu izplūdes.  

Iekārtām, kas aprīkotas ar DIN sliedi piederumu piestiprināšanai: 

 
BRĪDINĀJUMS: Iekārtas maksimālās jaudas pārsniegšana var izraisīt personāla vai pacienta 

traumas, kā arī mantisko zaudējumus. 

- Maksimālais svars uz sliedes: 25 kg/m 

- Maksimālais griezes moments uz viena metra sliedes: 50 Nm 

Kabeļus un piederumus var nodrošināt iestāde.  
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BRĪDINĀJUMS: Ārējo kabeļu vai piederumu, kurus nav piegādājis Tedisel, izmantošana var 

negatīvi ietekmēt EMC veiktspēju. 

5.5. Vispārīgās īpašības  

Šasija sastāv no 3 dobumiem: centrālajā ir paredzēts izvietot medicīnisko gāzu ieplūdes, bet divos 

pārējos dobumos ir izvietoti elektriskie elementi ar 2 iekšējām atdalītājām vāji signālu pārvadīšanai. 

Galvenā sekcija:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. N270 galvenā šasijas daļa 

 

Iespēja uzstādīt elektriskās ierīces (pēc pieprasījuma) uz centrālās sliedes, kas paredzēta 

medicīniskajām gāzēm ar atbilstošu iekšējo atdalījumu 

Tipiska N270 konfigurācija ir parādīta zemāk ar attiecīgajiem elektriskajiem elementu vākiem, augšējo 

un apakšējo daļu, kopā ar standarta elektriskajām un gāzes piederumiem: 

 

2. att. Tipiska N270 konfigurācija 

1. Gāzes ieplūdes 

2. LED sloksne tiešai vai lasīšanai paredzētai apgaismošanai 

3. LED sloksne netiešai vai vides apgaismošanai 

4. Medmāsu izsaukums 

1. Medicīnisko gāzu novietojums 

2. Vāju signālu vadu novietojums 

3. LED sloksnes un elektriskie elementi 

4. DIN sliedes kronšteina atrašanās vieta  

 



 

 
 

INF-002-EN 4. versija | 09/04/2025  12 no 20 
 

N
2

7
0

 
Li

et
o

tā
ja

 u
n

 t
īr

īš
an

as
 

ro
ka

sg
rā

m
at

a
 

5.6. Citas funkcijas un konfigurācijas  

Zemāk ir sniegts pārskats par dažādām funkcijām un konfigurācijām, ko piedāvā N270: 

1. Montāža 

Galvas daļu var uzstādīt tikai uz virsmas. 

2. Šasijas garums un orientācija 

Šasijas garums ir mainīgs atkarībā no katra projekta. Maksimālais garums vienai sekcijai ir 3000 mm, ar 

iespējamām pagarinājumām atkarībā no projekta vai uzstādīšanas prasībām. Nepārtrauktu galvgalīgu 

gadījumā, lai apgādātu vairāk nekā vienu gultu, blakus esošās sekcijas tiek samontētas, veidojot 

garenisku galvgalīgu ar vairākām sekcijām. 

3. Apstrāde un apdare 

Alumīnija profilus var apstrādāt neapstrādātus un pēc tam pulēt vai anodizēt. 

Apdare var būt epoksīda krāsa vai antibakteriāla krāsa. Standarta krāsa ir matēti balta, bet saskaņā ar 

projekta specifikācijām ir iespējama jebkura cita krāsa. 

4. Vinils un fenols 

Iespēja uzlīmēt vinilu uz priekšējiem vākiem. Iespēja uzlīmēt fenola paneļus ar biezumu no 0,5 līdz 1 

mm. Vinila un fenola paneļu dizains vai motīvi ir atkarīgi no katra projekta specifikācijām. Iespēja veikt 

digitālo druku uz priekšējiem paneļiem. 

5. Gala sienu varianti 

Galveno sienu uzstādīšana no dažādiem materiāliem: PVC, ABS, tērauda un alumīnija.  

Visbiežāk izmantotie gala vāki ir 45 mm no ABS, lai gan ir iespējams uzstādīt arī 4 mm vākus. 

6. Apgaismojums 

10 W un 20 W LED sloksnes uzstādīšana, garums 550 mm un krāsas temperatūra 4500 ºK. Gan 120 V, 

gan 230 V barošana. 

Iespēja izmantot sloksnes ar atšķirīgu jaudu un krāsu temperatūru atbilstoši konkrētajam projektam. 

7. Piedziņas 

Iespēja kontrolēt un vadīt apgaismojumu, izmantojot dažādus vadības elementus: slēdžus, pogas, 

medmāsu izsaukšanas pogas, potenciometrus vai dimmerus un slēdžus.  

Iespēja uzstādīt pogas vai slēdžus žalūziju vadībai. 

Iespēja uzstādīt avārijas sēnīšu pogas. 
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8. Elektrības rozetes 

Iespēja uzstādīt A un B tipa (standarta un slimnīcu klases), C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O tipa un 

daudzstandartu elektrības rozetes. 

Iespēja izvēlēties elektrisko kontaktligzdu krāsu atbilstoši reģiona noteikumiem un projekta 

vajadzībām. 

9. Balss un datu rozetes un vāji signāli 

Iespēja uzstādīt RJ45 Cat. 5/6/6A/7/7A rozetes, RJ12 rozetes un RJ11 rozetes. 

Iespēja uzstādīt slimnīcām piemērotas izsaukuma sistēmas, izmantojot pašu piegādi vai nodrošinot un 

pielāgojot trešo pušu piegādātus moduļus. 

Iespēja uzstādīt relejus, tālvadības slēdžus un 24V vadības sistēmu apgaismojuma pārslēgšanai un 

vadībai ar izsaukuma sistēmas palīdzību. 

10. Aizsardzības mehānismi un zemējums 

Var uzstādīt zemējuma un ekvipotencionālas savienojuma kopnes. 

11. Video, audio un datu rozetes 

Var uzstādīt HDMI, S-VIDEO, 3G BNC, 4K SDI, VGA un DisplayPort ligzdas. 

Iespēja uzstādīt USB 2.0/3.0/3.1 ligzdas. Iespēja uzstādīt USB lādētājus mobilo ierīču un planšetdatoru 

uzlādēšanai. 

12. Nākotnes prognozes un/vai paplašināšana 

Iespēja uzstādīt aizsargpārsegus, lai nodrošinātu elementus un to turpmāko paplašināšanu. 

13. Modrības signāli 

Iespēja uzstādīt 1W LED indikatoru. 

14. Gāzes ieplūdes 

Iespēja uzstādīt un piegādāt gāzes ieplūdes atbilstoši ISO/EN un NFPA/CGA standartiem. ISO/EN 

standarti ietver šādus tipus: DIN 13260-2, AFNOR NF S 90-116 / FD S 90-119, SS 875 24 30, BS 

5682:2015, CM, CSN 85 2762, ENV 737-6, EN 15908, UNI 9507, SDEGA EN ISO 9170-2.  

NFPA/CGA standartos ir iekļauti šādi standarti: ALLIED/CHEMETRON, DISS, OHIO/OHMEDA, 

PURITAN/BENNETT un OXEQUIP/MEDSTAR.  

Iespēja uzstādīt dažādus gāzes ieplūdes sistēmas: O2, medicīnisko gaisu, vakuumu, N2O, CO2, Air 800, 

N2, motora gaisu, Heliox un EGA ieplūdes sistēmas (pasīvās vai ar Venturi sistēmu). 

 

15. Piederumi 
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Var uzstādīt dažāda garuma DIN sliedes. Maksimālais pieļaujamais garums būs kolektora garums, un 

tas būs atkarīgs no projekta prasībām.  

DIN sliedes var izgatavot no nerūsējošā tērauda vai alumīnija. 

Novietojot elektriskās ierīces sistēmas galvas nogulsnēšanās zonās, ievērojiet drošības 

attālumu vismaz 20 cm no nogulsnētās ierīces strāvas padeves spraudņa un/vai 

ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža līdz tuvākajai skābekļa (O2) vai slāpekļa oksīda (N2O) izplūdes 

vietai sistēmas galvā. 

  Skatīt šīs rokasgrāmatas 2.2. sadaļu. 

6. Paredzētais lietojums 

N270 pieder SICA sistēmu saimei, kas paredzētas piestiprināšanai pie sienas virs gultas slimnīcas 

palātās, neatliekamās palīdzības kastēs, intensīvās terapijas kastēs, URPA kastēs utt. medicīnisko gāzu, 

elektrības un komunikāciju piekļuves punktu, tiešo un netiešo medmāsu izsaukšanas ierīču, 

apgaismojuma un atbalsta stieņu piekāršanai citu medicīnisko ierīču uzstādīšanai. 

6.1. Nepareiza lietošana  

Nedrīkst pārsniegt tehnisko sliedes maksimālo slodzi, kas norādīta 5.4. sadaļā „Tehniskās sliedes 

maksimālā slodze uz BHU”. 

Skatīt šīs rokasgrāmatas 5.4. punktu. 

 

7. Iekārtu lietošana 

Iekārtas lietošanas laikā jāņem vērā katra iekārtas funkcionālā elementa specifikācijas.  

- Elektrības, balss un datu pārraides ķēdes.  

- Medmāsu izsaukums 

- Apgaismojums 

- Gāzes ieplūdes 

Telpā, kurā ir uzstādīta iekārta, var būt slēdži apgaismojuma moduļu ieslēgšanai. 

• Skatīt iekārtas komplektācijā iekļauto produkta un uzstādīšanas rasējumu. 

• PIEZĪME: Informācija par elementiem un to īpašībām ir atrodama produkta definīcijas 

rasējumā. 
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7.1. Produkta sagatavošana  

Pirms NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, uzturēšanas, pārbaudes, apkopes laikā un pēc REMONTA ir jāveic 

funkcionāls tests uzstādīšanas vietā. Šo funkcionālo testu veic operators vai operators pilnvarota 

persona, un operatora pilnvarotajām personām ir jābūt atbilstoši apmācītām. 

Šī prasība tiek uzskatīta par izpildītu, ja: 

1. Sistēmas funkcionālā uzticamība ir nodrošināta. 

2. Maksimālā pieļaujamā slodze (kravnesība) ir droši noteikta un norādīta uz etiķetes, kas 

piestiprināta apkopes galvai. 

3. Ierīces pareiza darbība ir apstiprināta operatora pirmajā nodošanā ekspluatācijā un 

dokumentēta, parakstot testa ziņojumu saskaņā ar EN 62353 G pielikumu. 

 Skatīt šīs rokasgrāmatas 3. punktu. 

 
BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu vadības elementu nejaušu iedarbināšanu, pārliecinieties, ka visi 

vadi un šļūtenes atrodas pietiekami tālu no vadības elementiem. 

7.2. Vide. Vides apstākļi  

Pārliecinieties, ka vides apstākļi atbilst noteiktam diapazonam, lai nodrošinātu iekārtas pareizu 

darbību. 

     Skatīt šīs rokasgrāmatas 5.2. punktu. 

7.1. Apmācība  

Personālam, kas IZMANTO iekārtu, jābūt atbilstoši apmācītam un kvalificētam. Iekārtu drīkst 

IZMANTOt tikai pilnvarots personāls. Personas, kas: 

1. ir apguvušas medicīnisko apmācību un ir pienācīgi reģistrētas (tādā līmenī, kādā to prasa tiesību 

akti). 

2. ir apmācītas šīs ierīces lietošanā, pamatojoties uz šo lietošanas instrukciju. 

3. spēj novērtēt veicamos uzdevumus, pamatojoties uz savu profesionālo pieredzi un apmācību 

attiecīgajos drošības standartos, un spēj atpazīt ar darbu saistītos potenciālos draudus. 

8. Tīrīšana 

Veiciet šo darbību ar nedaudz mitriem tīrīšanas instrumentiem, lai nodrošinātu, ka iekārtā neiekļūst 

šķidrums. Tā kā neviena sistēmas daļa vai komponents nav invazīvs, sterilizācija nav nepieciešama. 
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Nelietojiet abrazīvus vai ļoti cietus tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt ārējos pārklājumus, 

piemēram, dezinfekcijas līdzekļus, kas satur nātrija hipohlorītu, kas ir ļoti korozīvs alumīnijam.  

BRĪDINĀJUMS: Var rasties iekārtas bojājumi. 

Ieteicams lietot dezinfekcijas līdzekļus bez formaldehīda, piemēram, Saint Nebul Ald no Proder 

Pharma. Lietošanas veids: 

4. Atšķaidiet 4 pulsus no ražotāja piegādātā vārsta uz 5 litriem ūdens. 

5. Izsmidziniet maisījumu uz izstrādājumu un ļaujiet tam iedarboties 15 minūtes. 

6. Noņemiet ar ūdeni vai ziepju šķīdumu, izmantojot izspiestu drānu. 

   Atvienojiet strāvas padevi 

Saskare ar strāvas vadījošām daļām var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. 

- Pirms tīrīšanas un dezinfekcijas vienmēr atvienojiet ierīci no galvenā strāvas padeves. 

- Neievietojiet priekšmetus ierīces atvērumos. 

9. Atkritumu apsaimniekošana 

Piemēro WEE2012/19 un RoHS direktīvu 2011/65/ES, grozījumu 2015/863/ES. Ierīcē ir elektriskas un 

elektroniskas detaļas, tāpēc to nevar izmest kā organiskos atkritumus, bet gan kā 

elektriskos/elektroniskos atkritumus. 

10. Lietotāja informācija par brīdinājumiem 

 
Lietotājs nekādā gadījumā nedrīkst noņemt jebkādu ierīces korpusa daļu, lai veiktu 

pārbaudes. 

10.1. Apgaismojuma problēmas  

Apgaismojuma sistēmu kļūmes vai darbības traucējumu gadījumā pārbaudiet aizdedzi no visiem 

paredzētajiem vadības mehānismiem. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar apkopes personālu. 

10.2. Enerģijas padeves problēmas  

Ja rodas kļūme vai darbības traucējumi jebkurā iekārtā, kas ir pieslēgta barošanas blokam, pārbaudiet 

šo iekārtu, pieslēdzot to citam līdzvērtīgam barošanas blokam. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar 

apkopes personālu. 
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10.3. Problēmas ar medicīnisko gāzu piegādi  

Ja medicīnisko gāzu piegādes sistēmā rodas kļūme vai darbības traucējumi, pārbaudiet šādas lietas: 

- Vai jūs mēģināt izveidot savienojumu ar atbilstošo gāzes savienojumu. 

- Vai gāzes ieplūdes vārsts darbojas pareizi un nav bloķēts. 

Ja problēma saglabājas, sazinieties ar apkalpojošo personālu. 

11. Informācija par incidentiem  

Par jebkuru nopietnu incidentu, kas saistīts ar produktu, jāziņo Tedisel Ibérica un kompetentajai 

iestādei dalībvalstī, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients. 

     Skatīt šīs rokasgrāmatas 1. punktu. 

12. Noteikumi  

12.1. Komandas rangs 

Saskaņā ar jauno MDD regulu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm šī produktu grupa ir klasificēta kā: 

- IIb klase, saskaņā ar II pielikumu, izņemot 4. iedaļu, 11. noteikumu. 

- Aizsardzības līmenis IP20 saskaņā ar IEC 60529 

Iekārta paredzēta nepārtrauktai darbībai. 

12.2. Atsauces standarti 

Ierīce atbilst šādu standartu un direktīvu drošības prasībām: 

ISO11197: Medicīniskās padeves vienības 

IEC 60601-1: Medicīniskās elektriskās iekārtas. Vispārīgās prasības pamatdrošībai un būtiskajai 

veiktspējai. 

IEC 60601-1-2: Medicīniskās elektriskās iekārtas. 1-2. daļa. Vispārīgās prasības pamatdrošībai un 

būtiskajai veiktspējai. Papildu standarts. Elektromagnētiskie traucējumi. 

12.3. Elektromagnētiskā saderība  

Saskaņā ar EN 60601-1-2:2015 šī iekārta ir paredzēta lietošanai zemāk norādītajā elektromagnētiskajā 

vidē. Šīs iekārtas lietotājam ir jāpārliecinās, ka tā tiek lietota šādā vidē.  
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Traucējumu emisijas mērījumi  Atbilstība Komentārs 

HF emisijas saskaņā ar CISPR 

11 standartu 

1. grupa Piegādes vienība izmanto HF enerģiju tikai savai 

iekšējai DARBĪBAI. Tāpēc tās HF emisijas ir 

minimālas un traucējumi ierīcēm tās tuvumā ir maz 

ticami. 

HF emisijas saskaņā ar CISPR 

11 standartu 

A klase Jumta barošanas bloks ir piemērots lietošanai ārpus 

mājsaimniecības iekārtās un iekārtās, kas ir tieši 

pieslēgtas PUBLISKAJAM BAROŠANAS TĪKLAM, kas 

apgādā arī dzīvojamās ēkas. 

 

 

PIEZĪME — Šīs iekārtas EMISIJU 

īpašības padara to piemērotu lietošanai rūpniecības 

zonās un slimnīcās (CISPR 11 A klase). Ja to lieto 

dzīvojamā VIDĒ (kurai parasti ir nepieciešama CISPR 

11 B klase), šī iekārta var nenodrošināt atbilstošu 

aizsardzību radiofrekvences sakaru pakalpojumiem. 

Lietotājam var būt nepieciešams veikt mīkstinošus 

pasākumus, piemēram, pārvietot vai pārorientēt 

iekārtu. 

 

Harmonisko emisiju 

standarts         

IEC 61000-3-2 

A klase 

Sprieguma 

svārstību/pārejošo parādību 

emisijas saskaņā ar 

standartu      

IEC 61000-3-3 

Saskaņā ar 

 

Traucējumu izturība Testa līmenis saskaņā 

ar IEC 60601 

Atbilstības līmenis Vide/vadlīnijas 

Statiskā elektriskā 

izlāde (ESD) 

saskaņā ar IEC 

61000-4-2 

±8 kV kontakta 

izlāde 

15 kV gaisa izlāde 

±8 kV kontakta izlāde 

15 kV gaisa izlāde 

Grīdas jābūt no koka, betona 

vai keramikas. Ja grīda ir klāta 

ar sintētisku materiālu, 

relatīvajam gaisa mitrumam 

jābūt vismaz 30 %. 

Ātrās pārejošās 

elektriskās 

interferences 

amplitūdas/impulsi 

saskaņā ar 

standartu  

±2 kV barošanas 

kabeļiem  

±1 kV ieejas un 

izejas kabeļiem 

±2 kV barošanas 

kabeļiem 

±1 kV ieejas un izejas 

kabeļiem 

Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 
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IEC 61000-4-4 

Pārspriegumi (viļņi) 

saskaņā ar 

standartu 

 IEC 61000-4- 5 

±1 kV fāzes 

spriegums 

±2 kV fāzes un 

zemes spriegums 

±1 kV fāzes-fāzes 

spriegums 

±2 kV fāzes spriegums 

pret zemi 

Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 

 

 

Piegādes sprieguma 

kritumi un 

svārstības saskaņā 

ar standartu  

IEC 61000-4- 11 

100 % no UN  

kritums 0,5 periodā 

100 % no UN  

kritums 1 periodā 30 

% no UN kritums 25 

periodos 

 

Piezīme: 

UN ir maiņstrāvas 

tīkla spriegums 

pirms testa līmeņa 

piemērošanas. 

100 % UN  kritums 

0,5 perioda laikā 

100 % no UNkrituma 1 

periodā 30 % no 

UNkrituma 25 periodos 

 

 

 

 

 

 

Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 

Ja jumta barošanas bloka 

lietotājam ir nepieciešama 

nepārtraukta darbība pat 

strāvas padeves pārtraukumu 

gadījumā, ieteicams jumta 

barošanas bloku barot no 

ierīces ar nepārtrauktu strāvas 

padevi vai akumulatoru. 

 

Īsi barošanas 

sprieguma 

pārtraukumi 

saskaņā ar 

standartu 

IEC 61000-4- 11 

100 % uz 5 s 

 

Piezīme: 

UN ir maiņstrāvas 

tīkla spriegums 

pirms testa līmeņa 

piemērošanas. 

 Piegādes sprieguma kvalitātei 

jābūt tipiskai komerciālai vai 

slimnīcas videi. 

Ja jumta barošanas bloka 

lietotājam ir nepieciešama 

nepārtraukta darbība pat 

gadījumā, ja notiek barošanas 

pārtraukumi ( ), ieteicams 

jumta barošanas bloku barot 

no ierīces ar nepārtrauktu 

barošanu vai akumulatoru. 

Magnētiskais lauks 

barošanas 

frekvencēm (50/60 

Hz) saskaņā ar 

standartu  

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Tīkla frekvences radītajiem 

magnētiskajiem laukiem jābūt 

tādiem, kādi ir komerciālajā 

vai slimnīcas vidē. 
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Traucējumu izturība Pārbaudes līmenis saskaņā ar 

 IEC 60601 

Atbilstības 

līmenis 

Vide/vadlīnijas 

HF traucējumi, ko 

izraisa  

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz līdz 80 MHz 

6 Vrms ISM josla 

    3 Vrms 

    6 Vrms 

AM 1 kHz modulācija  

Dziļums 80 % Dziļums 80 % 

Dziļums 80 % Dziļums 

HF traucējumi, ko 

izraisa  

IEC 61000-4-3 

 

 

Raidītāja jauda Drošības attālums atkarībā no emisijas frekvences Vide/vadlīnijas (m) 

 150 kHz līdz 80 

MHz 

D = 1,2 P 

80 MHz līdz 800 

MHz 

D = 1,2 P 

800 MHz līdz 2,5 

GHz 

D = 2, 3 P 

0,01 

0,1 

1 

10 

100 

0,12 

0,38 

1,2 

3,8 

12 

0,12 

0,38 

1,2 

3,8 

12 

0,23 

0,73 

2,3 

7,3 

23 

 

SILTUMU: ierīces novietošana uz cita aprīkojuma vai uzstādīšana tuvu citam aprīkojumam var 

ietekmēt sistēmu darbību elektromagnētisko traucējumu dēļ. 

 


