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1. Fabrikant 

Fabrikant: TEDISEL IBÉRICA S.L. 

Adres: C/ Sant Lluc, 69-81. 08918 - Badalona (Barcelona) SPANJE 

Tel. +34 933 992 058 

Fax +34 933 984 547 

tedisel@tedisel.com 

www.tediselmedical.com 

 

2. Veiligheidsinformatie 

Belangrijke opmerkingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gemarkeerd met grafische symbolen en 

waarschuwingswoorden. 

2.1. Waarschuwingen voor letselrisico's 

Waarschuwingswoorden zoals GEVAAR, WAARSCHUWING of VOORZICHTIG beschrijven de mate van 

letselrisico. De verschillende driehoekige symbolen benadrukken visueel de mate van gevaar. 

 

                        

WAARSCHUWING 
 

 

Dit verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet 

vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel. 

 

                        LET OP 

 

 

Dit verwijst naar een potentieel gevaar dat, indien niet vermeden, kan 

leiden tot licht of gering letsel. 

 

                        GEVAAR 

 

 

Dit verwijst naar een direct gevaar dat, indien niet vermeden, de 

dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben. 

 

 

 
Risico op beknelling van vingers 

2.2. Waarschuwingen voor risico op schade 

Het waarschuwingswoord WAARSCHUWING beschrijft de mate van risico op materiële schade. Het 

driehoekige symbool benadrukt visueel de mate van gevaar. 

mailto:tedisel@tedisel.com
http://www.tediselmedical.com/
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Beschadiging van oppervlakken: waarschuwt voor beschadiging 

van oppervlakken door ongeschikte reinigings- en 

desinfectiemiddelen. 

                          

WAARSCHUWING 

Verwijst naar een potentieel gevaar dat, indien niet vermeden, 

schade aan de apparatuur kan veroorzaken. 

2.3. Aanvullende symbolen die worden gebruikt in de veiligheidsinstructies 

Brandgevaar  

 

Explosiegevaar: waarschuwt voor ontbranding van explosieve gasmengsels. 

 

Gevaarlijke spanning: waarschuwt voor elektrische schokken die ernstig letsel of zelfs de 

dood kunnen veroorzaken. 

 

Defect aan het dakdraagsysteem  

 

Risico op botsing  

 

2.4. Aanwijzing voor aanvullende informatie 

 

 

 

Een OPMERKING geeft aanvullende informatie en nuttige tips voor een veilig en 

efficiënt gebruik van het apparaat. 

2.5. Correct gebruik van zuurstof. 

 Zuurstofexplosie 

Zuurstof wordt explosief wanneer het in contact komt met oliën, vetten en smeermiddelen. 

Gecomprimeerde zuurstof vormt een explosiegevaar: 

ω ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ȊǳǳǊǎǘƻŦ- en gasuitlaten vrij zijn van olie, vetten en smeermiddelen! 

ω DŜōǊǳƛƪ ƎŜŜƴ ǊŜƛƴƛƎƛƴƎǎƳƛŘŘŜƭŜƴ ŘƛŜ ƻƭƛŜΣ ǾŜǘ ƻŦ ǎƳŜŜǊƳƛŘŘŜƭŜƴ ōŜǾŀǘǘŜƴΦ 
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 brandgevaar 

GEVAAR: Ontsnappende zuurstof is brandbaar: 

ω hǇŜƴ ǾǳǳǊΣ ƎƭƻŜƛŜƴŘŜ ǾƻƻǊǿŜǊǇŜƴ Ŝƴ ƻǇŜƴ ƭƛŎƘǘ ȊƛƧƴ ƴƛŜǘ ǘƻŜƎŜǎǘŀŀƴ ōƛƧ ƘŜǘ ǿŜǊƪŜƴ 

met zuurstof! 

ω bƛŜǘ ǊƻƪŜƴΗ  

2.6. Omgeving van de patiënt 

De afmetingen in de volgende afbeelding illustreren de minimale omvang van de patiëntomgeving in 

een niet-beperkt gebied volgens IEC 60601-1. 

 

Fig. 1 Minimale omvang van de PATIËNTOMGEVING 

2.7. Combinatie met producten van andere fabrikanten. 

Het ophangsysteem wordt gecombineerd met de servicekop. Om gevaarlijke overbelasting te 

voorkomen, die de servicekop en het ophangsysteem kan beschadigen of doen instorten, moet de 

opgegeven maximale draagkracht in acht worden genomen. 

Zie punt 6.7 van de gebruiksaanwijzing en reinigingshandleiding die bij het apparaat wordt 

geleverd. 



 

 
 

INF-113 Versie 4|  09/04/2025            9 van 117 

 

In
st

a
lla

tie
h

a
n

d
le

id
in

g 
A

R
E

S 

Voedingspakketten die bedoeld zijn voor de voeding van eindapparaten moeten elektrische isolatie 

garanderen en twee beschermingsmaatregelen bieden in overeenstemming met IEC 60601-1. 

De partij die het apparaat in bedrijf stelt, is verantwoordelijk voor de validatie van het gehele 

systeem. Indien nodig wordt een conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd en wordt 

een verklaring van overeenstemming met artikel 22 van de verordening betreffende 

medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 verstrekt. 

 Lees de gebruiksaanwijzing van de externe fabrikant voor     om de nodige informatie voor de 

werking van het eindapparaat te verkrijgen. 

3. Risico's 

3.1. Gasexplosie 

Zuurstof wordt explosief wanneer het in contact komt met oliën, vetten en smeermiddelen. 

 

Wanneer medische gassen in contact komen met zuurstof in de lucht, kunnen ze een explosief of licht 

ontvlambaar gasmengsel vormen. De apparatuur is niet geschikt voor gebruik in omgevingen met 

ontvlambare mengsels van anesthetica met hoge concentraties zuurstof of lachgas. 

Als er in de omgeving van het apparaat zulke hoge concentraties ontvlambare mengsels van 

anesthetica met zuurstof of lachgas voorkomen, bestaat er onder bepaalde omstandigheden een risico 

op ontbranding. 

3.2. Risico op storing van het apparaat 

LET OP: Als een apparaat op de apparatuur wordt aangesloten en het 

beveiligingsmechanisme van het betreffende circuit in de faciliteiten van het 

gezondheidscentrum wordt geactiveerd, zullen ook de andere apparaten die daarop zijn 

aangesloten geen stroom meer krijgen.  

3.3. Risico op besmetting en infectie van de patiënt 

WAARSCHUWING: Delen van het hangende systeem en de aanpassingen zijn gemaakt van 

kunststof. Oplosmiddelen kunnen kunststoffen oplossen. Sterke zuren, basen en middelen 

met een alcoholgehalte van meer dan 60% kunnen kunststoffen broos maken. Losgeraakte 

deeltjes kunnen in open wonden terechtkomen. Als vloeibare reinigingsmiddelen in het 

ophangsysteem en de aanpassingen terechtkomen, kan overtollige reinigingsvloeistof in open 

wonden druppelen. 
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3.4. Brandgevaar 

Steekverbindingen voor de toevoer van medische gassen mogen niet in contact komen met 

olie, vet of brandbare vloeistoffen. 

3.5. Gevaar voor elektrische schokken 

Signaalkabels (netwerk, audio, video, enz.) moeten elektrisch geïsoleerd zijn van de 

apparatuur en de uiteinden van de aansluitingen in het gebouw om contact met stroom te 

voorkomen, wat ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. 

3.6. Risico op botsingen 

Bij een botsing met andere apparaten, muren of plafonds kunnen het hangende systeem en 

de servicekop beschadigd raken en kunnen belangrijke patiëntenzorgsystemen uitvallen. Na 

een botsing moeten de servicekop en het hangende systeem worden geïnspecteerd op 

schade. 

3.7. Risico op vallen van het systeem door overbelasting 

Het eigen gewicht van alle gekoppelde componenten en het gewicht van de gekoppelde 

lasten mogen het maximale draagvermogen van de basissteun niet overschrijden. 

Als het maximale draagvermogen wordt overschreden, bestaat het risico dat het hangende 

systeem of onderdelen van het hangende systeem losraken van de bevestigingsinrichting en 

vallen. 

¶ De maximale draagcapaciteit van het ophangsysteem en de onderdelen ervan mag niet 

worden overschreden! 

Zie punt 6 van de gebruiksaanwijzing en reinigingshandleiding die bij de apparatuur is 

geleverd. 

¶ Bevestig of monteer geen extra lasten aan de verlengarmen, de servicekop en de 

eindapparaten. 

3.8. Risico op vallen van het systeem door onjuiste installatie 

 
 

Als de bevestigingselementen van de verschillende onderdelen van het systeem niet correct 

zijn aangebracht of als de aanhaalmomenten ervan niet worden gerespecteerd, kan het 

hangende systeem losraken van zijn bevestiging en vallen. 

 



 

 
 

INF-113 Versie 4|  09/04/2025            11 van 117 

 

In
st

a
lla

tie
h

a
n

d
le

id
in

g 
A

R
E

S 

4. Gebruikte symbolen 

 

 

 

Toepasselijk onderdeel B 

 

 

 

Aarde (massa) 

 

 
Potentiaalvereffening 

 

 

 

Beschermende aarding (massa) 

 

 

 

Aansluitpunt voor de neutrale geleider 

 

 

 

Drukknop voor verpleegsteroproep 

 

 

 

Directe verlichting 

 

 

 

Indirecte verlichting 

 

 

 

Bedieningsinstructies 

 

 

 

Medisch hulpmiddel 

 

 

 

Afval van elektrische apparaten 
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CE-symbool 

 

 

 

Productcode 

 

 

 

Unieke identificatiecode 

 

 

 

Serienummer 

 

 
Fabrikant 

 

 

 

Fabricagedatum 

 

 

 

Verwijzing naar de handleiding 

 

 

 

Beschadigingen aan oppervlakken 

 

 

 

Brandgevaar 

 

 

 

Explosiegevaar 

 

 

 

Gevaarlijke spanning 

 

                        
Waarschuwing 
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WAARSCHUWING 

 

 

 

 

Risico op beknelling van vingers 

 

                        

WAARSCHUWING 

 

Waarschuwing 

 

                        

WAARSCHUWING 

 

Voorzichtigheid 

 

         GEVAAR 

 

 

Gevaar 

5. Installatievereisten 

5.1. Benodigde apparatuur voor de installatie 

ω IŜŦŀǇǇŀǊŀŀǘ ƻŦ ƘŜŦǘǊǳŎƪ ƳŜǘ ŜŜƴ ǘƻŜƎŜǎǘŀŀƴ ƭŀŀŘǾŜǊƳƻƎŜƴ Ǿŀƴ ƳƛƴƛƳŀŀƭ нрл ƪƎΦ !ƭǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŜŦ ƪŀƴ 

een hijslier met een toegestaan laadvermogen van minimaal 250 kg worden gebruikt als de ruimte 

beperkt is: 

                      LET OP 

 

Controleer of het hangende systeem voldoende is vastgezet 

voordat u het optilt. 

                       

WAARSCHUWING 
 

Zorg ervoor dat u tijdens het hijsen botsingen met andere 

hangsystemen, apparaten, plafonds of muren en andere 

constructies voorkomt. 

ω .ŜǎŎƘŜǊƳŜƴŘŜ ƘŀƴŘǎŎƘƻŜƴŜƴ 

ω 5ƛƎƛǘŀƭŜ ǿŀǘŜǊǇŀǎ 

ω aƻƳŜƴǘǎƭŜǳǘŜƭ 

ω aǳƭǘƛƳŜǘŜǊ 

ω {ǘŀƴŘŀŀǊŘ ƎŜǊŜŜŘǎŎƘŀǇǎǎŜǘ 

ω ос ƳƳ ǎǘŜŜƪǎƭŜǳǘŜƭ 

ω м ǎŜǘ ǘŜƭŜǎŎƻǇƛǎŎƘŜ ƳŀƎƴŜŜǘƎŜǊŜŜŘǎŎƘŀǇǇŜƴ 
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ω ²ŜǊƪǇƭŀǘŦƻǊƳ όōƛƧǾΦ ǘǊŀǇƭŀŘŘŜǊύ ƛƴ ƻǾŜǊŜŜƴǎǘŜƳƳƛƴƎ ƳŜǘ ŘŜ ǎǇŜŎƛŦƛŜƪŜ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎ- en 

gezondheidsvoorschriften voor het werk in elk land 

5.2. Opleiding 

Het personeel dat de installatie uitvoert, moet door de klant worden opgeleid en gekwalificeerd. De 

apparatuur mag alleen worden GEÏNSTALLEERD door bevoegd personeel.  Personen die: 

1. de opleiding hebben gevolgd en naar behoren zijn geregistreerd (in de gevallen waarin de wettelijke 

bepalingen een dergelijke registratie vereisen). 

2. zijn geïnstrueerd in de installatie  van dit apparaat aan de hand van deze handleiding. 

3. in staat zijn om de taken die zij uitvoeren te beoordelen op basis van hun eigen beroepservaring en 

opleiding in de relevante veiligheidsvoorschriften en die de potentiële gevaren van het werk kunnen 

onderkennen. 

6. Installatie en aansluiting 

6.1. Installatiereferenties 

 

Fig. 2 CEILING FIXED ARES 
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1 Interfaceplaat ς vooraf gemonteerd (één per afvoerpijp) 

2 Verlaagd plafond (specifiek voor de installatie) 

3 Plafondafwerking 

 
Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 8 verzonken schroeven M4 x 6 mm 

  ς 8 schroefdoppen 

4 Afvoerpijp of valpijp 

 

 

Zie punt 6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd materiaal: ς  4 stangen M16 8,8 (lengte 350 mm) 

 ς  12 DIN934-moeren voor M16 

 ς  12 DIN125-ringen voor M16 

 
ς  12 Grower-ringen DIN127 voor M16 

ς 8 staven M8 8,8 (lengte 80 mm) 

Meegeleverd materiaal ς 4 veerringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

in servicekop ς 4 moeren DIN934 voor M8 

5 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 

 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 
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Fig. 3 ARES ROTATION 
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1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (behorend bij de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 

 

 

Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 afdekkapschroeven en 1 sectionele strip 

  ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 

4 Valbuis ς variant met CD-wrijvingslager. 

 

 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis CD (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 3 draadstangen M16 x 330 mm 

  ς 9 zeskantmoeren M16 

  ς 6 veerringen 

  ς 6 schijven 40 x 50 x 4 mm 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 isolatieschijven 

5 Valbuis ς variant rollager RR. 

 
Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis RR (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 3 draadstangen M16 x 330 mm 

  ς 9 zeskantmoeren M16 

  ς 6 veerringen 

  ς 6 schijven 40 x 50 x 4 mm 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 isolatieschijven 

Meegeleverd materiaal ς 4 elastische ringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

op servicekop ς 4 DIN934-moeren voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 
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Zie punt 6.8 van deze handleiding 

Fig. 4 ARES AIR, ARES AIRPLUS, ARES FRICTION 

1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (specifiek voor de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 
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Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 afdekkapschroeven en 1 sectionele strip 

 

 ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 

4 Verlengarm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met dubbele arm. 

 

 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding. 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 2 verlengarmen met wrijvingsrem en dakbuis 

  ς 3 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 2 borgschroeven M16 ς DIN EN ISO 4028 

  ς 4 kogelstoppers Ø10 mm ς DIN 5401, ISO 3290 

  ς 4 eindkappen voor de verlengarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

5 Verlengarm met voorgemonteerde dakbuis ς variant met enkele arm 

 
Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 verlengarm met wrijvingsrem en dakbuis 

  ς 2 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 1 M16-borgschroef ς DIN EN ISO 4028 

  ς 2 kogelstoppers Ø10 mm ς DIN 5401, ISO 3290 

  ς 2 eindkappen voor de verlengarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

6 Plafondbuis (voor lange plafondbuislengtes) 

 

 

Zie punt 6.6.2 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 plafondbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 lange buissleutel (voor plafondbuislengtes van 500 en 700 mm) 

  ς 8 cilindrische inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 8 borgringen S10 
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7 Valbuis met wrijvingslagereenheid (glijlager/rollager) 
 

 Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 bevestigingsplaat 8 x M10 

  ς 8 verzonken inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

Meegeleverd materiaal ς 4 veerringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

in servicekop ς 4 DIN934-moeren voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 

 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 
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Fig. 5 ARES, ARES INVERTIDO, ARES XL, ARES XXL 

 

1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (specifiek voor de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 

 
Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 dekselschroeven en 1 sectionele strip 

  ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 
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4 Verlengarm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met dubbele arm. 

 
Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 

ς 2 voorgemonteerde remverlengarmen (afhankelijk van het gekozen model/de 

gekozen modellen) 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 1 voedingskabel voor de elektromagnetische rem 

  ς 1 signaalkabel voor elektromagnetische rem (in beschermbuis) 

  ς 3 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16-schroef + 4x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm kogelstop 

  (Voor ARES en ARES INVERTIDO) 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16-schroef + 2x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm kogelstop 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M20+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø16 mm 

  (Voor ARES XL) 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M20-schroef + 4x DIN5401, ISO 3290 Ø16 mm kogelstop 

  (voor ARES XXL) 

  ς 4 Eindkappen voor de verlengarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

5 Verlengarm met voorgemonteerde dakbuis ς variant met enkele arm 

 
Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 verlengarm met plafondbuis 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 1 voedingskabel voor de elektromagnetische rem 

  ς 1 signaalkabel voor elektromagnetische rem (in beschermbuis) 

  ς 2 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 2 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 4x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  (Voor ARES en ARES INVERTIDO) 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M20+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø16 mm 

  (Voor ARES XL) 

  ς 2 Eindkappen voor de verlengarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

6 Plafondbuis (voor lange plafondbuislengtes) 
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Zie punt 6.6.2 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 plafondbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 lange buissleutel (voor buislengtes van 500 en 700 mm) 

  ς 8 cilindrische inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (voor ARES en ARES INVERTIDO) 

  ς 10 cilindrische inbusschroeven M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (Voor ARES XL en ARES XXL) 

  ς 8 borgringen S10 

  (voor ARES en ARES INVERTIDO) 

  ς 10 borgringen S10 

  (Voor ARES XL en ARES XXL) 

7 Valbuis met wrijvingslagereenheid (glijlager/rollager) 

 

 

 

 

Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 bevestigingsplaat 8 x M10 

  ς 8 verzonken inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

  (Voor ARES en ARES INVERTIDO) 

  ς 8 verzonken inbusschroeven M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

  (Voor ARES XL en ARES XXL) 

Meegeleverd materiaal ς 4 elastische ringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

in serviceverpakking ς 4 DIN934-moeren voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 
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Afb. 6 ARES MOTOR, ARES MOTOR XL, ARES MOTOR XXL 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding  
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1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (behorend bij de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 
 

 
 

Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 afdekkapschroeven en 1 sectionele strip 

  ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 

4 Gemotoriseerde arm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met enkele arm 

  
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 motorarm 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 1 voedingskabel voor de elektromagnetische rem 

  ς 1 signaalkabel voor elektromagnetische rem (in beschermbuis) 

  ς 3 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  ς 2 stekkers voor spanningskeuze voor de voeding van 120V / 230V 

  ς 2 eindkappen voor de verlengarm 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor motorarm 

  ς 1 kap, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 1 kap, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekriemen, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

5 Gemotoriseerde arm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met dubbele arm 
 

 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 verlengarm met een gemonteerde motorarm 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 1 voedingskabel voor de elektromagnetische rem 

  ς 1 signaalkabel voor elektromagnetische rem (in beschermbuis) 

  ς 4 aardkabels, 4 mm² (3 voor niet-gemonteerde plafondbuis) 

  ς 2 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 4x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 
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(Voor ARES MOTOR) 

 

 

 
 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M20+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø16 mm 

  (Voor ARES MOTOR XL) 

  ς 2 stekkers voor spanningskeuze voor de 120V / 230V-voeding 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor motorarm 

  ς 1 kap, achterste verbinding, voor motorarm 

  ς 1 kap, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekriemen, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

6 Plafondbuis 
 

 
 

Zie punt 6.6.2 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 plafondbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 lange buissleutel (voor plafondbuislengtes van 500 en 700 mm) 

  ς 8 cilindrische inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (Voor ARES MOTOR) 

  ς 10 cilindrische inbusschroeven M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (voor ARES MOTOR XL) 

  ς 8 borgringen S10 

  (voor ARES MOTOR) 

  ς 10 borgringen S10 

  (Voor ARES MOTOR XL) 

7 Valbuis 

  
 

Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 bevestigingsplaat 8 x M10 
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  ς 8 verzonken inbusbouten M10 x 18 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  

(meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

 

 

 
 

Meegeleverd materiaal ς 4 veerringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

in servicekop ς 4 DIN934-moeren voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 

 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 
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Fig. 7 ARES MOTOR AIRPLUS, ARES MOTOR FRICTION 

1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (specifiek voor de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 
 

 
 

Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 afdekkapschroeven en 1 sectionele strip 

  ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 
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4 Gemotoriseerde arm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met enkele arm 
 

 
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 motorarm 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 2 pneumatische buizen voor remregeling (alleen voor AIRPLUS) 

  ς 3 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  (Voor ARES MOTOR AIRPLUS) 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16-schroef + 2x DIN5401, ISO 3290 Ø10 mm kogelstop 

  (Voor ARES MOTOR FRICTION) 

  ς 2 stekkers voor spanningskeuze voor de 120V / 230V-voeding 

  ς 2 eindkappen voor de verlengarm 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor motorarm 

  ς 1 kap, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 1 kap, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekriemen, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

5 Gemotoriseerde arm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met dubbele arm 
 

 
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 verlengarm met een gemonteerde motorarm 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 3 pneumatische buizen voor remregeling (alleen voor AIRPLUS) 

  
ς 4 aardingskabels, 4 mm² (3 voor niet-gemonteerde dakbuis) 

 
 

  ς 2 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 4x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  
(Voor ARES MOTOR AIRPLUS) 

 
 

  ς 2 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 4x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø10 mm 

  (Voor ARES MOTOR FRICTION) 

  ς 2 stekkers voor spanningskeuze voor de voeding van 120V / 230V 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor motorarm 
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  ς 1 kap, achterste verbinding, voor motorarm 

  ς 1 kap, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekriemen, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

6 Plafondbuis 
 

 
 

Zie punt 6.6.2 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 plafondbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 lange buissleutel (voor plafondbuislengtes van 500 en 700 mm) 

  ς 8 cilindrische inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 8 borgringen S10 

7 Valbuis 

 
 
 

Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 bevestigingsplaat 8 x M10 

  ς 8 verzonken inbusschroeven M10 x 18 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

Meegeleverd materiaal ς 4 veerringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

in servicekop ς 4 DIN934-moeren voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 

 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 
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Fig. 8 ARES SPRING AIRPLUS, ARES SPRING FRICTION 
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1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (specifiek voor de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 

 
 
 Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 afdekkapschroeven en 1 sectionele strip 

  ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 

4 Veerarm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met enkele arm 

  
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 arm met veer 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 3 pneumatische buizen voor remregeling (alleen voor AIRPLUS) 

  ς 2 aardingskabels, 4 mm² 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  (Voor ARES SPRING AIRPLUS) 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø10 mm 

  (Voor ARES SPRING FRICTION) 

  ς 2 Eindkappen voor de verlengarm 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor motorarm 

  ς 1 kap, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 1 kap, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekriemen, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

5 Gemotoriseerde arm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met dubbele arm 
 

 
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 verlengarm met een gekoppelde veerarm 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 3 pneumatische buizen voor remregeling (alleen voor AIRPLUS) 

  ς 3 aardingskabels, 4 mm² (2 voor niet-gemonteerde dakbuis) 

  ς 2 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 4x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 
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(Voor ARES SPRING AIRPLUS) 

 

 
 

  ς 2 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 4x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø10 mm 

  (Voor ARES SPRING FRICTION) 
 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor motorarm 

  ς 1 kap, achterste verbinding, voor motorarm 

  ς 1 kap, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekriemen, achterste scharnier, voor motorarm 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor motorarm 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

6 Plafondbuis 

 

 
 

Zie punt 6.6.2 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 plafondbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 lange buissleutel (voor plafondbuislengtes van 500 en 700 mm) 

  ς 8 cilindrische inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  ς 8 borgringen S10 

7 Valbuis 

 
 
 

Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 bevestigingsplaat 8 x M10 

  ς 8 verzonken inbusschroeven M10 x 20 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

Meegeleverd materiaal ς 4 veerringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

in servicekop ς 4 DIN934-moeren voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerpijp 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 

 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 
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Fig. 9 ARES SPRING, ARES SPRING XL 

1 Interfaceplaat (enkel / dubbel) ς voorgemonteerd 

2 Verlaagd plafond (specifiek voor de installatie) 

3 Plafondafwerking (afhankelijk van de versie) 

  
 

Zie punt 6.10.1 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 4 / 6 metalen schroeven, 4 / 6 afdekkapschroeven en 1 sectionele strip 
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  ς 4/6 schroeven met schroefdraad M10 x 360 mm, 4/6 zeskantmoeren M10 

4 Gemotoriseerde arm met voorgemonteerde plafondbuis ς variant met enkele arm 
 

 
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 arm met veer 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 1 voedingskabel voor de elektromagnetische rem 

  ς 1 signaalkabel voor elektromagnetische rem (in beschermbuis) 

  ς 2 aardkabels, 4 mm² 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M16+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm 

  ς 2 eindkappen voor de verlengarm 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor arm met veer 

  ς 1 kap, achterste scharnier, voor arm met veer 

  ς 1 kap, voorste verbinding, voor arm met veer 

  ς 2 afdekbanden, achterste scharnier, voor arm met veer 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor arm met veer 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

5 Arm met veer en voorgemonteerde plafondbuis ς variant met dubbele arm 
 

 
 

Zie punt 6.6.5 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 verlengarm met een gekoppelde veerarm 

  ς 1 voedingskabel 

  ς 1 voedingskabel voor de elektromagnetische rem 

  ς 1 signaalkabel voor elektromagnetische rem (in beschermbuis) 

  ς 3 aardingskabels, 4 mm² (2 voor niet-gemonteerde dakbuis) 

  ς 2 x DIN EN ISO 4028 M16-schroef + 4x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm kogelstop 

  (Voor ARES SPRING) 

  ς 1 x DIN EN ISO 4028 M16-schroef + 2x DIN5401, ISO 3290 Ø12,7 mm kogelstop 

  ς 1 x schroef DIN EN ISO 4028 M20+ 2x kogelstop DIN5401, ISO 3290 Ø16 mm 

  (Voor ARES SPRING XL) 
 

  ς 4 zijpanelen, rechter/linker voorste verbinding voor arm met veer 

  ς 1 deksel, achterste verbinding, voor arm met veer 

  ς 1 kap, voorste verbinding, voor arm met veer 

  ς 2 eindkappen voor de verlengarm 
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  ς 2 afdekbanden, achterste scharnier, voor arm met veer 

  ς 2 afdekbanden, voorste scharnier, voor arm met veer 

  ς 12 zeskantmoeren M16 en 6 elastische ringen 

  ς 12 platte sluitringen met een buitendiameter van 34 mm en 12 isolatieschijven 

  ς 6 schroeven M16 x 330 mm 

6 Plafondbuis 

  
 

Zie punt 6.6.2 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 plafondbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 lange buissleutel (voor dakbuislengtes van 500 en 700 mm) 

  ς 8 cilindrische inbusschroeven M10 x 25 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (voor ARES SPRING) 

  ς 10 cilindrische inbusschroeven M10 x 30 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 

  (voor ARES SPRING XL) 

  ς 8 borgringen S10 

  (voor ARES SPRING) 

  ς 10 borgringen S10 

  (voor ARES SPRING XL) 

7 Valbuis met servicekop 

 

 

Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 1 bevestigingsplaat 8 x M10 

  ς 8 verzonken inbusschroeven M10 x 20 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de servicekop) 

8 Valbuis met monitorhouder 

  
 

Zie punt 6.6.7 van deze handleiding 

Meegeleverd 

materiaal: 
ς 1 valbuis (lengte gespecificeerd in de bestelling) 

  ς 1 aardingskabel, 4 mm² 

  ς 8 verzonken inbusbouten M10 x 20 mm ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

  (meegeleverd in de verpakking van de monitorbeugel) 

  ς 6 cilindrische inbusschroeven M8 x 35 mm ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 
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  ς 6 borgringen S8 

Meegeleverd materiaal ς 4 veerringen NFE 25511 voor M8 (8,2 x 18 x 1,4) 

op servicekop ς 4 moeren DIN934 voor M8 

 ς 4 afstandsbussen voor bevestiging van afvoerbuis 

Voor bevestiging aan 

het constructiedeel 
ς 2 platen voor bevestiging van de afvoerpijp 

 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 

6.2. Installatiereferenties. Accessoires. Verlichting, indicatoren. 

Bij levering van het systeem vanuit de fabriek zijn de volgende optionele accessoires al gemonteerd: 

 

Fig. 10 Armen met wrijvingsremmen of banden 
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9 Indirecte verlichting van de verlengarm  

 (lengte van de verlengarm 800 en 1000 mm) 

 ARES SPRING (lengte van de verlengarm 1000, 1200, 1400 en 1600 mm) 

 Voor een update:  

 
 
 

Zie punt 6.6.8 van deze handleiding. 

 ς 1 verlichtingsarm (600 mm lang, ingangsspanning 12 V DC) 

 ς 3 afdichtingspluggen aan de bovenkant van de verlengarm 

 ς 1 basissteun met LED en aansluitkabel 

 ς 1 elektrische signaalkabel, met connectoren aan beide uiteinden 

 ς 1 hoes 

 ς 2 verzonken schroeven M4 x 16 mm ς DIN EN ISO 10642 

ς (optioneel) 1 set telescopische magneetopnamegereedschappen 
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Afb. 11 Armen met elektromagnetische remmen 

9 Indirecte verlichting van de verlengarm  

 ARES (lengte van de verlengarm 800, 1000 en 1200 mm) 

 ARES INVERTED (lengte van de verlengarm 800, 1000 en 1200 mm) 

 ARES XL en XXL (lengte van de verlengarm 1000, 1200, 1400 en 1600 mm) 

 ARES MOTOR (lengte van de verlengarm 800, 1000 en 1200 mm) 

 ARES MOTOR XL (lengte van de verlengarm 1000, 1200, 1400 en 1600 mm) 

 

ARES SPRING (lengte van de verlengarm 1000, 1200, 1400 en 1600 mm) 
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 Voor een update:  

 
 
 

Zie punt 6.6.8 van deze handleiding 

 ς 1 verlichtingsarm (600 mm lang, ingangsspanning 12 V DC) 

 ς 3 afdichtingspluggen aan de bovenkant van de verlengarm 

 ς 1 basissteun met LED en aansluitkabel 

 ς 1 elektrische signaalkabel, met connectoren aan beide uiteinden 

 ς 1 hoes 

 ς 2 verzonken schroeven M4 x 16 mm ς DIN EN ISO 10642 

10 Remindicatoren (voor verlengstukken met één en twee armen): 

 Voor een upgrade:  
 

 
 

Zie punt 6.6.9 van deze handleiding 

 ς 2 / 4 plastic afdekkingen (voorgemonteerd) 

 ς 2 / 4 verlichtingspanelen (voedingsspanning 12 V DC) 

 (2 verlichtingspanelen elk in serie geschakeld met de 24 V DC-voeding) 

 ς 2/4 voedingskabels 

ς (optioneel) 1 set telescopische magneetopnamegereedschappen 

6.3. Aanvullende instructies 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn: 
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Afb. 12 Schematische weergave van de instructies 

6.4. Belastingsgegevens 

De gegevens die nodig zijn voor de berekening van de plafondbelasting staan in de volgende tabellen. 

Bij de montage van het ophangsysteem moet de verticale gewichtskracht van de 

tussenplafondconstructie (de waarden komen overeen met de maximale belasting) worden opgeteld 

bij de overeenkomstige waarden van het ophangsysteem om de plafondbelasting te bepalen. 

 

 
 

De in de afzonderlijke regio's voorgeschreven veiligheidsfactoren. 

Hiermee moet rekening worden gehouden bij het berekenen van de maximale 

belastingsgegevens! 

De tabel geeft de waarden van de maximaal toegestane draagkracht van het ophangsysteem, 

individuele versie. De belastingsgegevens van een tandemversie kunnen worden berekend op basis 

van de som van de individuele versies. Afbeelding rechts in figuur 13. 

 

Fig. 13 Schema voor het berekenen van belastingen 

 CEILING FIXED ARES, ARES ROTATION 

Vaste versie aan het plafond zonder 

rotatie 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Lengte 120 mm ς 1500 mm 6349 1300 - 600 
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Versie met glijlager CD 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Lengte 120 mm ς 1800 mm 4074 1300 747 385 

Versie met rollager RR 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Lengte 220 mm ς 1800 mm 4074 1300 747 385 

 ARES AIR 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Verlengarm 600 mm 6017 1300 3457 580 

Verlengarm 800 mm 4477 1300 3405 420 

Verlengarm 1000 mm 3525 1300 3300 320 

Versies met dubbele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Verlengarm 600 mm / 600 mm 3116 1300 3286 260 

Verlengarm 600 mm / 800 mm 2753 1300 3288 220 

Verlengarm 800 mm / 600 mm 2753 1300 3322 220 

Verlengarm 800 mm / 800 mm 2391 1300 3173 180 

Verlengarm 600 mm / 1000 mm 2391 1300 3140 180 

Verlengarm 800 mm / 1000 mm 2126 1300 3050 150 

Verlengarm 1000 mm / 600 mm 2391 1300 3206 180 

Verlengarm 1000 mm / 800 mm 2126 1300 3083 150 

 ARES AIRPLUS EN ARES FRICTION 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 6605 1300 3810 640 

Verlengarm 800 mm 4967 1300 3758 470 

Verlengarm 1000 mm 4016 1300 3790 370 

Versies met dubbele arm Gewicht Gewicht (FA) Max. Belasting 



 

 
 

INF-113 Versie 4|  09/04/2025            43 van 117 

 

In
st

a
lla

tie
h

a
n

d
le

id
in

g 
A

R
E

S 

(FG) [N] [N] 

Bevestigingsset 

buigmoment MB 

[Nm] 

G [kg] 

Verlengarm 600 mm / 600 mm 3508 1300 3757 300 

Verlengarm 600 mm / 800 mm 3146 1300 3838 260 

Verlengarm 800 mm / 600 mm 3146 1300 3871 260 

Verlengarm 800 mm / 800 mm 2783 1300 3801 220 

Verlengarm 600 mm / 1000 mm 2783 1300 3768 220 

Verlengarm 800 mm / 1000 mm 2518 1300 3756 190 

Verlengarm 1000 mm / 600 mm 2783 1300 3834 220 

Verlengarm 1000 mm / 800 mm 2518 1300 3789 190 

Verlengarm 1000 mm / 1000 mm 2352 1300 3829 170 

 

 ARES EN ARES INVERTED 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Uitsteeklengte 600 mm 6834 1300 3815 640 

Verlengarm 800 mm 5196 1300 3764 470 

Verlengarm 1000 mm 4245 1300 3739 370 

Verlengarm 1200 mm 3587 1300 3680 300 

Versies met dubbele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Verlengarm 600 mm / 600 mm 3737 1300 3761 300 

Verlengarm 600 mm / 800 mm 3374 1300 3842 260 

Verlengarm 600 mm / 1000 mm 3011 1300 3773 220 

Verlengarm 600 mm / 1200 mm 2746 1300 3728 190 

Verlengarm 800 mm / 600 mm 3374 1300 3875 260 

Verlengarm 800 mm / 800 mm 3011 1300 3806 220 

Verlengarm 800 mm / 1000 mm 2747 1300 3762 190 

Verlengarm 800 mm / 1200 mm 2580 1300 3802 170 

Verlengarm 1000 mm / 600 mm 3012 1300 3839 220 

Verlengarm 1000 mm / 800 mm 2747 1300 3795 190 

Verlengarm 1000 mm / 1000 mm 2580 1300 3835 170 

Verlengarm 1000 mm / 1200 mm 2413 1300 3803 150 
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Verlengarm 1200 mm / 600 mm 2747 1300 3828 190 

Verlengarm 1200 mm / 800 mm 2580 1300 3868 170 

Verlengarm 1200 mm / 1000 mm 2413 1300 3836 150 

Verlengarm 1200 mm / 1200 mm 2247 1300 3731 130 

 ARES XL 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 10315 1300 5953 1000 

Verlengarm 800 mm 8598 1300 6544 820 

Verlengarm 1000 mm 6980 1300 6537 650 

Verlengarm 1200 mm 5950 1300 6697 540 

Verlengarm 1400 mm 5410 1300 6886 480 

Verlengarm 1600 mm 4674 1300 6653 400 

Versies met dubbele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

Verlengarm 600 mm / 600 mm 5943 1300 6488 530 

Verlengarm 600 mm / 800 mm 5384 1300 6746 470 

Verlengarm 800 mm / 600 mm 5404 1300 6795 470 

Verlengarm 800 mm / 800 mm 4648 1300 6509 390 

Verlengarm 600 mm / 1000 mm 4433 1300 6146 370 

Verlengarm 800 mm / 1000 mm 4089 1300 6268 330 

Verlengarm 1000 mm / 600 mm 4668 1300 6562 390 

Verlengarm 600 mm / 1200 mm 3776 1300 5689 300 

Verlengarm 1000 mm / 800 mm 4109 1300 6321 330 

Verlengarm 1200 mm / 600 mm 4128 1300 6378 330 

Verlengarm 800 mm / 1200 mm 3825 1300 6386 300 

Verlengarm 1000 mm / 1000 mm 3844 1300 6439 300 

Verlengarm 1000 mm / 1200 mm 3579 1300 6446 270 

Verlengarm 1200 mm / 800 mm 3864 1300 6496 300 

Verlengarm 1200 mm / 1000 mm 3599 1300 6502 270 

Verlengarm 1200 mm / 1200 mm 3334 1300 6397 240 

Verlengarm 1400 mm / 600 mm 3883 1300 6556 300 

Verlengarm 1400 mm / 800 mm 3618 1300 6563 270 
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Verlengarm 1400 mm / 1000 mm 3354 1300 6458 240 

Verlengarm 1400 mm / 1200 mm 2991 1300 5986 200 

Verlengarm 1600 mm / 600 mm 3638 1300 6627 270 

Verlengarm 1600 mm / 800 mm 3373 1300 6522 240 

Verlengarm 1600 mm / 1000 mm 3010 1300 6050 200 

 ARES XXL 

Versies met dubbele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm / 600 mm 6196 1300 6719 540 

Verlengarm 600 mm / 800 mm 5656 1300 7023 480 

Verlengarm 800 mm / 600 mm 5656 1300 7074 480 

Verlengarm 800 mm / 800 mm 4921 1300 6839 400 

Verlengarm 600 mm / 1000 mm 4921 1300 6788 400 

Verlengarm 800 mm / 1000 mm 4381 1300 6653 340 

Verlengarm 1000 mm / 600 mm 4921 1300 6890 400 

Verlengarm 600 mm / 1200 mm 4381 1300 6602 340 

Verlengarm 1000 mm / 800 mm 4381 1300 6704 340 

Verlengarm 1200 mm / 600 mm 4381 1300 6755 340 

Verlengarm 800 mm / 1200 mm 4136 1300 6830 310 

Verlengarm 800 mm / 1400 mm 3891 1300 6899 280 

Verlengarm 1000 mm / 1000 mm 4136 1300 6881 310 

Verlengarm 1000 mm / 1200 mm 3891 1300 6950 280 

Verlengarm 1000 mm / 1400 mm 3645 1300 6911 250 

Verlengarm 1000 mm / 1600 mm 3302 1300 6510 210 

Verlengarm 1200 mm / 800 mm 4136 1300 6932 310 

Verlengarm 1200 mm / 1000 mm 3891 1300 7001 280 

Verlengarm 1200 mm / 1200 mm 3645 1300 6963 250 

Verlengarm 1200 mm / 1400 mm 3302 1300 6561 210 

Verlengarm 1400 mm / 600 mm 4136 1300 6983 310 

Verlengarm 1400 mm / 800 mm 3891 1300 7053 280 

Verlengarm 1400 mm / 1000 mm 3645 1300 7014 250 

Verlengarm 1400 mm / 1200 mm 3302 1300 6612 210 

Verlengarm 1600 mm / 600 mm 3891 1300 7104 280 

Verlengarm 1600 mm / 800 mm 3645 1300 7065 250 
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Verlengarm 1600 mm / 1000 mm 3302 1300 6663 210 

 

 ARES MOTOR, ARES MOTOR XL, ARES MOTOR XXL 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

MOTORCOLUMN 2195 1300 1550 150 

MOTORZUIL XL 2784 1300 2150 210 

COLUMN MOTOR XXL 3176 1300 2550 250 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

MOTORKOLOM) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 2387 1300 2800 150 

Verlengarm 800 mm 2417 1300 3250 150 

Verlengarm 1000 mm 2446 1300 3700 150 

Verlengarm 1200 mm 2378 1300 3900 140 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

COLUMN MOTOR XL) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 2975 1300 3750 210 

Verlengarm 800 mm 2711 1300 3750 180 

Verlengarm 1000 mm 2544 1300 3850 160 

Verlengarm 1200 mm 2376 1300 3900 140 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

COLUMN MOTOR XXL) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 3609 1300 4400 250 

Verlengarm 800 mm 3658 1300 5050 250 

Verlengarm 1000 mm 3707 1300 5700 250 

Verlengarm 1200 mm 3756 1300 6400 250 

Verlengarm 1400 mm 3707 1300 6800 240 

Verlengarm 1600 mm 3364 1300 6450 200 
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 ARES MOTOR AIRPLUS, ARES MOTOR FRICTION 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

MOTORCOLUMN 2195 1300 1550 150 

MOTORZUIL XL 2784 1300 2150 210 

COLUMN MOTOR XXL 3176 1300 2550 250 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

MOTORKOLOM) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 2387 1300 2800 150 

Verlengarm 800 mm 2417 1300 3250 150 

Verlengarm 1000 mm 2446 1300 3700 150 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

COLUMN MOTOR XL) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) [N] 

Verankeringsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 2975 1300 3750 210 

Verlengarm 800 mm 2711 1300 3750 180 

Verlengarm 1000 mm 2544 1300 3850 160 

 

 

 

 ARES SPRING AIRPLUS, ARES SPRING FRICTION 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [kg] 

KOLOMVEER 2578 1300 1900 180 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

COLUMN SPRING) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 2770 1300 3450 180 

Verlengarm 800 mm 2701 1300 3800 170 

Verlengarm 1000 mm 2535 1300 3900 150 

Verlengarm 1200 mm 2368 1300 3950 130 
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(Alleen voor CEMOR-monitorsteun) 

 ARES SPRING E-BRAKE 

Versies met enkele arm 
Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

KOLOMVEER 2578 1300 1900 180 

Versies met dubbele arm (verlengarm + 

COLUMN SPRING) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

Verlengarm 600 mm 2770 1300 3450 180 

Verlengarm 800 mm 2701 1300 3800 170 

Verlengarm 1000 mm 2535 1300 3900 150 

Verlengarm 1200 mm 2368 1300 3950 130 

Versies met dubbele arm (verlengarm XL + 

COLUMN SPRING) 

Gewicht 

(FG) [N] 

Gewicht (FA) 

[N] 

Bevestigingsset 

Max. 

buigmoment MB 

[Nm] 

Belasting 

G [Kg] 

XL-verlengarm 600 mm 2948 1300 3450 180 

Verlengarm XL 800 mm 2997 1300 4000 180 

XL-verlengarm 1000 mm 3046 1300 4550 180 

XL-verlengarm 1200 mm 3095 1300 5100 180 

XL-verlengarm 1400 mm 3144 1300 5650 180 

XL-verlengarm 1600 mm 3193 1300 6250 180 

 

 

 Servicekop en accessoires 

In dit hoofdstuk worden de gewichten vermeld voor de verschillende servicekoppen die aan het 

hangende systeem kunnen worden gekoppeld, zonder rekening te houden met de elektrische, 

communicatie- en gasslangen. Met deze gewichten moet rekening worden gehouden bij het 

controleren van het in dit hoofdstuk aangegeven laadvermogen voor de verschillende configuraties 

van het hangende systeem, naast de mogelijke accessoires die aan de servicekoppen kunnen worden 

bevestigd. 

Servicekop (700 mm) .............................................................................................................28 kg 

Servicekop (900 mm) .............................................................................................................35 kg 
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Servicekop (1000 mm) ...........................................................................................................................38 kg 

Set buizen met een diameter van 38 mm en een lengte van 1 m voor het bevestigen van accessoires 

...............................................3 kg 

Lade in horizontale servicekop .............................................................................................................14 kg 

Set flenzen voor buis met diameter 38 mm .................................................................................0,35 kg 

Set dubbele technische rail in roestvrij staal op buis met diameter 38 mm (L=500 mm)  ΧΧΧΧΧΧ..1,6 kg 

Dubbele technische railset in roestvrij staal op buis met diameter 38 mm (L=700 mm) ΧΧΧΦΧΧ.......2 kg 

5ǳōōŜƭŜ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ ǊŀƛƭǎŜǘ ƛƴ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ƻǇ ōǳƛǎ ƳŜǘ ŘƛŀƳŜǘŜǊ оу ƳƳ ό[Ґрлл ƳƳύ ΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦмΣп ƪƎ 

Dubbele technische rail van aluminium op buis met diameter 38 mm (L=700 mm) ......................1,7 kg 

 

6.5. Montage van schroefbouten op de interfaceplaat 

 Montage zonder verlaagd plafond 

 

Fig. 14 Montage van interfaceplaat zonder verlaagd plafond 

¶ Zaag de schroefbouten op maat. 
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Als een interfaceplaat (1) op de vloer of de voorziene structuur wordt gemonteerd, moeten de 

ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  (6 in de individuele versie, 12 in de dubbele versie) op maat worden 

geknipt. 

¶ De plafondafwerking (3) wordt later vlak met het plafond gemonteerd en bedekt de flens van 

de plafondbuis. 

¶ Voor de plafondafwerking (3), die een hoogte van 260 mm heeft, moeten de schroefbouten 

сκмн aмс Ȅ оол ƳƳ  ǿƻǊŘŜƴ ƛƴƎŜƪƻǊǘ ǘƻǘ нпл ƳƳ (maximaal 245 mm alleen voor 

COLUMN ROTATION). Zie afb. 14. 

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ŘŜ ōǊŀƳŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  ƻƳ ŜǊǾƻƻǊ ǘŜ 

zorgen dat het schroefdraad zo goed mogelijk in de interfaceplaat (1) past. 

¶ 5Ǌŀŀƛ м ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  Ŝƴ Ǉƭŀŀǘǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ м 

ǾŜŜǊǊƛƴƎ  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻǳǘŜƴΦ 

 
 

Als de M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƴƛŜǘ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ȊƛƧƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘΣ ƪǳƴƴŜƴ ȊŜ ǳƛǘ ŘŜ 

interfaceplaat (1) losraken en ervoor zorgen dat het systeem omvalt. 

¶ Controleer of de ingekorte M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƻǇ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ȊƛƧƴ 

bevestigd en volledig in de interfaceplaat 1 zijn geschroefd. 

 
 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ Ǿŀƴ 

195 Nm. 
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Afb. 15 Montage van de bovenste isolaties op de schroefbouten zonder vals plafond 

¶ Draai voor elke M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘ  ŜŜƴ aмс-ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ  ƻǇ ŘŜ aмс-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ Φ 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  όс ƛƴ ŘŜ ŜƴƪŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜΣ мн ƛƴ ŘŜ ŘǳōōŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜύ ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŘŜ 

ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘ ƻǇ ŜŜƴ ŜȄŀŎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊΦ 

¶ {ǘŜƭ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  Ŝƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ ƛƴ ƻǇ м ǘƻǘ мрл ƳƳΦ 

¶ [ƛƧƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƘƻǊƛȊƻƴǘŀŀƭ ǳƛǘ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ǿŀǘŜǊǇŀǎΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ Φ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  όȊƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎ 15) zodanig dat de platte 

ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ  ƻǇ ŘŜ ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  ǊǳǎǘΦ 

¶ .ŜǾŜǎǘƛƎ ŘŜ ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  ƳŜǘ ǇƭŀƪōŀƴŘ ƻŦ ŜƭŀǎǘƛŜƪ ŀŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс 

Φ 
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6.5.1.1. Montage zonder verlaagd plafond voor CEILING FIXED ARES 

 

Fig. 16 Montage van interfaceplaat zonder verlaagd plafond voor CEILING FIXED ARES 

¶ ½ŀŀƎ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  ƻǇ Ƴŀŀǘ. 

Als een interfaceplaat (1) op de vloerplaat of de voorziene structuur wordt gemonteerd, moeten de 

ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ орл ƳƳ  ƻǇ Ƴŀŀǘ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƪƴƛǇǘΦ 

¶ De plafondafwerking (3) wordt later vlak met het plafond gemonteerd en bedekt de 

ǘŜƎŜƴǇƭŀŀǘ Φ  

¶ Voor de plafondafwerking (3), die een hoogte van 300 mm heeft, moeten de 6/12 M16 x 350 

ƳƳ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  ƻǇ нул ƳƳ ǿƻǊŘŜƴ ŀŦƎŜƪƴƛǇǘΦ ½ƛŜ ŀŦōΦ 16. 

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ŘŜ ōǊŀƳŜƴ ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ орл ƳƳ  ƻƳ ŜǊǾƻƻǊ ǘŜ 

zorgen dat het schroefdraad zo goed mogelijk in de tussenplaat (1) past. 

¶ 5Ǌŀŀƛ м ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  Ŝƴ Ǉƭŀŀǘǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ м 

ǾŜŜǊǊƛƴƎ  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻǳǘŜƴΦ 

 
 

Als de M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƴƛŜǘ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ȊƛƧƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘΣ ƪǳƴƴŜƴ ȊŜ ǳƛǘ ŘŜ 

interfaceplaat (1) losraken en ervoor zorgen dat het systeem omvalt. 

¶ Controleer of de ingekorte M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƻǇ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ȊƛƧƴ 

bevestigd en volledig in de interfaceplaat 1 zijn geschroefd. 

 
 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ Ǿŀƴ 

195 Nm. 
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 Montage met verlaagd plafond 

 

 

Afb. 17 Montage van interfaceplaat met verlaagd plafond 

¶ Zaag de schroefdraadbouten op maat. 
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Als een interfaceplaat (1) op de voorziene vloer of structuur wordt gemonteerd, moeten de 

ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  όс ƛƴ ŘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜΣ мн ƛƴ ŘŜ ŘǳōōŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜύ ƻǇ Ƴŀŀǘ ǿƻǊŘŜƴ 

geknipt. 

¶ De plafondafwerking (3) wordt later vlak met het plafond gemonteerd en bedekt de flens van 

de plafondbuis. 

¶ 5Ŝ ōŜƴƻŘƛƎŘŜ ƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  ƛǎ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ 

H: van het plafond tot de onderrand van het tussenplafond 2. 

¶ Houd rekening met de minimale en maximale lengte van de schroefbouten M16 x 330 mm 

Φ 

¶ Voor de plafondafwerking (3), die een hoogte van 150 mm heeft, moeten de 6/12 M16 x 330 

ƳƳ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  ǿƻǊŘŜƴ ŀŦƎŜƪƴƛǇǘ Ȋƻŀƭǎ ŀŀƴƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŀŦōΦ 17. 

¶ hƳ ŘŜ ƭŜƴƎǘŜ [D Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ  ǘŜ ōŜǇŀƭŜƴΣ ƎŜƭŘǘΥ [DҐI Ҍмор ƳƳ όƳƛƴΦ нлр ƳƳ κ ƳŀȄΦ 

245 mm) 

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ŘŜ ōǊŀƳŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  ƻƳ ŜǊǾƻƻǊ ǘŜ 

zorgen dat het schroefdraad zo goed mogelijk in de interfaceplaat (1) past. 

¶ 5Ǌŀŀƛ м ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  Ŝƴ Ǉƭŀŀǘǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ м 

ǾŜŜǊǊƛƴƎ  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ōƻǳǘŜƴΦ 

 
 

Als de M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƴƛŜǘ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ȊƛƧƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘΣ ƪǳƴƴŜƴ ȊŜ ǳƛǘ ŘŜ 

interfaceplaat (1) losraken en ervoor zorgen dat het systeem omvalt. 

¶ Controleer of de ingekorte M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƎƻŜŘ ƻǇ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ȊƛƧƴ 

bevestigd en volledig in de interfaceplaat 1 zijn geschroefd. 

 
 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ Ǿŀƴ 

195 Nm. 
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Afb. 18 Montage van de bovenste isolaties op de schroefbouten zonder verlaagd plafond 

¶ Draai voor elke M16-ǎŎƘǊƻŜŦŘǊŀŀŘōƻǳǘ  ŜŜƴ aмс-ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ  Ǿŀǎǘ. 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  όс ōƛƧ ŘŜ ŜƴƪŜƭŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎΣ мн ōƛƧ ŘŜ ŘǳōōŜƭŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎύ ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŘŜ 

ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘ ƻǇ ŜŜƴ ŜȄŀŎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊΦ 

¶ {ǘŜƭ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  Ŝƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ ƛƴ ƻǇ м ǘƻǘ L = LG ς 95 

mm (min. 110 mm / 150 mm). 

¶ 5Ǌŀŀƛ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ƻǇ ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ [ 

vast. 

¶ DŜōǊǳƛƪ ŜŜƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ǿŀǘŜǊǇŀǎ ƻƳ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƘƻǊƛȊƻƴǘŀŀƭ ǳƛǘ ǘŜ ƭƛƧƴŜƴΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ Φ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  όȊƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎ 18) zodanig dat de platte 

ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ  ƻǇ ŘŜ ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  ǊǳǎǘΦ 

¶ .ŜǾŜǎǘƛƎ ŘŜ ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  ƳŜǘ ǇƭŀƪōŀƴŘ ƻŦ ŜƭŀǎǘƛŜƪ ŀŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс 

Φ 
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6.5.2.1. Montage met verlaagd plafond voor CEILING FIXED ARES 

 

Fig. 19 Montage van interfaceplaat in ruimte met verlaagd plafond 

Er zijn twee verschillende configuraties mogelijk bij montage van een afvoerpijp in een ruimte met 

verlaagd plafond. Een mogelijkheid is dat de afstand tussen de vloer en het verlaagde plafond de 

ƭŜƴƎǘŜ [D Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  ǾƻƭƭŜŘƛƎ ōŜŘŜƪǘΦ Lƴ Řŀǘ ƎŜǾŀƭ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ǾƭŀƪƪŜ ǇƭŀŦƻƴŘŀŦǿŜǊƪƛƴƎ 

met een hoogte van 10 mm meegeleverd, zoals te zien is in de rechterbovenhoek van afbeelding 6. De 

andere mogelijkheid is dat de afstand tussen de vloer en het verlaagde plafond niet voldoende is voor 

een correcte installatie en doorvoer van de stroomvoorziening. In dat geval kan (optioneel) een 

sierlijst van 150 mm hoog worden aangevraagd, zoals rechtsonder in afbeelding 19 te zien is. 

¶ ½ŀŀƎ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмс Ȅ орл ƳƳ  ƛƴŘƛŜƴ ƴƻŘƛƎ ƻǇ ƳŀŀǘΦ 

¶ De plafondafwerking (3) wordt later vlak met het verlaagde plafond gemonteerd. Deze 

ōŜŘŜƪǘ ŘŜ ǘŜƎŜƴǇƭŀŀǘ Φ  

¶ !ƭǎ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ орл ƳƳ  ȊƛƧƴ ŀŦƎŜƪƴƛǇǘΣ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊ Řŀƴ ŘŜ ōǊŀƳŜƴ ƻƳ ŜǊǾƻƻǊ 

te zorgen dat de schroefdraad zo goed mogelijk in de interfaceplaat (1) past. 

¶ tƭŀŀǘǎ м ǾŜŜǊǊƛƴƎ  Ŝƴ ŘǊŀŀƛ м ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ƻǇ Ŝƭƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Φ 

 
 

!ƭǎ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ƴƛŜǘ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ȊƛƧƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘΣ ƪǳƴƴŜƴ ȊŜ ǳƛǘ ŘŜ 

interfaceplaat (1) losraken en ervoor zorgen dat het systeem valt. 

¶ Controleer of de ingekorte M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ  ƎƻŜŘ ƻǇ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ȊƛƧƴ 

bevestigd en volledig in de interfaceplaat 1 zijn geschroefd. 

 
 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ Ǿŀƴ 

195 Nm. 
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 Montage van de interfaceplaat op de plafondbeugel 

 

Afb. 20 Montage van de interfaceplaat met verlaagd plafond 

5Ŝ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  όс ōƛƧ ŘŜ ŜƴƪŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜΣ мн ōƛƧ ŘŜ ŘǳōōŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜύ ƳƻŜǘŜƴ ǳƛǘ ŘŜ 

interfaceplaat (1) steken. 

 
 

hƳ ǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘ ǘŜ ƎŀǊŀƴŘŜǊŜƴΣ ƳƻƎŜƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ƴƛŜǘ ƭŀƴƎŜǊ ȊƛƧƴ 

dan 330 mm. 

¶ {ŎƘǊƻŜŦ ǘŜƭƪŜƴǎ м ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ сκмн aмс Ȅ оол ƳƳ  Ŝƴ 

Ǉƭŀŀǘǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ǘŜƭƪŜƴǎ м ǾŜŜǊǊƛƴƎ Φ 

¶ !ƭƭŜ aмс Ȅ оол ƳƳ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  ƳƻŜǘŜƴ ǾƻƭƭŜŘƛƎ ƛƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ м ǿƻǊŘŜƴ 

geschroefd. 

5Ŝ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс Ȅ оол ƳƳ  ƳƻŜǘŜƴ ȊƻǿŜƭ ōƛƧ ŘŜ ŜƴƪŜƭŜ ŀƭǎ ōƛƧ ŘŜ ŘǳōōŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜ ннл ƳƳ ǳƛǘ 

de interfaceplaat (1) steken. Bij COLUMN ROTATION minimaal 130 mm en maximaal 170 mm. 

¶ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ƛƴƎŜƪƻǊǘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ƻǇ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ȊƛƧƴ 

bevestigd en volledig in de interfaceplaat 1 zijn geschroefd. 
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5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ Ǿŀƴ мфр bƳΦ 

 

 

Afb. 21 Montage van de bovenste isolaties op de schroefbouten met vals plafond 

¶ Draai voor elke M16-ŘǊŀŀŘōƻǳǘ  ŜŜƴ aмс-ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ  ƻǇ ŘŜ aмс-ŘǊŀŀŘōƻǳǘŜƴ Φ 

5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  όс ōƛƧ ŘŜ ŜƴƪŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜΣ мн ōƛƧ ŘŜ ŘǳōōŜƭŜ ǾŜǊǎƛŜύ ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŘŜ 

ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘ ƻǇ ŜŜƴ ŜȄŀŎǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŜƭƪŀŀǊΦ 

¶ {ǘŜƭ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  Ŝƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ ƛƴ ƻǇ м ǘƻǘ мрл ƳƳΦ 

¶ 5Ǌŀŀƛ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ƻǇ ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ [Φ 

¶ [ƛƧƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƘƻǊƛȊƻƴǘŀŀƭ ǳƛǘ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ǿŀǘŜǊǇŀǎΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ Φ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ǇƭŀǎǘƛŎ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  όȊƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎ моύ ȊƻŘŀǘ ŘŜ ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ 

ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ  ƻǇ ŘŜ ǇƭŀǎǘƛŎ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  ǊǳǎǘΦ 
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6.6. Voormontage: plafondbuis (meegeleverd), arm en valbuis 

 Beschrijving van de onderdelen 

In dit hoofdstuk worden de onderdelen beschreven die in deze handleiding aan bod komen. Bij de 

varianten met lange plafondbuis of voor ARES INVERTED wordt de plafondbuis (6) als afzonderlijk 

onderdeel meegeleverd. 

¶ De plafondbuis (6) wordt op de armen (4), (5) gemonteerd (variant met dubbele en enkele 

arm). 

¶ De volgende vereenvoudigde afbeeldingen illustreren de verschillende configuraties zonder 

vooraf geconfectioneerde kabels. 

¶ De installatie wordt in de volgende hoofdstukken beschreven en is identiek voor de 

verschillende versies. 

¶ Houd rekening met de verschillende lengtes en aantallen bevestigingsschroeven voor de 

verschillende versies. 

 

Fig. 22 ARES AIR, ARES AIRPLUS, ARES FRICTION 
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Afb. 23 ARES, COLUMN XL, ARES XXL 

 

Afb. 24 ARES MOTOR, ARES MOTOR XL 

 

Afb. 25 ARES MOTOR AIRPLUS, ARES MOTOR FRICTION 

 

Afb. 26 ARES SPRING AIRPLUS, ARES SPRING FRICTION 
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Afb. 27 ARES SPRING, ARES SPRING XL 

¶ De valbuizen (7) worden bij enkelarmige systemen op de arm (4) en bij dubbelarmige 

systemen op de arm (5) gemonteerd. Deze buis heeft verschillende hoogtes om de totale 

hoogte van de servicekop aan te passen. Voor armen met veer die zijn voorzien van een 

CEMOR-monitorhouder is er een speciale variant van de valbuis (8) 
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Afb. 28 Valbuizen 
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 Montage van de plafondbuis 

 

Afb. 29 Montage van de plafondbuis 

¶ Plaats de plafondbuis (6) op de verlengarmen (4), (5) en plaats deze zodanig dat het 

ŀŦƎŜǎŎƘǳƛƴŘŜ ƻǇǇŜǊǾƭŀƪ  ōƛƧƴŀ ƭƻƻŘǊŜŎƘǘ ƻǇ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳŜƴ όпύΣ όрύ ǎǘŀŀǘΣ Ȋƻŀƭǎ 

weergegeven in de afbeelding. 

¶ Kies de bevestigingsschroeven voor het type plafondbuis (6) op basis van de gekozen 

configuratie: 

Bevestiging voor systemen met één armΥ у ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл Ȅ нр ƳƳ  ς 8,8 ς DIN 

9b L{h птсн Ŝƴ у ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {мл Φ 

.ŜǾŜǎǘƛƎƛƴƎ ƻǇ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳΥ у ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл Ȅ нр ƳƳ  ς 8,8 ς DIN EN ISO 4762 en 

у ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {мл Φ 

Bevestiging op verlengarm XL (grotere draagkracht)Υ мл ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл Ȅ ол ƳƳ  

ς 8,8 ς 5Lb 9b L{h птсн Ŝƴ мл ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {мл Φ 
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¶ Monteer de gekozen ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ  ƳŜǘ de bijbehorende ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ Φ 

¶ [ŀŀǘ ōƛƧ ŘŜ ǇƻǎƛǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǾƻƻǊƎŜŎƻƴŦƛƎǳǊŜŜǊŘŜ ƪŀōŜƭ  ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦƎŀǘ  ǾǊƛƧΦ 

¶ Schroef de plafondbuis (6) aan de verlengarmen (4), (5) vast met 7 / 9 schroeven van het 

gekozen model en de bijbehorende ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {мл Φ 

¶ Gebruik een verlengstuk om de 7 / 9 ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл  ς DIN EN ISO 4762 

vast te draaien. 

5Ŝ т ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл  ς DIN EN ISO 4762 moeten worden gemonteerd 

ƳŜǘ т ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ  Ŝƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ пл bƳΦ 

¶ Monteer het spanningsontlastingsmechanisme op de dakbuis (6). 

 
 

Zie punt 6.6.3 van deze handleiding. 

6.6.2.1. Montage van de d p de plafondbuis voor CEILING FIXED ARES 

Bij vaste apparatuur aan het plafond zonder rotatie (CEILING FIXED ARES) zijn de plafondbuis 

en de valbuis hetzelfde, dus met dit hoofdstuk is de installatie voor deze variant voltooid. 

 

Afb. 30 Montage van de afvoerpijp op de interfaceplaat 

¶ 5Ǌŀŀƛ ǾƻƻǊ ŜƭƪŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘ aмс  ŜŜƴ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ǾŀǎǘΦ 
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5Ŝ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘ ƻǇ ŜŜƴ ŜȄŀŎǘŜ 

afstand van elkaar. 

¶ {ǘŜƭ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  Ŝƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ ƛƴ ƻǇ м ǘƻǘ мрл ƳƳΦ 

¶ [ƛƧƴ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƘƻǊƛȊƻƴǘŀŀƭ ǳƛǘ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ǿŀǘŜǊǇŀǎΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ м ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ Φ 

¶ .ŜǾŜǎǘƛƎ ŘŜ ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ  ƳŜǘ ǇƭŀƪōŀƴŘ ƻŦ ŜƭŀǎǘƛŜƪ ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ Φ 

¶ Bevestig de regenpijp door de schroefbouten door de 16,5 mm doorvoergaten van de 

ǘŜƎŜƴǇƭŀŀǘ  ǘŜ ǎǘŜƪŜƴΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ ŜŜƴ ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ Φ 

¶ 5Ǌŀŀƛ ǾƻƻǊ ŜƭƪŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘ aмс  ŜŜƴ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ aмс  ǾŀǎǘΣ ȊƻŘŀǘ ŘŜ ŀŦǾƻŜǊǇƛƧǇ 

vastzit. 

 Montage van het spanningsontlastingsmechanisme op de plafondbuis 

 

Afb. 31 Montage van het spanningsontlastingsmechanisme 

Afbeelding 31 ǘƻƻƴǘ ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛǎ с ƳŜǘ у ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл Ȅ нр ƳƳ  ς 8.8 ς DIN 

EN ISO 4762 als voorbeeld. 
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¶ {ǘŜŜƪ ŜŜƴ ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜŦ aмл Ȅ нр ƳƳ  ƻŦ ŜŜƴ ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜŦ aмл Ȅ 

ол ƳƳ  Ŝƴ ŜŜƴ ōƻǊƎǊƛƴƎ {мл  ƛƴ ŘŜ ƪŀōŜƭǿŀǊǘŜƭōŜǳƎŜƭ Φ 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ƪŀōŜƭŘƻƻǊǾƻŜǊƘƻǳŘŜǊ  Ȋƻ ƻǇ ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛǎ с Řŀǘ ŘŜ ǳƛǘǎǇŀǊƛƴƎ  Ǿŀƴ ŘŜ 

ƪŀōŜƭŘƻƻǊǾƻŜǊƘƻǳŘŜǊ  ƴŀŀǊ ŘŜ ǿŀƴŘ Ǿŀƴ ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛǎ ǿƛƧǎǘΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ǾƻƻǊƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘŜ ƪŀōŜƭ  ƛƴ ŘŜ ǳƛǘǎǇŀǊƛƴƎ  Ǿŀƴ ŘŜ ƪŀōŜƭŘƻƻǊǾƻŜǊƘƻǳŘŜǊ Φ 

¶ {ŎƘǊƻŜŦ ŘŜ ƪŀōŜƭŘƻƻǊǾƻŜǊƘƻǳŘŜǊ  ƳŜǘ ŘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜŦ  Ŝƴ ŘŜ ōƻǊƎǊƛƴƎ  Ǿŀǎǘ ŀŀƴ ŘŜ 

motorarm (4), de verlengarm met motorarm (5) of de XL-verlengarm met motorarm (5). 

¶ ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ƪŀōŜƭ  ƴƛŜǘ ǘŜ ǎǘǊŀƪ ȊƛǘΦ 

¶ aŀŀƪ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ κ  ƳŜǘ ŘŜ ƳŜŜƎŜƭŜǾŜǊŘŜ ǎǘǳǳǊƪŀōŜƭ  Ŝƴ ŘǊǳƪ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ 

ƘŜǘ ǘǊŜƪƻƴǘƭŀǎǘƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜ  ƛƴ ŘŜ ǘǊŜƪƻƴǘƭŀǎǘƛƴƎǎƘƻǳŘŜǊ Φ 

¶ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ƘŜǘ ǘǊŜƪƻƴǘƭŀǎǘƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜ  ƎƻŜŘ ƛǎ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘΥ 

¶ 5Ŝ ōŜŘƛŜƴƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ƳƻŜǘ ǾŜƛƭƛƎ ǿƻǊŘŜƴ ƻƴǘƭŀǎǘ ƛƴ ƘŜǘ ǘǊŜƪƻƴǘƭŀǎǘƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜ Φ 

¶ ±ƻŜǊ ŘŜ ǎǘǳǳǊƪŀōŜƭ  ŘƻƻǊ ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛǎ όсύ Ŝƴ ŘŜ ƳƻǘƻǊŀǊƳ όпύ ƻŦ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ ƳŜǘ ŘŜ 

motorarm (5) of de XL-verlengarm met de motorarm (5) naar de verdeelplaat. 

5Ŝ ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜŦ aмл  ς 5Lb 9b L{h птсн ƳƻŜǘ ƳŜǘ ŘŜ ōƻǊƎǊƛƴƎ  ǿƻǊŘŜƴ 

gemonteerd en met 40 Nm worden vastgedraaid. 

 

 

 

 Montage van de aardingskabel van de plafondbuis 
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Afb. 32 Montage van de aardingskabel in de valbuis voor armen en ARES ROTATION 

Het systeem wordt geleverd met een voorgemonteerde aardingskabel! 

¶ aƻƴǘŜŜǊ м ōƻǊƎǊƛƴƎ {п κ  ōƻǾŜƴ Ŝƴ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ǊƻƴŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ  Ǿŀƴ ŘŜ п ƳƳч 

aardingskabel (ca. 1 m lang) die bij de verpakking is meegeleverd. 

¶ Schroef met 1 cilinderkopschroef M4 x 12 mm ς 5Lb фмн  ŘŜ ƪŀōŜƭǘŜǊƳƛƴŀƭ  Ŝƴ ŘŜ 

ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {п κ  Ǿŀǎǘ ƻǇ ƘŜǘ ŀŀǊŘƛƴƎǎǇǳƴǘ Φ 

¶ 5Ǌŀŀƛ ŘŜ ŎƛƭƛƴŘǊƛǎŎƘŜ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜŦ aп Ȅ мн ƳƳ  ǾŀǎǘΦ 

 Montage van de arm op de schroefbouten van de interfaceplaat 

In dit gedeelte hebben we al de arm(en) van het systeem bevestigd aan de plafondbuis, zoals 

weergegeven in afbeelding 33. De ARES AIR met enkele arm is bevestigd aan een verlengde 

plafondbuis, zodat de twee hangende systemen niet met elkaar in botsing komen wanneer ze draaien. 

 

Fig. 33 ARES AIR met dubbele arm en ARES AIR met enkele arm 

Figuur 34 toont een vereenvoudigde weergave van de dakbuisflens  ǾƻƻǊ ƳƻƴǘŀƎŜ ƻǇ ŘŜ 

schroefbouten. Andere onderdelen, zoals verlengarm, kabels, enz. worden niet weergegeven. 
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Fig. 34 Montage van de plafondbuisbeugel op de schroefbouten 

                Zorg ervoor dat er niemand onder het hangende systeem staat.  

                Risico op vallende onderdelen. 

¶ Bevestig de dakbuisbeugel  ǎǘŜǾƛƎ ƻŦ Ǉƭŀŀǘǎ ŘŜȊŜ met behulp van een geschikt hefapparaat 

ƻƴŘŜǊ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмс  Ǿŀƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ (1). 

Bij het monteren van dubbele systemen moet u er rekening mee houden dat de flenzen van 

ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛȊŜƴ  ŜŜƴ ŀŦƎŜǎŎƘǳƛƴŘŜ ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ ƘŜōōŜƴ ƻƳ ŜǊǾƻƻǊ ǘŜ ȊƻǊƎŜƴ Řŀǘ ȊŜ ƻǇ 

dezelfde hoogte kunnen worden gemonteerd. Monteer ze zodanig dat de afgeschuinde 

oppervlakken ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd, zoals weergegeven in afbeelding 33 . 

¶ {ǘŜŜƪ ŘŜ ŦƭŜƴǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛǎ  ƛƴ ŘŜ с aмс-ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  Ǿŀƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ 

(1). 

¶ Verwijder de eerder aangebrachte plakband of elastiek van de schroefbouten Φ 

¶ Plaats voor elke M16-ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘ  м ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ƛǎƻƭŀǘƛŜǎŎƘƛƧŦ  (zoals weergegeven in 

afbeelding 34ύ ȊƻŘŀǘ ŘŜ ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп ƳƳ  όȊƛŜ ǇƛƧƭ ƛƴ ŘŜ 

gedetailleerde weergave in afbeelding 31) op de kunststof isolatieschijf  rust. 

¶ Plaats voor elke M16-ǎŎƘǊƻŜŦŘǊŀŀŘōƻǳǘ  м ǇƭŀǘǘŜ ǎƭǳƛǘǊƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ Ǿŀƴ оп 

ƳƳ Σ м ǾŜŜǊǊƛƴƎ  Ŝƴ м aмс-ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊ Φ 



 

 
 

INF-113 Versie 4|  09/04/2025            69 van 117 

 

In
st

a
lla

tie
h

a
n

d
le

id
in

g 
A

R
E

S 

 Uitlijning van de armen met de interfaceplaat 

 

Fig. 35 Uitlijning van de armen met de interfaceplaat 

¶ YƛŜǎ м Ǿŀƴ ŘŜ с ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ŀƭǎ ǊŜŦŜǊŜƴǘƛŜǇǳƴǘΦ 

¶ {ŎƘǊƻŜŦ ŘŜ с ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƻƴŘŜǊ ŘŜ ŦƭŜƴǎ  ƪǊǳƛǎƭƛƴƎǎ ƻǇ ŘŜ ŦƭŜƴǎ  Ŝƴ ŘǊŀŀƛ ȊŜ 

vast met een koppel van 100 Nm. 

5Ǌŀŀƛ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмс  ƛƴ ŘŜ ŦƭŜƴǎ Ǿŀǎǘ ƳŜǘ ŜŜƴ ŀŀƴƘŀŀƭƳƻƳŜƴǘ Ǿŀƴ млл bƳ. 
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Afb. 36 Controle van de horizontale uitlijning van de armen 

Voor varianten met dubbele arm verwijdert u de transportvergrendeling (band) en 

demonteert u indien nodig de voorgemonteerde draaibare aanslag. Draai vervolgens de 

onderste arm ten opzichte van de bovenste arm. 

¶ Controleer de horizontale uitlijning van de verlengarmen. Plaats de digitale waterpas 

loodrecht op de richting van de arm όƛƴ ŘŜ ōǳǳǊǘ Ǿŀƴ ŘŜ ŦƭŜƴǎ ύΦ 5Ǌŀŀƛ ŘŜ ŀǊƳ фл ƎǊŀŘŜƴ ƛƴ 

verschillende richtingen en controleer de horizontale uitlijning. Zie afb. 36. 

Bij afwijkingen van meer dan ±0,2 graden moeten de armen opnieuw worden uitgelijnd. 

Herhaal hiervoor de hierboven beschreven installatiestappen. 

¶ Controleer of alle M16-ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ  ƎƻŜŘ ȊƛƧƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ en vastgedraaid zodra de 

armen goed zijn uitgelijnd. 

 Montage van de valbuis op de armen 

Optioneel kan worden gevraagd om de servicekop al gemonteerd op de valbuis te leveren. In deze 

gevallen worden de verschillende elektrische en gasslangen door de valbuis geleid. Voordat de valbuis 

op het hangende systeem wordt gemonteerd, moeten alle elektrische en gasslangen door het 

hangende systeem worden geleid. 

Zie punt 6.9 van deze handleiding. 

Voor niet-gemotoriseerde armen. De afbeelding toont een vergrote doorsnede van de verlengarm 

zonder het bovenste deel. 

 

Afb. 37 Montage van de valbuis op NIET-gemotoriseerde armen 
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¶ {ǘŜŜƪ ŘŜ ōŜǾŜǎǘƛƎƛƴƎǎǇƭŀŀǘ у Ȅ aмл  ǾŀƴŀŦ ŘŜ ǾƻƻǊƪŀƴǘ  ƛƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (4), (5) en 

plaats deze. 

¶ Plaats de valbuis onder de verlengarm (4) / (5) ȊƻŘŀǘ ŘŜ ŜƛƴŘǎǘƻǇ  ƻǇ ŘŜ valbuis naar 

buiten wijst aan de kant van de verlengarm en de bevestigingsgaten op één lijn liggen. 

¶ Om de servicekop tegen de klok in te kunnen draaien, moet de valbuis ƳŜǘ ŘŜ ŜƛƴŘǎǘƻǇ  

aan de rechterkant worden gemonteerd, zoals weergegeven in afbeelding 37. Deze moet aan 

de linkerkant worden gemonteerd als we willen dat de servicekop met de klok mee kan 

draaien. 

¶ Bevestig de valbuis ƳŜǘ ŘŜ ōŜǾŜǎǘƛƎƛƴƎǎǇƭŀŀǘ у Ȅ aмл  Ŝƴ ǎŎƘǊƻŜŦ ŘŜȊŜ ƳŜǘ у ǾŜǊȊƻƴƪŜƴ 

ƛƴōǳǎōƻǳǘŜƴ  ŀŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (4), (5) vast. 

ARES en ARES INVERTED, ARES XL (variant met dubbele arm): 8 verzonken inbusschroeven M10 x 25 

ƳƳ  ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

ARES XL (variant met enkele arm) en ARES ··[Υ у ǾŜǊȊƻƴƪŜƴ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл Ȅ ол ƳƳ  ς 10,9 ς 

DIN EN ISO 10642 

 
 

5Ŝ ǾŜǊȊƻƴƪŜƴ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aмл  ς DIN EN ISO 10642 moeten worden vastgedraaid 

met een koppel van 40 Nm. 

Voor gemotoriseerde of veerarm. Afbeelding 38 toont een vergrote doorsnede van de gemotoriseerde 

arm (rechts in afb. 38) en de veerarm (links in afb. 38) zonder het bovenste deel. 
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Fig. 38 Montage van de valbuis op gemotoriseerde en veerarmen 

¶ Plaats de valbuis onder de arm (4) / (рύ ȊƻŘŀǘ ŘŜ ŜƛƴŘǎǘƻǇ  ƻǇ ŘŜ Ǿŀƭōǳƛǎ ƴŀŀǊ ōǳƛǘŜƴ ǿƛƧǎǘ 

aan de kant van de verlengarm en de bevestigingsgaten op één lijn liggen. 

¶ Om de servicekop tegen de klok in te kunnen draaien, moet de valbuis worden gemonteerd 

met de eindstop  aan de rechterkant, zoals weergegeven in afbeelding 38. Deze moet aan 

de linkerkant worden gemonteerd als we willen dat de servicekop met de klok mee kan 

draaien. 

¶ .ŜǾŜǎǘƛƎ ŘŜ Ǿŀƭōǳƛǎ ƳŜǘ ŘŜ ōŜǾŜǎǘƛƎƛƴƎǎǇƭŀŀǘ у Ȅ aмл  Ŝƴ ǎŎƘǊƻŜŦ ŘŜȊŜ ƳŜǘ у ǾŜǊȊƻƴƪŜƴ 

inbusbouten  aan de verlengarm (4) / (5) vast. 

ARES MOTOR: 8 verzonken inbusschroeven M10 x му ƳƳ  ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

ARES SPRING: 8 verzonken inbusschroeven M10 x нр ƳƳ  ς 10,9 ς DIN EN ISO 10642 

 
 

De verzonken inbusschroeven M10  ς DIN EN ISO 10642 moeten worden vastgedraaid 

met een koppel van 40 Nm. 

 Montage van de armverlichting (alleen revisie) 

Bij levering vanuit de fabriek zijn de volgende opties gemonteerd. 

 

Afb. 39 Montage van de indirecte verlichtingsmodule 
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De indirecte verlichting (9) van de verlengarm (5) (lengtes vanaf 800 mm en 1000 mm voor het XL-

model) is aan de bovenkant van de arm gemonteerd. Afbeelding 39 toont een vereenvoudigde 

weergave met alleen de verlengarm en veerarm (5) zonder voorgeconfigureerde kabels. 

¶ Verwijder de 3 afsluitdoppen (niet afgebeeld) van de bovenkant van de verlengarm en voer 

deze volgens de wettelijke voorschriften af. 

¶ ±ƻŜǊ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƪŀōŜƭ  Ǿŀƴ ŘŜ ōŀǎƛǎǎǘŜǳƴ ƳŜǘ [95  ŘƻƻǊ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜƻǇŜƴƛƴƎ  ƴŀŀǊ 

de verlengarm zonder deze te buigen. 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎ  ƻǇ ŘŜ ōŀǎƛǎǎǘŜǳƴ ƳŜǘ [95  Ŝƴ ǎŎƘǊƻŜŦ ŘŜȊŜ Ǿŀǎǘ ƳŜǘ н ǾŜǊȊƻƴƪŜƴ 

ƪƻǇǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aп Ȅ мс ƳƳ  ς DIN EN ISO 10642. 

¶ Controleer of de verlichting van de verlengarm (9) goed is geplaatst en in het verleng van de 

ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ ǎǘŀŀǘΣ ƻŦ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƪŀōŜƭ  in de verlengarm zit en of de schroeven goed zijn 

vastgedraaid. 

 Montage van de remindicatoren (alleen revisie) 

Bij de ARES INVERTED-versie is de verlichting van de verlengarm aan de voorkant van de bovenarm 

gemonteerd (niet afgebeeld). 

Bij levering van het systeem vanuit de fabriek zijn de volgende opties gemonteerd: 

 

Afb. 40 Montage van de remindicatoren 

De afbeelding toont een verlengarm (5) met een veerarm (4). De montageprocedure voor de XL-versie 

met verlengarm en veerarm (4) is identiek. De remindicatoren (10) worden gemonteerd op de 

draaipunten of rempunten van de armen. 
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Een systeem met dubbele arm heeft dus 4 remindicatoren (10), terwijl de versie met enkele arm er 

slechts 2 heeft. 

¶ aŀŀƪ ŘŜ нκп ǇƭŀǎǘƛŎ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ  ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ƭƻǎ Ǿŀƴ ŘŜ п ǾŜǊƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎŜƴ Σ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊ 

ze en bewaar ze op een veilige plaats. 

¶ {ǘŜŜƪ м ǎǘŜƪƪŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ƛƴ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊ  Ǿŀƴ ŘŜ 

ǾŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎǎǇƭŀŀǘ Φ 

YƭŜǳǊŎƻŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎǎǇƭŀǘŜƴ Υ .ƻǾŜƴǎǘŜ ƭŀƎŜǊ Ґ ƎǊƻŜƴ en tussenlager = blauw  

¶ оΦ ±ƻŜǊ ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ŘƻƻǊ ŘŜ ƻǇŜƴƛƴƎ  όȊƛŜ ǇƛƧƭύ ƴŀŀǊ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ. Zorg ervoor 

Řŀǘ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊǎ Ŝƴ ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ƴƛŜǘ ōŜǎŎƘŀŘƛƎŘ ȊƛƧƴ en dat ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭ  

volledig in de verlengarm zit. 

¶ пΦ Iŀŀƪ ŘŜ ǾŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎǎǇƭŀŀǘ  ŀŀƴ ŘŜ ƻƴŘŜǊƪŀƴǘ ƛƴ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜƻǇŜƴƛƴƎ  Ŝƴ Řǳǿ ŘŜȊŜ 

voorzichtig aan totdat deze hoorbaar vastklikt. Duw de plaat NIET met kracht naar binnen. 

¶ рΦ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ǾŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎǎǇƭŀŀǘ  ƎƻŜŘ ƛǎ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ. Deze moet in de montageopening 

 ǊǳǎǘŜƴ ȊƻƴŘŜǊ Ǿŀǎǘ ǘŜ ȊƛǘǘŜƴΦ 

5Ŝ ƪƭŜǳǊŎƻŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǇƭŀǎǘƛŎ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ  is groen voor systemen met een enkele arm en 

voor systemen met een dubbele arm is deze groen aan de bovenkant en blauw aan de 

onderkant. 

¶ сΦ 5ǳǿ ŘŜ нκп ǇƭŀǎǘƛŎ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ  ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ƛƴ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜƻǇŜƴƛƴƎ  ǘƻǘŘŀǘ ŘŜ п 

ǾŜǊƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎŜƴ  ƘƻƻǊōŀŀǊ ƻǇ Ƙǳƴ Ǉƭŀŀǘǎ ƪƭƛƪƪŜƴΦ 

¶ тΦ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ  ƎƻŜŘ ȊƛƧƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ en in de montageopening 

 rusten zonder vast te zitten. 

¶ 8. Plaats de servicekop (of CEMOR-steun, indien van toepassing) onder het hangende systeem 

zoals beschreven in de installatie-instructies voor servicekoppen. 

6.7. Demontage en montage van afdekkingen 

Het hoofdgedeelte van ARES wordt kant-en-klaar geleverd, dus voor de installatie op de bouwplaats 

moeten de zijpanelen en de bovenkappen worden verwijderd om de aansluiting op de afvoerpijpen en 

de plaatsing van eventuele andere accessoires (elementenwagens) te kunnen uitvoeren.  

 Alleen bij bestellingen waarbij de servicekop niet wordt geleverd met een voorgemonteerde 

valbuis. 
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 Demontage en montage van bovenste afdekkingen 

¶ Verwijder met behulp van een plat gereedschap en zonder de verf van de bovenste 

ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ ǘŜ ōŜǎŎƘŀŘƛƎŜƴ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦǾƻŜǊǇƛƧǇŜƴ Σ ŘŜȊŜ ȊƛƧƴ ƻƴŘŜǊ 

druk geplaatst. Zie afbeelding 41. 

¶ ±ŜǊǇƭŀŀǘǎ ƴǳ ƳŜǘ ǳǿ ƘŀƴŘŜƴ ŘŜ ōƻǾŜƴƪŀǇǇŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƘƻƻŦŘƎŜŘŜŜƭǘŜ Σ ŘƛŜ ƻƻƪ ƻƴŘŜǊ ŘǊǳƪ 

staan, door ze eerst in de richting van het hoofdgedeelte te verschuiven en, zodra u de 

zijwand hebt gepasseerd, ze naar boven te verwijderen. Zie afbeelding 41. 

 

Fig. 41 Verwijderen van de afdekkingen van het hoofdgedeelte 

¶ Om deze afdekkingen weer te monteren, voert u de bovenstaande stappen in omgekeerde 

volgorde uit. 

¶ tƭŀŀǘǎ ŜŜǊǎǘ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ Φ ¦ ƘƻƻǊǘ ŜŜƴ ƪƭƛƪƎŜƭǳƛŘ ǿŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎ 

vastklikt. Schuif de afdekking naar beneden totdat deze contact maakt met de zijwand. 

Controleer of de afdekkingen goed vastzitten. 

¶ tƭŀŀǘǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦǾƻŜǊǇƛƧǇŜƴ  Ŝƴ ŘǊǳƪ ȊŜ ŀŀƴ ǘƻǘŘŀǘ ǳ 

een klik hoort. Controleer of ze goed vastzitten. 

 Demontage en montage van zijpanelen 

¶ Verwijder de bovenste afdekking van het hoofdgedeelte zoals aangegeven in punt 6.7.1 van 

deze handleiding. 
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Afbr. 42 Demontage/montage van zijpanelen op het hoofdgedeelte ARES 

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ Ǿŀƴ ŜŜƴ ȊŜǎƪŀƴǘƛƎ ƎŜǊŜŜŘǎŎƘŀǇ ŘŜ у ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aп Ȅ с  ǿŀŀǊƳŜŜ ŘŜ 

р ȊƛƧŦƭŀǇǇŜƴ  Ǿŀƴ ŘŜ ȊƛƧǿŀƴŘ  ȊƛƧƴ ōŜǾŜǎǘƛƎŘΣ Ȋƻŀƭǎ ǘŜ ȊƛŜƴ ƛǎ ƛƴ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎ 42.  

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ŘŜ ȊƛƧǿŀƴŘ  Ŝƴ ƭŜƎ ŘŜȊŜ ƻǇ ŜŜƴ ǾŜƛƭƛƎŜ ǇƭŀŀǘǎΦ 

¶ Om de kopstukken opnieuw te monteren, voert u de bovenstaande stappen in omgekeerde 

volgorde uit. 

¶ tƭŀŀǘǎ ŜŜǊǎǘ ƘŜǘ ƪƻǇǎǘǳƪ  ŘƻƻǊ ŘŜ ȊƛƧŦƭŀǇǇŜƴ  ƛƴ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦƎŀǘŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƘƻƻŦŘƎŜŘŜŜƭǘŜ 

ǘŜ ǇƭŀŀǘǎŜƴ Ŝƴ ȊŜǘ ƘŜǘ Ǿŀǎǘ ƳŜǘ ŘŜ у ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aп Ȅ с Φ 

¶ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ȊƛƧǿŀƴŘ  ƎƻŜŘ ƛǎ ōŜǾŜǎǘƛƎŘΦ 

6.8. Montage van de servicekop 

Zodra het structurele deel aan het plafond van de installatie is bevestigd, kan de servicekop worden 

gemonteerd. In de servicekop zijn alle slangen voor de elektriciteits , voor de voeding en besturing van 

de remmen of motoren (afhankelijk van de configuratie van de hangende systemen) en alle slangen 

voor de toevoer van de verschillende medische gas- en/of vacuümsystemen vooraf gemonteerd. 

Daarnaast bevat deze een gegolfde buis met een geleider voor de doorvoer van de voorziene 

communicatiekabels in de installatie. 

¶ Plaats de servicekop voor de valbuis van het systeem met behulp van het werkplatform. 

¶ Voer alle elektrische/spraak- en datakabels en de vooraf gemonteerde gasslangen in de 

servicekop door het armsysteem. 

 

Zie punt 6.9 van deze handleiding. 
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Lƴ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜƪƻǇ ōŜǾƛƴŘŜƴ ȊƛŎƘ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘƘƻǳŘŜǊǎ Σ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aу Ȅ ул ƳƳ Σ ŘŜ 

ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aу Σ ŘŜ ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {мл  Ŝƴ ŘŜ ǇƭŀǘŜƴ Σ ŘƛŜ ƴƻŘƛƎ ȊƛƧƴ ƻƳ ŘŜȊŜ ŀŀƴ ŘŜ 

afvoerbuizen te bevestigen. Zie afbeelding 43.  

 

Fig. 43 Schema van de bevestiging van een ARES-servicekop op een afvoerpijp 

¶ Verwijder de onderste afdekkingen van de afvoerbuizen en, indien nodig, de bovenste 

afdekkingen van het hoofdgedeelte, zoals aangegeven in punt 6.7.1 van deze handleiding. 

 

   Zie punt 6.7.1 van deze handleiding. 

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aу  Ŝƴ ŘŜ ōƻǊƎǊƛƴƎŜƴ {мл  Ŝƴ ōŜǿŀŀǊ ȊŜ ƻǇ ŜŜƴ ǾŜƛƭƛƎŜ 

plaats. 

¶ 5Ǌŀŀƛ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ  ƛƴ Ŝƴ ƎŜōǊǳƛƪ ȊŜ ƻƳ ƘŜǘ ŎƘŀǎǎƛǎ Ǿŀƴ ŘŜ ƻǇƘŀƴƎƛƴƎ ŀŀƴ ŘŜ 

afvoerpijp te bevestigen, zoals te zien is op de afbeelding links in figuur 15, zonder ze volledig 

vast te draaien. 

¶ Zorg ervoor dat de apparatuur uitgelijnd en waterpas is. Draai vervolgens de M8-ƳƻŜǊŜƴ  

van alle afvoerslangen vast met een koppel van 20 Nm. 

De M8-ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ Ǿŀƴ нл bƳ. 

¶ Plaats ten slotte de eerder verwijderde afdekkingen op het hoofdgedeelte volgens de stappen 

beschreven in punt 6.6.1 van deze handleiding. 
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6.9. Doorvoer van kabels/buizen en slangen 

 

Voorafgaand aan alle installatie- en afstelwerkzaamheden moet het hangende systeem 

worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. 

 

 Voorbereiding van de toevoerleidingen voor CEILING FIXED ARES 

Om een servicekop op een CEILING FIXED ARES-apparaat te kunnen installeren, moeten de 

toevoerleidingen naar het apparaat worden voorbereid, die vooraf door de plafondbuis moeten 

worden geleid. Aangezien deze variant niet beweegt, moet de gastoevoer worden uitgevoerd met 

koperen leidingen. 

 

Fig. 44 Voorbereiding van de toevoerleidingen  

 

 

Om comfortabel te kunnen werken, moeten de koperen buizen ongeveer 350 mm onder de afvoerpijp 

uitsteken. Op dit punt moeten ze zo worden gebogen dat ze horizontaal komen te liggen en boven de 

onderkant van de onderste bevestiging van de afvoerpijp uitkomen. Zie afbeelding links in figuur 44. 

Beschadigde voedingskabels kunnen een elektrische spanning van 230 V voeren die het hangende 

systeem van stroom voorziet, en de toevoergassen kunnen uit beschadigde toevoerslangen 

ontsnappen: 
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¶ Controleer alle kabels, buizen en slangen op beschadigingen. Zorg ervoor dat u ze voorzichtig 

insteekt zonder dat de kabels/slangen elkaar kruisen, zonder lussen en zonder te verdraaien. 

¶ Kabels en buizen moeten zo in het hangende systeem worden geplaatst dat ze niet worden 

blootgesteld aan trekkrachten. 

¶ Kabels, buizen en slangen moeten recht omhoog buiten de flens worden gelegd om 

beschadiging (bijv. schuren van de bekleding) te voorkomen en vrije rotatie mogelijk te 

maken. 

¶ Uitstekende kabels en slangen mogen niet op de servicekop of de flenzen worden geplaatst, 

maar moeten op de interfaceplaat worden geplaatst en met kabelbinders tegen vallen 

worden beveiligd. 

¶ Elektrische kabels moeten worden gelegd in overeenstemming met de regionale 

voorschriften (indien nodig in een spiraalvormige buis). 

Controleer bij systemen met pneumatische remmen de luchttoevoerleidingen en 

remkleppen op vervuiling en reinig deze indien nodig. 

¶ Snijd de remleidingen, Ø 4 mm, vlak-parallel af. 

¶ Remleidingen en luchttoevoerleidingen mogen niet worden gebogen. 

¶ Vervang beschadigde of geknikte remleidingen. 

¶ De toevoerdruk van de luchttoevoerleidingen op de plaats van installatie moet tussen 4 en 6 

bar liggen. De optimale werkdruk is 5 bar. 

De voedingskabels, pneumatische leidingen, aardings- en besturingskabels en gasslangen zijn vooraf 

geïnstalleerd in de servicekop en moeten door het ophangsysteem worden geleid. De specifieke kabels 

voor de bestelling, inclusief telefoon- en verpleegstersoproepkabels, moeten afzonderlijk door het 

ophangsysteem worden geleid. 
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 Aansluiting van de pneumatische remmen 

 

Afb. 45 Leiding van de luchtslangen voor de remmen. Kleurcodering 

 

Afb. 46 Leidingvoering van de luchtslangen voor de remmen. Aansluiting. 
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5Ŝ ǇƴŜǳƳŀǘƛǎŎƘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴ  ȊƛƧƴ ǾƻƻǊŀŦ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘ ƛƴ ƘŜǘ ƘŀƴƎŜƴŘŜ ǎȅǎǘŜŜƳ Ŝƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ 

ƻǇ ŘŜ ǊŜƳǾŜǊōƛƴŘƛƴƎǎǇǳƴǘŜƴ όмύ Ŝƴ όнύΦ LƴŘƛŜƴ ƴƻŘƛƎ ǿƻǊŘŜƴ ŘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴ  ƛƴ ŜŜƴ 

spiraalvormige buis geplaatst. 

De pneumatische toevoerleiding moet drukloos zijn: 

¶ Om de remleidingen te installeren, duwt u ze in het aansluitpunt van de rem. Als de 

remleiding correct is geplaatst, kan deze niet meer uit het aansluitpunt van de rem worden 

verwijderd. 

¶ hƳ ŘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴ ƭƻǎ ǘŜ ƪƻǇǇŜƭŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊ  ŘǊǳƪǘ ǳ ƻǇ ƘŜǘ 

ƻƴǘƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜ  Ŝƴ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊǘ ǳ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴΦ 

¶ {ƭǳƛǘ ŘŜ ƭǳŎƘǘǘƻŜǾƻŜǊǎƭŀƴƎ ό½²!w¢9 ƳŀǊƪŜǊƛƴƎύ ŀŀƴ ƻǇ ŘŜ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊ  ό½²!w¢9 

markering). 

¶ {ƭǳƛǘ ŘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎ όƎǊƻŜƴ ƎŜƳŀǊƪŜŜǊŘύ ŀŀƴ ƻǇ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊ  όƎǊƻŜƴ ƎŜƳŀǊƪŜŜǊŘύΦ 

¶ {ƭǳƛǘ ŘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎ ό.[!¦² ƎŜƳŀǊƪŜŜǊŘύ ŀŀƴ ƻǇ ŘŜ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊ  ό.[!¦² ƎŜƳŀǊƪŜŜǊŘύΦ 

¶ {ƭǳƛǘ ŘŜ ƭǳŎƘǘǘƻŜǾƻŜǊǎƭŀƴƎ Ŝƴ ŘŜ н ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴ  ŀŀƴ ƻǇ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊŎƻƴƴŜŎǘƻǊ Ȋƻŀƭǎ 

beschreven in de installatie-instructies van de servicekop. 

¶ 5Ŝ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴ  ƪǳƴƴŜƴ ǘŜ ƭŀƴƎ ȊƛƧƴΣ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜǇƻǎƛǘƛŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊŜƪΦ !ƭǎ 

Řƛǘ ƘŜǘ ƎŜǾŀƭ ƛǎΣ ƪƴƛǇ Řŀƴ ŘŜ ǊŜƳƭŜƛŘƛƴƎŜƴ  ƻǇ ƳŀŀǘΦ 

 

Afb. 47 Leidingen van de voedingskabel van de pneumatische remmen 
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¶ ±ƻŜǊ ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭ  όƛƴŘƛŜƴ ƴƻŘƛƎ ƛƴ ŜŜƴ ǎǇƛǊŀŀƭǾƻǊƳƛƎŜ ōǳƛǎύ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ƻǇƘŀƴƎǎȅǎǘŜŜƳ 

naar de interfaceplaat, zoals weergegeven in afbeelding 47. 

¶ Voer een functionele test uit zodra de servicekop volledig is geïnstalleerd: 

¶ Druk op de groene remknop A. De rem van de bovenste verlengarm moet worden 

ontgrendeld. 

¶ Druk op de blauwe remknop B. De rem van de onderste verlengarm moet worden losgelaten. 

 Aansluiting van de voedings- en besturingscircuits voor 

elektromagnetische remmen of motor 

De kabels, koperen buizen en voedingsslangen zijn vooraf gemonteerd door Tedisel. Alle aansluitingen 

voor het beheer van de elektromagnetische remmen en/of motoren zijn vooraf gemonteerd in de 

servicekop. 

Bij de ARES INVERTED-versie worden de kabels omhoog geleid via de voorste bovenste 

verlengarm (niet afgebeeld). 

In de volgende afbeelding wordt de aansluiting van de elektromagnetische remmen in een systeem 

met dubbele arm geïllustreerd. In het geval van een enkele arm worden de aansluiting tussen de 

servicekop en de uitgangskabels van de valbuis op dezelfde manier aangesloten, maar in dit geval is er 

slechts één voedingslijn naar de interfaceplaat, aangezien er slechts één rem is. 

 

Fig. 48 Aansluiting van aardingskabels 
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¶ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƪŀōŜƭǎ ƳŜǘ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊǎ κ  Ŝƴ κ  ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎ  Ŝƴ 

ŘŜ ǾŜǊŘŜŜƭǇƭŀŀǘ  ȊƛƧƴ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘΦ !ƭǎ ŘŜȊŜ ƻƴǘōǊŜƪŜƴΣ ƳƻƴǘŜŜǊ Řŀƴ ŘŜ ƛƴ ŘŜ ǾŜǊǇŀƪƪƛƴƎ 

ƳŜŜƎŜƭŜǾŜǊŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƪŀōŜƭǎ ƳŜǘ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊǎ κ  Ŝƴ κ  Ȋƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ 

afbeelding. 

¶ {ƭǳƛǘ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ ǊŜƳ ŀŀƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ  ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ƪŀōŜƭ  Ŝƴ ŘŜ 

ǾŜǊƭŜƴƎƪŀōŜƭ  Ǿƛŀ ƘŜǘ ƻƴǘƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜ ŀŀƴ ǘŜ ǎƭǳƛǘŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ƛƴ Ǉǳƴǘ 

6.6.3 van deze handleiding. 

¶ {ǘŜŜƪ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎƪŀōŜƭ  ƛƴ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ ǾŜǊŘŜŜƭōƻǊŘ 

 Ȋƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎΦ 

¶ {ƭǳƛǘ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŜ ǊŜƳ ŀŀƴ ŘƻƻǊ ŘŜ ǎǘŜƪƪŜǊ Ǿŀƴ ƪŀōŜƭ  ƛƴ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ 

ǾŜǊŘŜŜƭǇƭŀŀǘ  ǘŜ ǎǘŜƪŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎΦ 

¶ aŀŀƪ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ  Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǎǘǳǊƛƴƎǎƪŀōŜƭ  Ǿŀƴ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜƪƻǇ ƳŜǘ ŘŜ 

ōŜǎǘǳǊƛƴƎǎƪŀōŜƭ Φ IƛŜǊǾƻƻǊ ƳƻŜǘ ǳ ŘŜ ōŜǎǘǳǊƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ǘŜǊǳƎǘǊŜƪƪŜƴ ŘƛŜ ƻǇ ƘŜǘ ƘƻƻƎǎǘŜ 

punt van de valbuis is opgerold. 

¶ {ǘŜŜƪ ŘŜ ƳŜŜƎŜƭŜǾŜǊŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ƛƴ ŘŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ ǾŜǊŘŜŜƭǇƭŀŀǘ 

 Ŝƴ ƭŜƛŘ ŘŜȊŜ ŘƻƻǊ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ ƴŀŀǊ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘΣ Ȋƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ 

afbeelding. 

¶ Indien nodig kan Tedisel een schakelschema/bedradingsschema leveren. 

 

Tabel 1. Kabeltoewijzing van het hangende systeem, variant met dubbele arm 
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 Aansluiting van de aardingskabels op de steunarm 

De aardingskabels zijn vooraf gemonteerd op de verlengarm en moeten in de richting van de pijl 

worden gelegd en aangesloten. 

¶ Leg de aardingskabels in de richting van de pijl zoals weergegeven in de afbeelding en leid ze 

indien nodig naar de interfaceplaat. 

¶ [ŜƛŘ ŘŜ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘŜ ŀŀǊŘƛƴƎǎƪŀōŜƭǎ  ǾŀƴŀŦ ŘŜ ŦƭŜƴǎ ƭŀƴƎǎ ŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘōǳƛǎ ƴŀŀǊ ŘŜ 

interfaceplaat. 

¶ [ŜƛŘ ŘŜ ŀŀǊŘƛƴƎǎƪŀōŜƭǎ  ōǳƛǘŜƴ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜƪƻǇ Ǿƛŀ ƘŜǘ ƻǇƘŀƴƎǎȅǎǘŜŜƳ ƴŀŀǊ ŘŜ 

interfaceplaat. 

 

Afb. 49 Aansluiting van aardingskabels 

 Leg de voedingskabels en -slangen via de steunarm 

De voedingskabels en gasslangen zijn vooraf gemonteerd in de servicekop. De specifieke kabels voor 

de bestelling, inclusief telefoon- en verpleegstersoproepkabels, moeten afzonderlijk door het 

ophangsysteem worden gelegd. 

¶ ±ƻŜǊ ŘŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭǎ Ŝƴ ǎƭŀƴƎŜƴ  ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ƻǇƘŀƴƎǎȅǎǘŜŜƳ Ŝƴ ƴŀŀǊ ŘŜ 

interfaceplaat: 
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Afb. 50 Leggen van de voedingskabels en -slangen via het ophangsysteem 

¶ Leid vervolgens de servicekop zonder spanning op de voedingskabels en -ǎƭŀƴƎŜƴ Φ 

¶ Zorg ervoor dat de gelegde kabels niet beschadigd of losgetrokken zijn. 

¶ Voer de specifieke kabels voor de bestelling (verpleegstersoproep, telefoon, enz.) door het 

ophangsysteem. 

¶ Monteer de servicekop op het ophangsysteem. 

 

Zie punt 6.8 van deze handleiding 

 Installatie van gasslangen en luchtafvoerleidingen 

¶ Zorg ervoor dat de gastypes correct zijn toegewezen 

Het gastype wordt aangegeven door de kleur van de gastoevoerslangen. Deze slangen zijn voorzien 

van een afsluitdop die alleen tijdens de installatie mag worden verwijderd. 

¶ Controleer de slangen en leidingen op vuil en reinig ze met olievrije lucht. 

¶ Zorg ervoor dat de kabels, slangen en leidingen zijn toegewezen aan de juiste toevoerpunten.  
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Afb. 51 Voorbeeld van aansluiting van gasslangen en afvoersystemen voor anesthesiegassen 

Controleer of de gastoevoerslangen vervuild zijn en reinig ze met olievrije lucht. 

¶ Plaats een slangklem op de gastoevoerslang, verwijder de afsluitdop en duw de slang op het 

juiste gastoevoerpunt. 

¶ Er kunnen maximaal 3 gastoevoerslangen en maximaal 2 vacuümslangen op een gasventiel 

worden aangesloten met behulp van Y-connectoren. 

¶ Druk op de slangklem en controleer of deze goed vastzit. 

¶ Sluit de anesthesiegasslang en de luchtafvoerslang van de pneumatische motor aan en zet ze 

vast. 

¶ Voer een gastest uit volgens deze 5 punten: 
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1. Gasuitlaten en markering volgens EN ISO 9170-1 of EN ISO 9170-2 

2. Lekken volgens EN ISO 11197 

3. Verstopping volgens EN ISO 7396-1 of EN ISO 7396-2 

4. Vaste verontreiniging volgens EN ISO 7396-1 of EN ISO 7396-2 

5. Type gas volgens EN ISO 7396-1 of EN ISO 7396-2 

 Aansluiting van de verschillende elektrische circuits 

Figuur 52 toont een vereenvoudigde afbeelding van de interfaceplaat (1) zonder verlengarm en kabels 

enz. De aansluiting begint altijd met de aardingskabels van de apparatuur. 

 

Voorafgaand aan alle installatie- en afstelwerkzaamheden moet het hangende systeem 

worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet 

 
¶ Knip alle groen/gele aardingskabels (2,5 mm² en 10 mm²) op de juiste lengte af. 

 

Fig. 52 Aansluiting van de aardingskabels op de interfaceplaat 

¶ Voer de aardingskabels door het spanningsontlastingsmechanisme en sluit ze aan op de 4 

ƳƳч ƻŦ мл ƳƳч ǎŜǊƛšƭŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘƪƭŜƳƳŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ŀŀǊŘƛƴƎǎƪƭŜƳƳŜƴōƭƻƪ  ƻǇ ŘŜ 

interfaceplaat 1. 

¶ Alle aardingskabels moeten veilig worden geïnstalleerd in de 

ǎǇŀƴƴƛƴƎǎƻƴǘƭŀǎǘƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜƴ Φ 
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Afb. 53 Aansluiting van de voedingskabels op de interfaceplaat 

Afbeelding 53 toont een vereenvoudigde afbeelding van de interfaceplaat 1 zonder verlengarm en 

kabels enz. 

 

Voorafgaand aan installatie- en afstelwerkzaamheden moet het hangende systeem worden 

losgekoppeld van het elektriciteitsnet. 

 
¶ ±ƻŜǊ ŀƭƭŜ ǾƻŜŘƛƴƎǎƪŀōŜƭǎ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ǘǊŜƪƻƴǘƭŀǎǘƛƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳŜ  Ŝƴ ǎƭǳƛǘ ȊŜ ŀŀƴ ƻǇ ƘŜǘ 

ŀŀƴǎƭǳƛǘōƭƻƪ  Ȋƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ōŜŘǊŀŘƛƴƎǎǎŎƘŜƳŀ Řŀǘ ƻǇ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜƭƻŎŀǘƛŜ 

wordt verstrekt. 

¶ Alle voedingskabels moeten veilig worden geïnstalleerd in de trekontlastingsmechanismen 

Φ 

¶ Controleer zorgvuldig dat de voedingskabels niet bekneld raken of geknikt worden tijdens de 

draaiende beweging van de verlengarmen. 
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 Aansluiting van de verlichting van de verlengarm (optioneel) 

 

Afb. 54 Aansluiting van optionele accessoires op de steunarm, variant met dubbele arm 

¶ aŀŀƪ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ  ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ƪŀōŜƭ  Ŝƴ ŘŜ ǾŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ ƳŜǘ 

ŘŜ ƛƴ ŘŜ ǾŜǊǇŀƪƪƛƴƎ ƳŜŜƎŜƭŜǾŜǊŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎƪŀōŜƭ Φ 

Alleen voor wijzigingen aan een reeds geïnstalleerd product. Als het product met de 

ŦŀōǊƛŜƪǎƻǇǘƛŜ ǿƻǊŘǘ ƎŜƭŜǾŜǊŘΣ ƛǎ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ  ŀƭ ƎŜƳŀŀƪǘΦ 

¶ [ŜƛŘ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎƪŀōŜƭ  ŘƻƻǊ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ Ŝƴ ǳƛǘ ŘŜ ōǳƛǎ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƻƴǎƻƭŜΦ 

¶ aŀŀƪ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ  ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎƪŀōŜƭ  Ŝƴ ŘŜ ōŜŘƛŜƴƛƴƎǎƪŀōŜƭ  ŘƛŜ 

buiten de bedieningskop is gelegd. 

6.10. Montage van sierlijsten 

 Montage van een enkele/dubbele sierlijst 

De afbeelding toont een vereenvoudigde weergave van de interfaceplaat zonder kabels en zonder de 

verlengarm. 

¶ {ŎƘǊƻŜŦ ŘŜ ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмл  ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмл Ȅ осл ƳƳ Φ 

¶ {ŎƘǊƻŜŦ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмл Ȅ осл ƳƳ  ƛƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ όмύ ȊƻŘŀǘ ŘŜ ŘŀŀǊƴŀ 

gemonteerde luifelhälften gelijk liggen met het verlaagde plafond. 
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Als een interfaceplaat (1) direct op de vloer wordt gemonteerd, moeten de schroefbouten M10 x 360 

ƳƳ  ƻǇ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ƭŜƴƎǘŜ ǿƻǊŘŜƴ ŀŦƎŜƪƴƛǇǘΦ 

 

Afb. 55 Voorbereiding van de installatie 

 
 

5Ŝ п ȊŜǎƪŀƴǘƳƻŜǊŜƴ aмл  ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾŀǎǘƎŜŘǊŀŀƛŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǇǇŜƭ 

van 46 Nm. 

¶ 5Ŝ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмл Ȅ осл ƳƳ  ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ Ǿŀƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǇƭŀŀǘ м 

worden gemonteerd. 

 

Afb. 56 Montage van de sierlijsthelften 
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¶ Plaats de sectiestrip (niet afgebeeld in de afbeelding) op de eerste helft van de sierkap  

zoals weergegeven in afbeelding 56 (optioneel kan de kap worden afgedicht met siliconen). 

¶ Plaats de eerste helft van de sierlijst  ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмл Ȅ осл ƳƳ  Ŝƴ ŘǊŀŀƛ 

ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎ  ǾŀǎǘΦ 

¶ Controleer of de helft van de sierlijst  gelijk ligt met het verlaagde plafond. Stel indien 

ƴƻŘƛƎ ŘŜ с ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмл Ȅ осл ƳƳ  ƻǇƴƛŜǳǿ ŀŦΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ǇǊƻŦƛŜƭƭƛƧǎǘ όƴƛŜǘ ŀŦƎŜōŜŜƭŘύ ƻǇ ŘŜ ǘǿŜŜŘŜ ƘŜƭŦǘ Ǿŀƴ ŘŜ ƪŀǇ  Ŝƴ ŘǊǳƪ ŘŜȊŜ ƻǇ ŘŜ 

eerste helft Ǿŀƴ ŘŜ ǎƛŜǊƭƛƧǎǘ  zodat ze stevig in elkaar passen. 

¶ Plaats de tweede helft van de sierlijst  ƻǇ ŘŜ ǎŎƘǊƻŜŦōƻǳǘŜƴ aмл Ȅ осл ƳƳ  Ŝƴ ŘǊŀŀƛ 

ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ о ǎŎƘǊƻŜǾŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎ  ǾŀǎǘΦ 

 Montage van beschermkappen. Afdekkingen 

6.10.2.1. Montage/demontage van de beschermkappen op een verlengarm 

De afbeelding toont een apparaat met een verlengarm en een motorarm (5). De installatieprocedure 

voor de XL-verlengarmversie (5) met motorarm of veerarm is identiek. Er wordt een vereenvoudigde 

weergave getoond met alleen de verlengarm zonder kabels. De gedetailleerde weergave toont een 

ŘƻƻǊǎƴŜŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƪŀǇ Φ 

 

Afb. 57 Montage (links) / demontage (rechts) van beschermkappen op een verlengarm 
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¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  ƻǇ ƘŜǘ ǳƛǘŜƛƴŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (5) en zorg ervoor dat de 

ƪƭŜƳōŜǳƎŜƭ  ƛƴ ŘŜ ƻǇŜƴƛƴƎ  ǇŀǎǘΦ 

¶ 5ǳǿ ŘŜ ƪŀǇ  ǘƻǘ ŀŀƴ ŘŜ ŀŀƴǎƭŀƎ ƻǇ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (5) en zorg ervoor dat de vergrendeling 

 ƛƴ ŘŜ ƎƭŜǳŦ  ǾŀƭǘΦ ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ƪŀōŜƭǎ ƴƛŜǘ ōŜǎŎƘŀŘƛƎŘ ȊƛƧƴΦ 

¶ !ƭǎ ŘŜ ƪŀǇ  ŎƻǊǊŜŎǘ ƛǎ ƎŜƳƻƴǘŜŜǊŘΣ ƪŀƴ ŘŜȊŜ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (5) worden 

verwijderd. 

¶ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ŀŦŘŜƪƪŀǇ  ȊƛŎƘ ƻǇ ǇǊŜŎƛŜǎ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ƘƻƻƎǘŜ ōŜǾƛƴŘǘ ŀƭǎ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (5). 

¶ hƳ ŘŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  ǘŜ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴΣ ǎǘŜŜƪǘ ǳ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ǇƭŀǘǘŜ ǎŎƘǊƻŜǾŜƴŘǊŀŀƛŜǊ ǘǳǎǎŜƴ 

ŘŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  Ŝƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳ (5) Ŝƴ Řǳǿǘ ǳ ŘŜ ǾŜǊƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎ  ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ǳƛǘ ŘŜ 

ƎƭŜǳŦ Φ ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ǳ ŘŜ ƭŀƪ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊƭŜƴƎŀǊƳΣ ŘŜ ǾŜǊƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎ  Ŝƴ ŘŜ 

ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  niet beschadigt. 

¶ ¢ǊŜƪ ŘŜ ƪŀǇ  ƴŀŀǊ ŀŎƘǘŜǊŜƴ ǘƻǘŘŀǘ ŘŜ ƪƭŜƳ  ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ǾŀǎǘȊƛǘ Ŝƴ ŘŜ ƪŀǇ  ǾǊƛƧ ƪŀƴ 

ōŜǿŜƎŜƴΦ 5Ǌŀŀƛ ŘŜ ƪŀǇ  ƴƛŜǘ Ŝƴ ǘǊŜƪ ŘŜȊŜ ƴƛŜǘ ƳŜǘ ƪǊŀŎƘǘ ƭƻǎΦ 

¶ ±ŜǊǿƛƧŘŜǊ ŘŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  ƴŀŀǊ ōƻǾŜƴ Ŝƴ ōŜǊƎ ŘŜȊŜ ƻǇ ŜŜƴ ǾŜƛƭƛƎŜ Ǉƭŀŀǘǎ ƻǇΦ 

6.10.2.2. Montage van achter- en voorkappen op een motor- of veerarm 

De afbeelding toont de motorarm (4). De installatieprocedure voor de verlengarm (5) met motorarm 

(4) of de XL-verlengarm (5) met motorarm (4) is identiek. De afbeelding toont een vereenvoudigde 

weergave met alleen de motorarm (4) zonder kabels. 

 

Als de voorste afdekking wordt verward met de achterste of omgekeerd, bestaat het risico 

dat de afdekkingen beschadigd raken en onbruikbaar worden. 

 

 

Afb. 58 Montage van de achterste en voorste beschermkappen op een motor- of veerarm 
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¶ Let bij een motorarm op de posities van de afdekplaat zoals aangegeven in de onderstaande 

beschrijving. 

¶ Plaats de 2 helften van de achterste beschermkap  όƳƻǘƻǊ- of veerzijde), zie de 2 

ǳƛǘǎǇŀǊƛƴƎŜƴ Σ ǊƻƴŘ ŘŜ motor-/veerarm (4).  

¶ Bij een motorarm hebben de bovenste en onderste beschermkappen niet dezelfde 

constructie. Bovendien is de onderste beschermkap gemakkelijk te herkennen aan de 

ŀŦƎŜǊƻƴŘŜ ƘƻŜƪŜƴ Φ 

¶ Om ervoor te zorgen dat de helften van de beschermkap  stevig op hun plaats blijven 

ȊƛǘǘŜƴΣ Ǉƭŀŀǘǎǘ ǳ ȊŜ ƛƴ ŘŜ ƧǳƛǎǘŜ ǇƻǎƛǘƛŜ  Ȋƻŀƭǎ ŀŦƎŜōŜŜƭŘ ƛƴ ŘŜ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎ Ŝƴ Ǉƭŀƪǘ ǳ ȊŜ 

vervolgens in de richting van de pijl vast. De helften van de beschermkap passen in elkaar en 

zijn met elkaar verbonden. 

¶ Controleer of alle vergrendelingen van de helften van de beschermkap  ƎƻŜŘ ƛƴ ŜƭƪŀŀǊ ȊƛƧƴ 

geklikt. 

¶ Herhaal deze procedure ǾƻƻǊ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŦǊƻƴǘƪŀǇǇŜƴ  όȊƻƴŘŜǊ ƛƴƪŜǇƛƴƎŜƴ ). 

6.10.2.3. Montage van achterste zijpanelen op een motor- of veerarm 

De afbeelding toont de motorarm (4). De montageprocedure voor de verlengarm (5) met motorarm 

(4) of de XL-verlengarm (5) met motorarm (4) is identiek. De afbeelding toont een vereenvoudigde 

weergave met alleen de motorarm (4) zonder kabels. 
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Afb. 59 Montage van de achterste zijpanelen op een motorarm (links) of veerarm (rechts) 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ŜŜǊǎǘŜ ȊƛƧŀŦŘŜƪƪƛƴƎ  Ŝƴ ǎǘŜŜƪ о ǇƭŀǎǘƛŎ ǇŜƴƴŜƴ  ƛƴ ŘŜ ƎŀǘŜƴ  Ǿŀƴ ŘŜ 

ƳƻǘƻǊŀǊƳΦ ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  ǳƛǘǎǘŜŜƪǘ ōƻǾŜƴ ŘŜ ƎŜƭŜƛŘŜǊ  Ǿŀƴ ŘŜ ŜŜǊǎǘŜ 

ȊƛƧŀŦŘŜƪƪƛƴƎ Φ 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ǘǿŜŜŘŜ ȊƛƧŀŦŘŜƪƪƛƴƎ Ŝƴ ǎǘŜŜƪ о ǇƭŀǎǘƛŎ ǇŜƴƴŜƴ  ƛƴ ŘŜ ƎŀǘŜƴ  Ǿŀƴ ŘŜ ƳƻǘƻǊŀǊƳ 

(4). 

¶ 5Ŝ ōŜǎŎƘŜǊƳƪŀǇ  ƳƻŜǘ ǳƛǘǎǘŜƪŜƴ ƛƴ ŘŜ ƎŜƭŜƛŘŜǊ  Ǿŀƴ ƘŜǘ ȊƛƧǇŀƴŜŜƭ  Ŝƴ ŘŜ о 

ǾŜǊƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎŜƴ  ƛƴ de twee zijpanelen moeten in elkaar passen. 
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¶ De zijdeksels moeten stevig in elkaar passen zonder tussenruimtes. 

6.10.2.4. Montage van de achterste onderklep op een motor- of veerarm 

De afbeelding toont de motorarm (4). De montageprocedure voor de verlengarm (5) met motorarm 

(4) of de XL-verlengarm (5) met motorarm (4) is identiek. De afbeelding toont een vereenvoudigde 

weergave met alleen de motorarm (4) zonder kabels. 

 

Afb. 60 Montage van de onderste achterklep op een motor- of veerarm 

¶ IƻǳŘ ŘŜ ŀŎƘǘŜǊǎǘŜ ƻƴŘŜǊƪƭŜǇ  ƛƴ ŘŜ ƘƻŜƪ Ȋƻŀƭǎ ǿŜŜǊƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎΦ 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ŀŦŘƛŎƘǘƛƴƎ  Ǿŀƴ ŘŜ ŀŎƘǘŜǊǎǘŜ ƻƴŘŜǊƪƭŜǇ  ƛƴ ŘŜ н ōŜǾŜǎǘƛƎƛƴƎǎǾƻƻǊȊƛŜƴƛƴƎŜƴ  

Ǿŀƴ ŘŜ ȊƛƧƪŀǇǇŜƴ Φ 

¶ ¢ƛƭ ŘŜ ƻƴŘŜǊǎǘŜ ŀŎƘǘŜǊƪƭŜǇ  ƻǇ ȊƻŘŀǘ ŘŜ н ǾŜǊƎǊŜƴŘŜƭƛƴƎŜƴ  ƻǇ Ƙǳƴ Ǉƭŀŀǘǎ ƪƭƛƪƪŜƴΦ 

¶ /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ ƻŦ ŘŜ ƪŀǇ  ƎƻŜŘ ƛǎ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ ŘƻƻǊ ǘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŜǊŜƴ ƻŦ ŘŜȊŜ ȊƻƴŘŜǊ ǘǳǎǎŜƴǊǳƛƳǘŜ 

ƻǇ ŘŜ ȊƛƧǇŀƴŜƭŜƴ  ǊǳǎǘΦ 

¶ Voor arm met motor. {ǘŜŜƪ н ǾŜǊȊƻƴƪŜƴ ƛƴōǳǎǎŎƘǊƻŜǾŜƴ aо Ȅ мл ƳƳ  ƛƴ ŘŜ ƻǇŜƴƛƴƎŜƴ  

van de kap  Ŝƴ ŘǊŀŀƛ ȊŜ ǾŀǎǘΦ 
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6.10.2.5. Montage van de voorste zijpanelen op een motor- of veerarm 

De afbeelding toont de motorarm (4). De installatieprocedure voor de verlengarmen (5) met 

motorarm (4) of de XL-verlengarmen (5) met motorarm (4) is identiek. De afbeelding toont een 

vereenvoudigde weergave met alleen de motorarm (4) zonder kabels. 

 

Afb. 61 Montage van de zijpanelen aan de voorkant op een motor- of veerarm 

¶ tƭŀŀǘǎ ŘŜ ǊŜŎƘǘŜǊ ȊƛƧŀŦŘŜƪƪƛƴƎ  Ŝƴ ǎǘŜŜƪ н ƪǳƴǎǘǎǘƻŦ ǇŜƴƴŜƴ  ƛƴ ŘŜ ƎŀǘŜƴ  Ǿŀƴ ŘŜ 

motorarm (4). 

¶ ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ŘŜ ŀŦŘŜƪƪƛƴƎ  ǳƛǘǎǘŜŜƪǘ ƛƴ ŘŜ ƎŜƭŜƛŘŜǊ όƴƛŜǘ ŀŦƎŜōŜŜƭŘ ƛƴ ŘŜ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎύ Ǿŀƴ 

ŘŜ ȊƛƧŀŦŘŜƪƪƛƴƎ Φ 

¶ .ŜǾŜǎǘƛƎ ŘŜ ƭƛƴƪŜǊȊƛƧǇƭŀŀǘ  ŀŀƴ ƘŜǘ ƳƻƴǘŀƎŜŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ  ŀŀƴ ŘŜ ǾƻƻǊƪŀƴǘ Ǿŀƴ ŘŜ 

ǊŜŎƘǘŜǊȊƛƧǇƭŀŀǘ Σ ǊƛŎƘǘ ŘŜȊŜ ƻǇ ŘŜ ƳƻǘƻǊŀǊƳ όпύ Ŝƴ ǎǘŜŜƪ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ н ǇƭŀǎǘƛŎ ǇŜƴƴŜƴ  ƛƴ 

ŘŜ ƎŀǘŜƴ  ƛƴ ŘŜ ƳƻǘƻǊŀǊƳ όпύΦ 

¶ ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ƘŜǘ ŘŜƪǎŜƭ  ǳƛǘǎǘŜŜƪǘ ƛƴ ŘŜ ƎŜƭŜƛŘŜǊ όƴƛŜǘ ŀŦƎŜōŜŜƭŘ ƛƴ ŘŜ ŀŦōŜŜƭŘƛƴƎύ Ǿŀƴ 

ƘŜǘ ȊƛƧŘŜƪǎŜƭ Φ 

¶ 5ǳǿ ŘŜ н ǊƛŜƳŜƴ  ǾƻƻǊȊƛŎƘǘƛƎ ƛƴ ŘŜ ƻƴŘŜǊƪŀƴǘ Ǿŀƴ ŘŜ ȊƛƧŘŜƪǎŜƭǎ Ŝƴ Ƙŀŀƪ ȊŜ ŀŀƴ ŜƭƪŀŀǊ ǾŀǎǘΦ 

¶ De zijdeksels moeten stevig in elkaar passen zonder tussenruimtes. 


















































